KV-mate rozdzielnice
Dane techniczne
Warunki pracy i otoczenia
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g KV-mate Obudowy Puste ESM .., KV PC-mate AVS 16

? rozdzielnice licznikowe obudowy EVS 16 rozdzielnice

S Zakres stosowania Wykonanie IP 54/65: Te obudowy moga by¢ stoso-

wane na zewnatrz. Wykonane

s3 z materiatu przetestowanego
przez instytut tworzyw sztucznych
pod katem odpornosci na UV.
Przeznaczone sg do montazu

w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie storica.
Nalezy jednak bra¢ pod uwage
inne warunki klimatyczne.

Odpowiednie do montazu w pomieszczeniach i na zewnatrz w
instalacjach ostonietych. Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwe konsek-
wencje wptywu warunkdow atmosferycznych, jak na przyktad wysoka
lub niska temperatura zewnetrzna lub osadzanie sie kondensatu pary
wodnej we wnetrzu rozdzielnicy - patrz rozdziat Dane techniczne na
koncu katalogu.
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Temperatura otoczenia

- Srednia wartos¢ 24 godz  +35°C +35°C - +35°C +35°C +55°C
- wartos¢ max +40°C +40 °C +60° C +40°C +40°C +70°C
- wartos¢ min -5°C 0°C -25°C -25°C -5°C -40°C
Wzgledna wilgotnosé 50% przy 40° C 50% przy 40°C - = - -
powietrza 100% przy - - - -
- krétkotrwale 25°C
Ochrona pozarowa Wymagania:
przy btedach wewnetrznych przepisy i normy dla urzadzen elektrycznych
Minimalne wymagania:
- proba rozzarzonego drutu wedtug IEC 60 695-2-11:
- 650° C dla obudowy i dtawnic
- 850° C dla czesci przewodzacych prad
Palnosé:
- proba rozzarzonego drutu
wg |EC 60 695-2-11 750° C 750° C 750° C 750° C 960° C 750° C
- UL Subject 94 V-2 V-2 V-2 - V-2 V-2
trudnopalne, trudnopalne, trudnopalne, trudnopalne, trudnopalne, trudnopalne,
samogasngce  samogasngce  samogasngce  samogasnace samogasngce  samogasnace
Stopien ochrony przed IKO8 (5 Joule) IKO8 (5 Joule) IKO8 (5 Joule) - IKO8 (5 Joule) -

mechanicznymi udarami

Wydzielanie toksyn bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe

bez silikonu bez silikonu bez silikonu bez silikonu bez silikonu bez silikonu
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