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 Quadros de distribuição KV  
Informação técnica 
Condições operacionais e de utilização

Quadros de distribuição KV
Poliestireno PS

Quadros de distribuição KV
Policarbonato PC

Quadros de 
distribuição 
KV

Caixas para 
contador KWH

Caixas vazias
KG ... / KV ...

Entrada de 
cabos
ESM ..., 
EVS 16

Quadros de 
distribuição 
KV PC

Acessório 
roscado para 
união de quad-
ros
AVS 16

Âmbito de utilização Índice de proteção IP 54/65:
Adequados para instalação no interior ou em exteriores protegidos 

contra os agentes climáticos:

Deverá ser prestada atenção nos efeitos que os agentes climáticos 

provocam nos equipamentos instalados como por exemplo tempera-

turas elevadas ou negativas e/ou formação de condensação. 

Consultar a informação técnica dos equipamentos

Adequados para a instalação no 

exterior, ambientes agressivos.

O material foi testado para a re-

sistência aos raios UV pelo Institu-

to de Plásticos e é adequado para 

instalações no exterior sujeitas 

aos raios UV. Os efeitos climáticos 

nos equipamentos instalados 

deverão ser tidos em conta.

Temperatura ambiente
-  Valor médio 

durante 24 horas

- Valor máximo

- Valor mínimo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

     0 °C

−

+ 60 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Humidade relativa
- período curto

 50% a 40 °C

100% a 25 °C

 50% a 40 °C −

−

-

-

−

−

−

−

Protecção contra 
o fogo
em caso de falhasinterna

Requisitos colocados nos dispositivos elétricos por standards e normas:

Requisitos mínimos 

- Teste de fi o incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11:

- 650° C para quadros e bucins

- 850° C para condutores

Resistência ao fogo
-  Teste de fi o 

incandescente 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

retardador de 

chama

auto-extinguível

750 °C

V-2

retardador de 

chama

auto-extinguível

750 °C

V-2

retardador de 

chama

auto-extinguível

750 °C

−

retardador de 

chama

auto-extinguível

960 °C

V-2

retardador de 

chama

auto-extinguível

750 °C

V-2

retardador de 

chama

auto-extinguível

Grau de protecção 
contra 
carga mecânica

IK 08 (5 Joules) IK 08 (5 Joules) IK 08 (5 Joules) – IK 08 (5 Joules) –

Comportamento tóxico sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

“Sem halogéneo” em conformidade com a norma IEC 754-2 “Métodos de teste comuns para cabos - 

Determinação do montante de gás ácido de halogéneo”.

Para propriedades do material consulte os Informação Técnica


