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KV-normcentraler 

Tekniska detaljer 

Drifts- och omgivningsförhållanden

KV-normcentraler

PS polystyren 

KV PC-normcentraler

PC polykarbonat

KV-normcentraler 

och KWH 

mätarlådor

Tomma lådor Kabelinföring 

ESM ..., 

EVS 16

KV PC-

normcentraler

Gängad anslut-

ningsförskruv-

ning AVS 16

Användningsområde: Version IP 54/65:

Lämplig för installation inomhus och utomhus, skyddad mot 

väderpåverkan

Tänk på hur väderleksförhållandena kan påverka 

installationen, till exempel hög eller låg omgivninstemperatur 

eller kondens. Se bifogad teknisk information.

Lämplig för oskyddad 

installation utomhus – hårda 

omgivningsförhållanden och/eller 

utomhus. 

Tänk på hur väderleksförhållandena kan 

påverka installationen, till exempel hög 

eller låg omgivninstemperatur eller kon-

dens. Se bifogad teknisk information.

Omgivningstemperatur

-  Medelvärde under 24 timmar

- Maximivärde

- Minimivärde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

−

+ 60 °C

-25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

-25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

+55 °C

+70 °C

− 40 °C

Relativ luftfuktighet

– Kortvarigt

  50 % vid 40 °C

100 % vid 25 °C

−

−

-

-

−

−

−

−

Brandskydd

vid inre fel

Krav på elektriska apparater i driftshjälpmedelsnormer och lagar

Minimikrav 

- Glödtrådsprovning enligt IEC 60 695-2-11: 

- 650° C för inkapsling och ledningsinföringar 

- 850° C för strömförande delar

Brandegenskaper

-  Glödtrådsprovning enligt

IEC 60 695-2-11

- UL 94

750 °C

V-2

svårantändlig

självsläckande

750 °C

V-2

svårantändlig

självsläckande

750 °C

−

svårantändlig,

svårantändlig

960 °C

V-2

svårantändlig

självsläckande

750 °C

V-2

svårantändlig

självsläckande

Skyddsklass mot mekanisk 

belastning

IK08 (5 Joule) IK08 (5 Joule) – IK08 (5 Joule) –

Toxiskt beteende halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

”halogenfri” i enlighet med IEC 754-2 ”Vanlig testmetod för kablar – Avgöra mängden halogensyragas.”.

För materialegenskaper se Tekniska data.
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