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Verlustleistung Pde [W]

KV-Automatengehäuse entsprechen folgenden Normen und Bestimmungen:

+ DIN VDE 0603 1) Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze a.c. 400 V

+ DIN 43871 1) Installations-Kleinverteiler für Einbaugeräte bis 63 A

+  DIN EN 60670-24: Besondere Anforderungen für Gehäuse zur Aufnahme von Schutzgeräten und ähnlichen 
energieverbrauchenden Geräten

+  DIN 43880 Installationseinbaugeräte, Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße

+  IEC 60999 DIN EN 60999, Verbindungsmaterial
Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

+  EN 60529 / DIN VDE 0470 Teil 1 
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

1) Typen, auf die diese Norm anzuwenden ist: KV 1512, KV 2524, KV 3536, KV 4548, KV 9112, KV 9224, KV 9336, KV 9448, KV 9112 NT, KV 9224 NT, 
KV 9336 NT, KV 9448 NT

Anschlussquerschnitte und Verlustleistung von Schraubsicherungselementen

Schraubsicherungs-
Systeme

Sicherungs-Sockel
Verlustleistung
einschl. Sicherung
bei Ith2

Pass-
einsätze

Nenn-
spannung
a.c.

Nenn-
spannung
d.c.

Leiteranschlüsse Cu
sol
s
f  nur mit gasdicht verpresster Ade-

rendhülse oder Stiftkabelschuh

D II-System 25 A
Gewinde E 27

ca. 4 W Passschraube 500 V 500 V 1,5-6 mm²

D III-System 63 A
Gewinde E 33

ca. 7 W Passschraube 500 V 500 V 1,5-16 mm²

Temperaturerhöhung (∆J) bei KV-Leergehäuse KV 9331 durch die Verlustleistung 
von elektrischen Betriebsmitteln
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