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KV-kiselosztók
Műszaki adatok
szabványok

- �MSZ EN 61439-3 
... kapcsoló- és vezérlőberendezések, amelyek beépítéséhez villamos ismeretek nélküli laikusok is hozzáférhetnek - 
installációs elosztók

- MSZ EN 60999, Összekötő anyag
Villamos rézvezetők csavaros és csavar nélküli kapcsaira vonatkozó biztonsági előírások

- MSZ EN 60529 1.rész
Szekrények védettsége (IP kód)

 

A KV kismegszakítós szekrények az alábbi szabványoknak és rendelkezéseknek felelnek meg:

Csavaros biztosító 
készülékek

Biztosítóaljzat 
teljesítményvesztesége 
betéttel,
Ith2

 esetén

Illesztő betét Névleges 
feszültség
AC

Névleges 
feszültség
DC

Vezeték csatlakoztatása
tömör
s
f �csak gáztömören lepréselt
érvéghüvely vagy csapos kábelsaru 
esetén

D II-rendszer 25 A
E 27 méret

kb. 4 W Illesztő csavar 500 V 500 V 1,5-6 mm2

D III-rendszer 63 A
E 33 méret

kb. 7 W Illesztő csavar 500 V 500 V 1,5-16 mm2

Csavaros biztosító készülékek csatlakozási keresztmetszete és teljesítményvesztése
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Power dissipation Pde [W]

14 W 15 W 16 W 17 W 18 W

Elektromos eszközök teljesítményvesztesége okozta melegedés (Δϑ) KV 9331 kismegszakító szekrényben
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