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 KV-moduulikotelot  

Tekniset tiedot 

Koteloiden yhdistäminen toisiinsa sivuilla olevista aihioista

KV-moduulikotelot voidaan liittää sivusuunnassa yhteen, kuten alla näkyy:

AVS 16-yhdysholkilla kotelointiluokka on IP 65

EVS 16-yhdysholkilla kotelointiluokka on IP 54

KV 9103 KV 9103

KV 1503 KV 1503

KV 9104 KV 9104

KV 1504 KV 1504

KV 9106 KV 9106

KV 1506 KV 1506

KV 9109 KV 9109

KV 1509 KV 1509

KV 1518 KV 2536 KV 3554 KV 1518

KV 9118 KV 9236 KV 9354 KV 9118

KV 9118 M KV 9236 M KV 9354 M KV 9118 M

 KV 9230 KV 9350

KV-moduulikotelot voidaan liittää sivusuunnassa yhteen, kuten alla näkyy:

AVS 16-yhdysholkilla kotelointiluokka on IP 65

EVS 16-yhdysholkilla kotelointiluokka on IP 54

KV 1512 KV 2524 KV 3536

KV 9112 KV 9224 KV 9336

KV 9112 M KV 9224 M KV 9336 M

 KV 9220 KV 9330

KV 4548 KV 1512

KV 9448 KV 9112

KV 9448 M KV 9112 M

KV 9440
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