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 Petits tableaux de distribution KV  
Caractéristiques techniques

Jonction latérale du boîtier 

Les boîtiers d’automates peuvent être reliés mutuellement latéralement comme illustré ci-dessous :

- pour le degré de protection IP 65 avec le raccord de jonction AVS 16

- pour le degré de protection IP 54 avec le raccord de jonction, insertion EVS 16

KV 9103 KV 9103

KV 1503 KV 1503

KV 9104 KV 9104

KV 1504 KV 1504

KV 9106 KV 9106

KV 1506 KV 1506

KV 9109 KV 9109 KV 9325

KV 1509 KV 1509 KV 9363

Les boîtiers de distribution KV peuvent être reliés mutuellement latéralement comme illustré ci-dessous :

- pour le degré de protection IP 65 avec le raccord de jonction AVS 16

- pour le degré de protection IP 54 avec le raccord de jonction, insertion EVS 16

KV 1512 KV 2524 KV 3536 KV 9339 KV 9331 KV 4548 KV 1512

KV 9112 KV 9224 KV 9336 KV 9338  KV 9448 KV 9112

KV 9112 M KV 9224 M KV 9336 M KV 9337  KV 9448 M KV 9112 M

 KV 9220 KV 9330   KV 9440

KG 9001 KG 9002 KG 9003

KV 1518 KV 2536 KV 3554 KV 1518

KV 9118 KV 9236 KV 9354 KV 9118

KV 9118 M KV 9236 M KV 9354 M KV 9118 M

 KV 9230 KV 9350
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