eENYBOArD Quadros de distribuicao KV

Informacao técnica
Uniao de quadros

Os quadros de distribuicao KV podem ser unidos lateralmente como indicado abaixo:
- Com indice de protecéo IP65 através do acessorio roscado de unido de quadros AVS 16
- Com indice de protecao IP54 através do acessorio de uniao de quadros EVS 16
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Quadros de distribuicao  Quadros de distribuicao
KV KV
3 mdédulos 4.5 modulos

Quadros de distribuigao
KV
6 modulos

KV
9 mdédulos

Quadros de distribuicao

Os quadros de distribuicao, caixas de contador e quadros vazios KV podem ser unidos lateralmente como indicado abaixo:

- Com indice de protecao IP65 através do acessorio roscado de unido de quadros AVS 16
- Com indice de protecao IP54 através do acessorio de uniao de quadros EVS 16
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Quadros de Quadros de Quadros de Caixas de Quadros Quadros Quadros de
distribuicao KV distribuicao KV distribuicao KV contador KWH vazios KV vazios KV distribuicao KV
12 moddulos 2x12 madédulos, 3x12 maédulos, KV 9338 4x12 modulos 4x12 mdédulos 12 mddulos
KV 9220, KV 9330, KV 9337 KV 9440, KV 9440
KV 9220 M KV 9330 M KV 9440 M KV 9440 M
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Quadros de Quadros de Quadros de Quadros de
distribuicao distribuicéo distribuicéo distribuicéo
estanques KV estanques KV estanques KV estanques KV
18 mdédulos 2 x 18 mdédulos, 3 x 18 mdédulos, 18 mdédulos
KV 9230, KV 9350
KV 9230 M KV 9350 M
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