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O instrukcji

1 O INSTRUKCJI

PRAWA AUTORSKIE

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim. Kopia informacji zawartych
w niniejszym dokumencie może zostać zapisana na jednym komputerze do użytku nieko-
mercyjnego i osobistego. Grafiki, teksty, logotypy, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powie-
lane, kopiowane, zmieniane, publikowane, wysyłane, przekazywane lub używane w innej
formie wyłącznie za pisemną zgodą firmy Hensel Polska Sp. z o.o. Nazwy produktów i firm
mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi i markami. Nieuprawnione stosowanie
może powodować roszczenia odszkodowawcze z tytułu nieautoryzowanego wykorzysta-
nia. Wyjątek stanowią teksty i zdjęcia udostępnione jako informacje do celów redakcyjny-
ch.

UŻYTKOWNICY INSTRUKCJI

Instrukcja jest przeznaczona dla instalatorów rozdzielnic zasilających punkty ładowania
samochodów elektrycznych ENYCHARGE firmy HENSEL. Operatorami w rozumieniu ni-
niejszej instrukcji są wszystkie osoby przeszkolone z obsługi rozdzielnic ENYCHARGE.

CEL

Instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego montażu oraz urucho-
mienia rozdzielnicy ENYCHARGE.

PRZECHOWYWANIE

Niniejszy dokument jest ważną częścią rozdzielnicy ENYCHARGE.

Wskazówki dotyczące przechowywania i korzystania z instrukcji:
+ Instrukcję oraz związaną z nią dokumentację należy uważnie przeczytać przed monta-

żem rozdzielnicy i przed eksploatacją infrastruktury ładowania.
+ Instrukcja powinna być dostępna w miejscu montażu rozdzielnicy, aby zapewnić upo-

ważnionemu personelowi możliwość korzystania z niej w dowolnym momencie.
+ Za przechowywanie dokumentów odpowiada operator.

DOKUMENTY I AKCESORIA

Aktualne informacje, takie jak specyfikacje techniczne i akcesoria, można znaleźć na stro-
nie www.hensel-electric.pl/.
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Informacje ogólne

2 INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Gwarancja i odpowiedzialność
KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Hensel Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyni-
ku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.

Niezgodny z instrukcją montaż rozdzielnicy Enycharge lub zaniedbania podczas eksplo-
atacji infrastruktury ładowania powodują wyłączenie odpowiedzialności i roszczeń gwa-
rancyjnych wobec Hensel Polska Sp. z o.o.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią podstawy do przedłużenia gwaran-
cji i roszczeń wobec Hensel Polska Sp. z o.o.

Rozdzielnica i jej komponenty mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznacze-
niem. Hensel Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzo-
wane modyfikacje lub zmiany.

Stosunek prawny między instalatorem lub operatorem a Hensel Polska Sp. z o.o. wyni-
kający z korzystania z niniejszego dokumentu podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku sporów prawnych z przedsiębiorcami wynikających z korzystania z niniejsze-
go dokumentu, sądem właściwym jest siedziba Hensel Polska Sp. z o.o. w Poznaniu.

2.2 Stosowane symbole
WYMAGANE NARZĘDZIA

Wszystkie symbole wymaganych narzędzi znajdują się poniżej.

Rysik Wkrętak
Taśma

miernicza
       

Wiertarka Wiertło Ø Klucz dynamometryczny

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Poniższe symbole oznaczają odpowiedni sprzęt ochronny zapobiegający obrażeniom ciała
podczas prac niebezpiecznych.

Okulary
ochronne

Rękawice elektroizolacyjne Nauszniki
ochronne
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Bezpieczeństwo

3 BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Przeznaczenie
PRZEZNACZENIE ROZDZIELNICY

Rozdzielnica ENYCHARGE to gotowe do podłączenia rozwiązanie systemowe do zasilania
maksymalnie 36 punktów ładowania. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie konieczne je-
st jednoczesne ładowanie wielu pojazdów elektrycznych i jest przeznaczona do montażu
w strefach o ograniczonym dostępie. Rozdzielnica ENYCHARGE jest przeznaczona do pra-
cy w miejscach o ograniczonym dostępie.

MIEJSCE MONTAŻU

Rozdzielnica ENYCHARGE nadaje się do instalacji zarówno w miejscach osłoniętych, zada-
szonych, jak i nieosłoniętych, na zewnątrz budynku. W przypadku instalacji nieosłoniętych,
rozdzielnica powinna być zamontowana w dodatkowej obudowie dostarczanej przez Hen-
sel Polska Sp. z o.o.

3.2 Klasyfikacja zagrożeń
STRUKTURA ZAGROŻEŃ

Hasło ostrzegawcze na kolorowym tle
Rodzaj i źródło zagrożenia
Konsekwencje zlekceważenia zagrożenia

+ Środki zapobiegające zagrożeniu

POZIOMY ZAGROŻEŃ W OZNACZENIACH

Znaki bezpieczeństwa Interpretacja zagrożeń

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciężkie obrażenia, a nawet śmierć

OSTRZEŻENIE
Możliwe poważne obrażenia lub śmierć

PRZESTROGA
Ryzyko obrażeń ciała / uszkodzenia mienia

Wskazówki
Ryzyko uszkodzenia mienia
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Bezpieczeństwo

3.3 Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
MIEJSCE MONTAŻU

Wytyczne dotyczące miejsca montażu rozdzielnicy:
+ Drogi ewakuacyjne i ratunkowe muszą być utrzymane w czystości.

+ Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca na instalację.

+ Minimalna szerokość przejścia musi wynosić 600 mm.

+ Rozdzielnice muszą być instalowane, montowane i mocowane bez odkształceń.

Minimalna szerokość przejścia bez odkształceń

WARUNKI INSTALACJI

+ Upewnić się, że podłoże lub ściana są nośne

+ Użyć odpowiednich elementów mocujących

OSTRZEŻENIE
Zagrożenia dla zdrowia wynikające z ładunków o dużym cię-
żarze

Podnoszenie i przenoszenie rozdzielnicy i jej podzespołów
może spowodować poważne obrażenia ciała.

 Używać odpowiedniego sprzętu do podnoszenia i przenosze-
nia ładunków oraz zawiesi.

 Stosować środki ochrony osobistej.
 Zapewnić wystarczającą ilość osób do transportu na terenie

budowy.
 Nigdy nie podnosić ciężkich ładunków samodzielnie.

MONTAŻ PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA

Instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elek-
tryka. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała.
Podczas instalacji należy przestrzegać norm i ogólnie znanych zasad techniki montażowej.
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Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem z powodu nieprawidłowej obsługi
i montażu

Skutkiem są poważne obrażenia, a nawet śmierć

Podczas prac związanych z instalacjami elektrycznymi należy
przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:

1. Wyłączyć napięcie

2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem

3. Sprawdzić brak napięcia

4. Skontrolować uziemienie i zwarcie

5. Zakryć lub odgrodzić sąsiednie części pod napięciem

MONTAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA

Montaż, konserwacja i naprawa rozdzielnicy ENYCHARGE wymaga kwalifikacji i uprawnień
elektrycznych. Jakiekolwiek prace bez tych kwalifikacji są zabronione.
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Dostawa

4 DOSTAWA

ZAKRES DOSTAWY

Rozdzielnica ENYCHARGE składa się z następujących elementów:
+ Rozdzielnica elektryczna (częściowo zmontowana)

+ Obudowa dodatkowa (opcjonalnie)

+ Zestaw do montażu na ścianie i na podłodze

+ Moduł do rozbudowy rozdzielnicy (opcjonalnie)

DOSTARCZANE DOKUMENTY

Dostawa obejmuje również następujące dokumenty:
+ Schemat obwodowy

+ Raport z rutynowych testów

+ Skrócona instrukcja montażu

+ Dokumentacja producenta

ELEMENTY MONTAŻOWE

Standardowe elementy montażowe dostarczane są razem z rozdzielnicą ENYCHARGE.
Materiały montażowe powinny zostać dobrane i zakupione zgodnie z potrzebami i uwa-
runkowaniami w miejscu instalacji.

TRANSPORT

Rozdzielnice dostarczane są na paletach.

+ Podnoszenie i dalszy transport palet z rozdzielnicami powinien odbywać się przy uży-
ciu odpowiedniego sprzętu np. wózków widłowych.

+ Palety powinny być transportowane po równych i nośnych powierzchniach.
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Przygotowanie do montażu

5 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

WSTĘP

W tym rozdziale opisano czynności, które należy wykonać lub wskazówki, których należy
przestrzegać przed zainstalowaniem rozdzielnicy ENYCHARGE.

5.1 Miejsce instalacji i stopień ochrony
MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Ochrona przed wodą wszystkich urządzeń elektrycznych powinna być zapewniona przez
odpowiednią hermetyzację (2. Cyfra).

Stopień ochrony IP [x] Stopień ochrony IP [1] Stopień ochrony IP [3]

wewnątrz budynków na zewnątrz pod osłoną na zewnątrz bez osłony

NA ZEWNĄTRZ POD OSŁONĄ

Urządzenia elektryczne należy chronić przed opadami atmosferycznymi, takimi jak deszcz,
śnieg lub grad a także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

NA ZEWNĄTRZ BEZ OSŁONY

Urządzenia elektryczne mogą być narażone na działanie opadów atmosferycznych i pro-
mieni słonecznych.

W przypadku obu miejsc instalacji należy wziąć pod uwagę wpływ warunków otoczenia na
zainstalowany sprzęt, na przykład wysokie lub niskie temperatury otoczenia bądź konden-
sację.

5.2 Momenty dokręcania śrub
SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA

Optymalny moment dokręcania śrub jest podany w Nm bezpośrednio na podłączanym
urządzeniu lub na zacisku szyny zbiorczej.

ZACISK PRZYŁĄCZA BEZPOŚREDNIEGO URZĄDZENIA

DA 300 Przekrój przewodu Moment do-
kręcania śrub Rodzaj przyłącza

25 do 70 mm² 12 Nm

95 do 300 mm² 32 Nm

+ Materiał przewodzący:
Cu, Al

+ Okrągły, jednożyłowy

+ Okrągły, wielożyłowy

+ Sektorowy,
jednożyłowy

+ Sektorowy,
wielożyłowy
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Przygotowanie do montażu

MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB

Komponent Rozmiar gwintu Moment do-
kręcania śrub Zakres zastosowania

M8 12 Nm Szyna zbiorcza

M8 10 Nm Złącze ramowe

M8 20 Nm Podstawa przyłącza

10



Montaż

6 MONTAŻ

WSTĘP

Rozdzielnica Enycharge jest dostępna w następujących wariantach:

11 kW 22 kW

140 kW

O ile nie wskazano inaczej, na ilustracjach poniżej pokazana jest rozdzielnica 11 kW.

W TYM ROZDZIALE
6.1 Montaż na ścianie i na podłodze 12
6.2 Obudowa dodatkowa 30
6.3 Rozbudowa rozdzielnicy w obudowie dodatkowej 34
6.4 Połączenia elektryczne 37
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Montaż

6.1 Montaż na ścianie i na podłodze
WSTĘP

W tym rozdziale znajdują się wszelkie informacje związane z montażem rozdzielnicy ENY-
CHARGE na ścianie lub na gruncie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

+ Rozdzielnica ENYCHARGE jest dostarczana na zamontowanej ramie.

+ Materiały montażowe powinny zostać dobrane i zakupione zgodnie z potrzebami i uwa-
runkowaniami w miejscu instalacji.

+ HENSEL zaleca przymocowanie rozdzielnicy ENYCHARGE do podłogi.

+ W czasie montażu należy przestrzegać podanych wymiarów montażowych.

W TYM ROZDZIALE
6.1.1 Montaż na ścianie 13
6.1.2 Rozbudowa rozdzielnicy montowanej na ścianie 13
6.1.3 Montaż na podłodze 19
6.1.4 Rozbudowa rozdzielnicy montowanej na podłodze 24
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Montaż

6.1.1 Montaż na ścianie

WYMAGANE NARZĘDZIA

ETAPY MONTAŻU ROZDZIELNICY NA ŚCIANIE

1. Ustawić i zabezpieczyć rozdzielnicę przy ścianie. Wywiercić otwory w ścianie ściennym
i przykręcić ramę montażową do ściany.

6.1.2 Rozbudowa rozdzielnicy montowanej na ścianie

WYMAGANE NARZĘDZIA
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Montaż

ETAPY MONTAŻU

1. Odkręcić uchwyty na ramie montażowej z modułu do rozbudowy, aby umożliwić połą-
czenie obu ram montażowych.

3

2. Zdjąć płyty przepustowe z rozdzielnicy, aby móc je ponownie założyć na module do
rozbudowy w następnym etapie.

3. Podłączyć rozdzielnicę , i moduł do rozbudowy za pomocą załączonego materiału. Do-
kręcić połączenie ramy momentem 10 Nm. 
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Montaż

Założyć zdemontowane wcześniej płyty przepustowe i przymocować je do modułu za
pomocą klinów i zacisków.

6

10 Nm

4. Połączyć obudowy za pomocą klinów.
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Montaż

5. Połączyć obudowy za pomocą zacisków.

6. Odkręcić łączniki ze stóp ramy montażowej.

16
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Montaż

7. Wsunąć stopy do ramy montażowej. Umieścić łączniki wewnątrz stóp i przykręcić je
momentem 20 Nm.

16

20 Nm

8. Wywiercić otwory w ścianie i w podłodze, a następnie przykręcić ramę montażową do
ściany i stopy do podłogi.
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Montaż

9. Połączyć szyny zbiorcze ze wstępnie zmontowanymi łącznikami szyn zbiorczych i skrę-
cić je momentem 12 Nm. 

4

12 Nm
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Montaż

6.1.3 Montaż na podłodze

WYMAGANE NARZĘDZIA

ETAPY MONTAŻU JEDNEGO SEGMENTU ROZDZIELNICY NA PODŁODZE

1. Odkręcić łączniki ze stóp ramy montażowej.

13

2. Wsunąć stopy w ramę montażową. Umieścić łączniki wewnątrz stóp i przykręcić je mo-
mentem 20 Nm. 

13

20 Nm
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Montaż

3. Ustawić rozdzielnicę przy ścianie. Wywiercić otwory w ścianie i w podłodze, a następ-
nie przykręcić ramę montażową do ściany i stopy do podłogi.

ETAPY MONTAŻU DWÓCH SEGMENTÓW ROZDZIELNICY NA PODŁODZE:

1. Odkręcić łączniki ze stóp ramy montażowej.

13
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Montaż

2. Wsunąć stopy w ramę montażową pierwszego segmentu rozdzielnicy. Umieścić łączni-
ki wewnątrz stóp i przykręcić je momentem 20 Nm.

13

20 Nm

3. Ustawić pierwszy segment rozdzielnicy przy ścianie. Wywiercić otwory ścianie i w po-
dłodze, a następnie przykręć ramę montażową do ściany i do podłogi.
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Montaż

4. Odkręcić uchwyty z ramy montażowej drugiego segmentu rozdzielnicy , aby umożliwić
połączenie dwóch ram montażowych.

3

5. Połączyć obydwa segmenty za pomocą dołączonych elementów montażowych i skrę-
cić ze sobą ramy momentem 10 Nm.

6

10 Nm
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Montaż

6. Połączyć obudowy za pomocą klinów.

7. Połączyć obudowy za pomocą zacisków.
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Montaż

8. Wywiercić otwory w ścianie i w podłodze, a następnie przykręcić ramę montażową dru-
giego segmentu do ściany i do podłogi.

9. Połączyć szyny zbiorcze ze wstępnie zmontowanymi łącznikami szyn zbiorczych i skrę-
cić je momentem 12 Nm. 

6

12 Nm

6.1.4 Rozbudowa rozdzielnicy montowanej na podłodze

WYMAGANE NARZĘDZIA

24



Montaż

ETAPY MONTAŻU

1. Odkręcić łączniki ze stóp ramy montażowej.

16

2. Wsunąć stopę w ramę montażową modułu do rozbudowy. Umieścić łączniki wewnątrz
stóp i przykręcić je momentem 20 Nm.

16

20 Nm

3. Odkręcić uchwyty ramy montażowej z modułu do rozbudowy, aby umożliwić połącze-
nie obu ram montażowych.

25



Montaż

3

4. Zdjąć płyty przepustowe z rozdzielnicy, aby móc je ponownie założyć na module do
rozbudowy w następnym etapie.

5. Połączyć rozdzielnicę i za pomocą dostarczonych elementów montażowych. Skręcić
śruby łączące ramy momentem 10 Nm. 
Założyć zdemontowane wcześniej płyty przepustowe i przymocować je do modułu za
pomocą klinów i zacisków.
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Montaż

6

10 Nm

6. Połączyć obudowy za pomocą klinów.

27



Montaż

7. Połączyć obudowy za pomocą zacisków.

8. Wywiercić otwory w ścianie i w podłodze, a następnie przykręcić ramę montażową do
ściany i stopy do podłogi.

28



Montaż

9. Połączyć szyny zbiorcze ze wstępnie zmontowanymi łącznikami szyn zbiorczych i skrę-
cić je momentem 12 Nm. 
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Montaż

6.2 Obudowa dodatkowa
WSTĘP

Ten rozdział zawiera wszystkie informacje potrzebne do zamontowania rozdzielnicy ENY-
CHARGE na cokole.

INSTRUKCJA MONTAŻU

+ Rozdzielnica ENYCHARGE jest dostarczany w obudowie dodatkowej.

+ Materiały montażowe powinny zostać dobrane i zakupione zgodnie z potrzebami i uwa-
runkowaniami w miejscu instalacji.

+ W czasie montażu należy przestrzegać podanych wymiarów montażowych.

W TYM ROZDZIALE
6.2.1 Cokół do wkopania w gruncie 31
6.2.2 Cokół do montażu na posadzce 33
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Montaż

6.2.1 Cokół do wkopania w gruncie

WYMAGANE NARZĘDZIA

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Wskazówki

+ Przewożenie i ustawianie obudowy dodatkowej jest możliwe wyłącznie przy użyciu
odpowiedniego sprzętu, na przykład: wózka widłowego, koparki.

+ Zaleca się zasypanie cokołu wypełniaczem Mi JM S 3 lub drobnoziarnistym piaskiem
do głębokości ok. 300 mm poniżej poziomu gruntu. Zapobiegnie to kondensacji pary
wodnej w obudowie.

ETAPY MONTAŻU

1. Wykonać wykop pod cokół o głębokości od 600 mm do 685 mm .
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2. Zamontować cokół zgodnie z instrukcją producenta.

3. Przykręcić obudowę do cokołu. 
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6.2.2 Cokół do montażu na posadzce

WYMAGANE NARZĘDZIA

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówki

+ Przewożenie i ustawianie obudowy dodatkowej jest możliwe wyłącznie przy użyciu
odpowiedniego sprzętu, na przykład: wózka widłowego, koparki.

ETAPY MONTAŻU

1. Zamontować cokół zgodnie z instrukcją producenta.
2. Przykręcić obudowę do cokołu.
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6.3 Rozbudowa rozdzielnicy w obudowie dodatkowej
WYMAGANE NARZĘDZIA

         

ETAPY MONTAŻU

1. Zdjąć płyty przepustowe z rozdzielnicy, aby móc je ponownie założyć na module do
rozbudowy w następnym etapie.

2. Połączyć moduł z rozdzielnicą. Zamocować na module zdemontowane wcześniej płyty
przepustowe za pomocą klinów i zacisków. 
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3. Przykręcić moduł do płyty montażowej.

3

4. Połączyć obudowy za pomocą klinów. 

5. Połączyć obudowy za pomocą zacisków. 
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6. Połączyć szyny zbiorcze ze wstępnie zmontowanymi łącznikami szyn zbiorczych i skrę-
cić je momentem 12 Nm. 

4

12 Nm
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6.4 Połączenia elektryczne
SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Szczegółowe połączenia można znaleźć na załączonym schemacie. Należy zwrócić uwagę
na wymagane przekroje przewodów.

HINWEISE ZUM ANSCHLIEßEN

Wybór przekroju kabla i materiału zależy od różnych czynników i leży w gestii wykwalifiko-
wanego elektryka.

Wskazówki

+ Należy pamiętać, że maksymalna długość kabla podłączanego do przełącznika sie-
ciowego w rozdzielnicy wynosi 100 m.

PRZYŁĄCZA ROZDZIELNICY

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowa instalacja, obsługa lub konserwacja roz-
dzielnicy grozi śmiertelnym porażeniem prądem!

Skutkiem tego mogą być również oparzenia i migotanie ko-
mór.

 Otwieranie obudowy i konserwacjar ozdzielnicy może być wy-
konywana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka

 Obsługa i konserwacja ogranicznika przepięć może być wyko-
nywana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
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Odpływy
1. Podłączanie przewodów wyprowadzanych z rozdzielnicy ENYCHARGE i zasilających

punkty lub stacje ładowania.

1a 11 kW

1b 22 kW

1d 140 kW
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Przyłącze sieciowe
2. Podłączanie zasilania sieciowego.

Należy pamiętać, że ilustracja może różnić się od istniejącego dystrybutora ładowania.

2 a 11 kW, 22 kW

2b 140 kW

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (opcja)
3. Montaż ogranicznika przepięć na szynie wyrównania potencjałów. W razie potrzeby na-

leży zastosować dławnicę AKM 25.
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Teleinformatyka (opcja)
4. Podłączanie punktów ładowania do przełącznika sieciowego w rozdzielnicy

ENYCHARGE - zgodnie z dołączonym schematem połączeń. W razie potrzeby używać
wtyczek Mi ET 1 . Używane porty można znaleźć na dostarczonym schemacie okablo-
wania. 

Komunikat:w razie potrzeby zainstalować dodatkowy przełącznik sieciowy Mi SW 16 .
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Zarządzanie ładowaniem (opcja)
5. Montaż modułu do zarządzania i optymalizacji mocy punktów ładowania (niedostępny

w ofercie Hensel). 
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7 URUCHOMIENIE

7.1 Kontrola wyłącznika różnicowoprądowego
PRZETESTOWAĆ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY (JEŚLI JEST ZAINSTALOWANY)

Po włączeniu napięcia sieciowego i wyłącznika należy przeprowadzić test działania za
pomocą przycisku testowego T. Wyłącznik różnicowoprądowy powinien zadziałać bez-
zwłocznie po naciśnięciu przycisku T a przełącznik znajdujący się na wyłączniku powinien
znaleźć się w pozycji środkowej. Powrót przełącznika do pozycji1(Załączenie) jest możliwy
po uprzednim jego przesunięciu do pozycji 0.

Wskazówki

W przypadku, gdy wyłącznik nie zadziała podczas testu, należy go bezzwłocznie wymie-
nić, informując o tym operatora.

Test należy powtarzać co najmniej raz na sześć miesięcy.

INNE KONTROLE

Wszystkie pozostałe testy, obsługa i konserwacje rozdzielnicy ENYCHARGE oraz związanej
z nią infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych powinny być prowadzone zgodnie z
aktualnymi normami i przepisami BHP.
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