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 Läpivientijärjestelmä 

 Tekninen liite   

Käyttö- ja ympäristöolosuhteet

ESM ... 

EDK ... 

KST...

ASM ... ASS ... AKM ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

Käyttökohde Soveltuvat sisä- ja ulko-

asennukseen, sääsuojaus

Soveltuvat vapaaseen ulkoasennukseen (vaativat olosuhteet)

Ympäristön lämpötila

- keskiarvo yli 24 tuntia

- enimmäisarvo

- minimiarvo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Palontorjunta

sisäisen palon ennaltaehkäisy

Vaatimuksia sähkölaitteille annetaan normeissa ja laeissa 

 

Vähimmäisvaatimukset

- hehkulankakoe IEC 60 695-2-11:

- 650° C koteloille ja läpivienneille

Palokäyttäytyminen

-  hehkulankakoe 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

vaikeasti syttyvä, 

itsestään sammuva

960 °C

V-0

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

750 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään 

sammuva

Myrkyllisyys halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

halogeeniton

silikoniton

„Halogeeniton IEC 754-2:n mukaan

„Kaapeleiden yleinen testimenetelmä - halogeenimäärän määrittely.

Materiaalien ominaisuudet, katso Tekninen liite
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