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 LES-ledningsinnføringssystemer 

 Teknisk informasjon   

Drifts- og omgivelsesbetingelser

ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

AKM ...

ASS ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

Bruksområde Egnet til bruk innendørs og til 

beskyttet installasjon utendørs
Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs

Omgivelsestemperatur

- Middelverdi over 24 timer

- Maksimalverdi

- Minsteverdi

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Brannbeskyttelse 

ved indre feil

Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk

Minstekrav 

- Glødetrådprøvet iht. IEC 60 695-2-11: 

- 650 °C for skap og kabelinnføringer 

Branntestet

-  Glødetrådprøvet 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

fl ammehemmende

selvslukkende

960 °C

V-0

fl ammehemmende

selvslukkende

960 °C

V-2

fl ammehemmende

selvslukkende

Toksiske egenskaper halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

1)  Halogenfri i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – 

etter IEC 60 754-2.

Ytterligere materialegenskaper, se register under teknikk
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