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ESM ... 

STM ...

STE ...

EDK ... 

EDR ...

KST...

MV FP 66

KBM ...

KBS ...

BM .. G

AKM ...

ASS ...

Toepassingsgebied Voor binnen- en 

beschermd buiten gebruik

Voor binnen- en 

onbeschermd buiten gebruik

Bestendigheid tegen inci-

dentele reinigingprocedures

(gerichte waterstraal) met hoge-

drukreiniger zonder reinigings-

middelen, waterdruk: max. 100 

bar, 

watertemperatuur: max. 80° C, 

afstand ≥ 0,15 m, 

conform DIN EN 60529:2014-09 

(IEC 60529:2013) = IP 69.

Voor binnen- en onbeschermd 

buiten gebruik

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen

Minimale eisen: 

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Halogeenvrij overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC IEC 60754-2.

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen

LES-kabelinvoersystemen   
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities
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