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„Bez halogenu“ zgodnie z próbą kabli i przewodów izolowanych – korozja od gazów 
pożarowych – zgodnie z IEC 60754-2.

Właściwości materiałów – patrz rozdział „Dane techniczne”

Dławnice
Dane techniczne
Warunki pracy i otoczenia

ESM ...  
STM ... 
EDK ...  
EDR ... 
KST... 
ADG ...
MV FP 66

AKM ... 
ASS ...

AKS ...
KBM ... 
KBS ...

Zakres zastosowań Odpowiednie do wnętrz 
i osłoniętych instalacji 
zewnętrznych

Odpowiednie dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych  
i trudnych warunków otoczenia

Temperatura otoczenia
- średnia wartość przez 24
- wartość maksymalna
- wartość minimalna

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Ochrona pożarowa
przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych	

Minimalne wymagania:
- próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11:
- 650° C dla obudów i dławnic

Palność:
- �próba rozżarzonego drutu  

wg IEC 60 695-2-11
- UL Subject 

750 °C
–
trudno palne
samogasnące

960 °C
V-0
trudno palne
samogasnące

960 °C
V-2
trudno palne
samogasnące
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