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 Sistemas para entrada de cabos LES  
Informação Técnica
 Condições operacionais e de utilização

“Sem halogéneo” em conformidade com a norma IEC 60754-2  “Métodos de teste comuns para 
cabos - Determinação do montante de gás ácido de halogéneo”.

Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica.

ESM ... 
STM ...
EDK ... 
EDR ...
KST...
MV FP 66

AKM ...
ASS ...

AKS ...
KBM ...
KBS ...

Áreas de aplicação Para instalações interiores 

(ambiente normal e/ou exterior 

protegido)

Para instalações exteriores - ambientes agressivos

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas

- Valor máximo

- Valor mínimo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Protecção contra o fogo
em caso de falhas internas

Requisitos
colocados em dispositivos eléctricos, no âmbito de normais e leis que regulam a 

operacionalidade do equipamento 

Requisitos mínimos
- Teste de fi o incandescente conforme a norma IEC 60695-2-11:

- 650° C para caixas e bucins

Resistência ao fogo
-  Teste de fi o incandescente

conforme a norma 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

resistente ao fogo

auto-extinguível

960 °C

V-0

resistente ao fogo

auto-extinguível

960 °C

V-2 

resistente ao fogo

auto-extinguível

Comportamento tóxico Sem halogéneo

Sem silicone

Sem halogéneo

Sem silicone

Sem halogéneo

Sem silicone
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