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Dtawnice
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Wymiary
A Diawnice wciskane Dtawnice wciskane ESM
-1 w mm A B B1 © D Stopien ochrony IP 55
o ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5 Wociskane w otwory w puszkach —
4 ESM 20 20,5 26 225 145 85 nie wymagajg przeciwnakretkil
‘ %@ ESM 25 260 31 275 145 85
8l ESM 32 33,0 38 345 17,5 85
ESM 40 41,0 46 425 17,5 85
Dtawnice wielozakresowe Dtawnice wielozakresowe STM
1 w mm A B B1 (] D Stopieri ochrony IP 55
° STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0 Wciskane w otwory w puszkach —
1o STM 20 18,0 25 23 92 80 nie wymagaja przeciwnakretki!
STM 25 21,6 30 28 15 7,4
STM 32 27,6 37 85 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 151 8,6
A Dtawnice wciskane Dtawnice wciskane EDK
T~ w mm 5 i & s stopieriochrony IP 65
o EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5 Wciskane w otwory w puszkach —
4 EDK 20 18,56 26 22,5 145 85 nie wymagaja przeciwnakretki!
‘ || o EDK 25 23,5 31 27,5 145 85
Bl \ EDK 32 30,5 38 345 195 85
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 85
e Dfawnice wciskane do rur instalacyjnych Diawnice wciskane do rur
w mm A B1 (o] D instalacyjnych EDR
© EDR 16 20 22 185 14,5 8,5 Stopien ochrony IP 65
EDR 20 24 26 225 145 85 Woeiskane w otwory w puszkach —
‘ |l EDR 25 29 31 27,5 145 8,5  nie wymagajg przeciwnakretkil
e — EDR 32 36 38 345 17,5 85
EDR 40 44 46 425 17,5 85

Diawnice skrecane AKM/ASS
z odcigzeniem kabla i przeciwnakretka
SWi1 EK1 Sw2 EKS

przekatna min. | przekatna przekatna przekatna
narozn. @ in. narozn. @

AKM/ASS 12 16,4 8 19,0 5
AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 M 46,0 7
AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 560 54,1 7
AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Dtawnice wentylacyjne KBM / KBS
z odciazeniem kabla i przeciwnakretka, stopien ochrony IP 66 / IP 67

EK1 EK2

przekatna min. | przekatna przekatna min. | przekatna
narozn. @ narozn. @

KBM/KBS 20 27,0 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
D 235,5—»1 A
Plyta przepustowa MV FP 66 1 &[f<2 J1 T
Stopien ochrony IP 55 “,::5 a9
Do montazu w obudowach z blachy stalowej grubosci nie I R
mniejszej niz 1,5 mm p£R300 A+ H
11,0, [#11,0
237,0
248,0
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