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 Sistemas para entrada de cabos LES  
Informação Técnica
 Dimensões

�����
����

�����

��
��

�	

�

�

��	��

��������
��
��
�	
��

��
��

�
�	

��
�

Placa passa-cabos MV FP 66
Índice de protecção IP 55

Para adaptação em caixas produzidas em folha de aço 

Espessura do material ≥ 1.5 mm

Bucins ESM
Índice de proteção IP 55

Os bucins ESM são inseridos em 

aberturas métricas.

Bucins
em mm A B B1 C D
ESM 16 16.5 22 18.5 14.5 8.5
ESM 20 20.5 26 22.5 14.5 8.5
ESM 25 26.0 31 27.5 14.5 8.5
ESM 32 33.0 38 34.5 17.5 8.5
ESM 40 41.0 46 42.5 17.5 8.5

Bucins cónicos STM
Índice de proteção IP 55

Os bucins STM são inseridos em 

aberturas métricas.

Bucins cónicos
em mm A B B1 C D
STM 16 13.2 21.2 19 7.4 8.0
STM 20 18.0 25 23 9.2 8.0
STM 25 21.6 30 28 11.5 7.4
STM 32 27.6 37 35 11.5 8.6
STM 40 33.6 45 43 15.1 8.6

Bucins de encaixe EDK
Índice de proteção IP 65

Os bucins EDK são inseridos em 

aberturas  métricas. 

Bucins de encaixe
em mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Bucins para tubos EDR
Índice de proteção IP 65

Os bucins EDR são inseridos em 

aberturas métricas. 

Einsteck-Rohrstutzen
in mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18.5 14.5 8.5
EDR 20 24 26 22.5 14.5 8.5
EDR 25 29 31 27.5 14.5 8.5
EDR 32 36 38 34.5 17.5 8.5
EDR 40 44 46 42.5 17.5 8.5

Bucins com porca AKM/ASS
com contraporca para alívio de tensão, Índice de  protecção IP 65

em mm
ISO SW1

parte recta

EK1
entre

cantos Ø

C
max.

D SW2
parte recta

EKS
entre

cantos Ø

H

AKM/ASS 12 M 12 15 16.4 22 8 17 19.0 5
AKM/ASS 16 M 16 20 22.0 26 8 22 24.7 5
AKM/ASS 20 M 20 24 26.5 29 8 27 30.2 6
AKM/ASS 25 M 25 29 32.0 34 8 32 36.0 6
AKM/ASS 32 M 32 36 39.7 39 10 41 46.0 7
AKM/ASS 40 M 40 46 50.5 46 10 50 54.1 7
AKM/ASS 50 M 50 55 60.0 51 10 60 66.3 8
AKM/ASS 63 M 63 68 74.7 55 10 75 83.0 8

Bucins com ventilação integrada KBM / KBS
com contraporca para alívio de tensão, Índice de  protecção IP 66 / IP 67

em mm
ISO SW1

parte recta

EK1
entre

cantos Ø

C
max.

D SW2
parte recta

EK2
entre 

cantos Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7
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