eEnvysTAr ENYSTAR

Tekniske specifikationer
Nominelt effekttab for tomme kasser

Temperaturstigning (A3) med ENYSTAR kasser ved effektafledning fra elektrisk udstyr
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Nominelt effekttab

ENYSTAR fordelingstavler SRS
Pab | watt pr. kelvin
Kassestorrelse e SaIiSee
(BxH) i mm kasser

Kassestarrelse 1 270 x 180 0,3
Kassestorrelse 2 270 x 360 0,6
Kassesterrelse 3 med/uden pabygningsramme 270 x 540 0,8
Kassestarrelse 4 med/uden pabygningsramme 540 x 360 1,2
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ENYSTAR

Tekniske specifikationer
Effekttab for tomme kasser

Bemeerk!

Den maksimalt tilladte driftstemperatur inde i kasserne (3imax) €r bestemt af:

1 Maksimalt tilladte omgivelsestemperatur for det installerede elektriske udstyr (se specifikationerne fra
udstyrets producent)

2 Temperaturkategorien for de indvendige ledninger og de indsatte kabler

3 Temperaturmodstanden i kassens materiale og kabelindferingerne mm.

Maksimalt tilladt driftstemperatur inde i kasserne

(Yimax) bestemmes af: freks. 86°C

Kassernes omgivelsestemperatur (Su): 25 °C

Maksimalt tilladt opvarmning inde i kasserne: AS =Qmax - Ju=55°C-25°C=30K
Maksimalt tilladte effekttab for det installerede

udstyr, inklusive ledninger (Py) iht. diagram:

kassestarrelse 3 (540 x 270 x 163 mm):

Sammenbyggede kasser: Pyv=24W

Kassernes omgivelsestemperatur (3u): 25°C

Nominelt effekttab for det installerede elektriske 24 W

udstyr (Pv):

Opvarmning inde i kasserne iht. diagram over: AS

Kassestarrelse 3 (540 x 270 x 163 mm):

Sammenbyggede kasser: A3 =30K;3i=8u+A3=25°C+30K=55°C
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