
ENYSTAR

 Tekniset tiedot  

Tyhjän kotelon häviötehon testattu kestävyys 

ENYSTAR ovellinen keskusjärjestelmä
Lämpöhäviötehon poistuminen 

kotelosta Pab W:na per Kelviniä

Kotelokoko
mitat mm

LxK
Keskusjärjestelmänä

Kotelokoko  1 270 x 180 0,3

Kotelokoko  2 270 x 360 0,6

Kotelokoko 3 korotuskehyksellä tai ilman 270 x 540 0,8

Kotelokoko 4 korotuskehyksellä tai ilman 540 x 360 1,2
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ENYSTAR-koteloiden lämpötilannousu (Δ)  kojeiden ja laitteiden häviötehon vuoksi
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ENYSTAR

 Tekniset tiedot  

Tyhjän kotelon häviötehon testattu kestävyys 

Huomio!

Maksimaalinen sallittu lämpötila kotelon sisällä (imax) määräytyy seuraavista asioista:

1.  Asennettujen kojeiden ja laitteiden maksimaalinen ympäristölämpötila 

(ota huomioon laitevalmistajan tiedot).

2. Sisällä olevien johtimien ja sisäänjohdettujen johtojen ja kaapeleiden lämpötilan raja-arvot.

3. Kotelon materiaalien ja laippojen, jne. lämmönkesto.

Esimerkki: Sallittu maksimaalinen häviöteholaskelma (PV)

Maksimaalinen sallittu lämpötila kotelon sisällä 

(imax): 
esim. 55 °C

Kotelon ympäristölämpötila (U): 25 °C

Maksimaalinen sallittu lämpötilannousu kotelon 

sisällä:

Δ = max - U = 55 °C - 25 °C = 30 K

Asennettujen kojeiden ja laitteiden, mukaan lukien 

johtimet, maksimaalinen sallitty häviöteho (Pv) 

lasketaan kaavan mukaan:

Kotelon koko 3 (540 x 270 x 163 mm):

Yksittäinen kotelo: Pv = 36 W

Keskusjärjestelmä: Pv = 24 W

Esimerkki: Kotelon sisälämpötilalaskelma (i)

Kotelon ympäristölämpötila (U): 25 °C

Asennettujen kojeiden ja laitteiden häviöteho (PV): 24 W

Kaavan mukainen kotelon sisälämpötilan nousu: Δ

Kotelon koko 3 (540 x 270 x 163 mm):

Yksittäinen kotelo:  = 20 K; i = U + Δ = 25 °C + 20 K = 45 °C

Keskusjärjestelmä:  = 30 K; i = U + Δ = 25 °C + 30 K = 55 °C
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