
ENYSTAR
Műszaki adatok
üres szekrények teljesítmény vesztesége
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ENYSTAR elosztószekrények ajtóval 
 
Szekrényméretek Méretek (Sz x M), mm

Elosztószekrények hőmérsékletfüggő 
teljesítményvesztesége Pab  
(Watt/Kelvin)

1-es szekrényméret 270 x 180 0,3

2-es szekrényméret emelőkerettel / nélkül 270 x 360 0,6

3-as szekrényméret emelőkerettel / nélkül 270 x 540 0,8

4-es szekrényméret emelőkerettel / nélkül 540 x 360 1,2
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Elektromos készülékek teljesítményvesztesége okozta melegedés (∆J) ENYSTAR-szekrényekben
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ENYSTAR
Műszaki adatok
üres szekrények teljesítmény vesztesége

Figyelem!
A maximálisan megengedett hőmérsékletet a ház/ak belsejében (Jimax) meghatározza:

1. �A beszerelt villamos üzemi eszköz maximálisan megengedett környezeti hőmérséklete 
(vegye figyelembe a készülék gyártójának adatait)

2. �A belső vezetékezés, valamint a bevezetett kábelek és vezetékek határ hőmérséklete

3. �A szekrény alapanyagának és a vezetékbevezetések stb. hőmérséklet állandósága

Példa: a maximálisan megengedett teljesítményveszteség (PV) kiszámítása

A maximálisan megengedett hőmérséklet a szekrény belsejében (Jimax): pl. 55 °C

A ház/házak környezeti hőmérséklete (JU): 25 °C

A maximálisan megengedett hőmérsékletnövekedés a szekrény 
belsejében:

∆J = Jimax - JU = 55 °C – 25 °C = 30 K

A beszerelt üzemi eszközök maximálisan megengedett 
teljesítményvesztesége beleértve a vezetékezést (PV) is a diagram 
alapján:

3-as szekrényméret (540 x 270 x 163 mm):
Pab = 24 W

Példa: a szekrény belsejében lévő hőmérséklet (Ji) kiszámítása

A ház/házak környezeti hőmérséklete (JU): 25° C

A beszerelt üzemi eszközök teljesítmény-
vesztesége (PV): 

24 W

A szekrény belsejében tapasztalható hőmérsékletnövekedés a diagram 
szerint az alábbi hőmérséklettel:

∆J

3-as szekrényméret (540 x 270 x 163 mm): ∆J = 30 K; Ji = JU + ∆J = 25° C + 30 K = 55° C
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