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ENYSTAR-Verdeler
Uitstraalbaar vermogensverlies

Pab in Watt per Kelvin

Behuizingsmaten
Afmetingen

(BxH) in mm
Gecombineerde behuizing

Behuizingsmaat 1 270 x 180 0,3

Behuizingsmaat 2 zonder Verhogingsrand 270 x 360 0,6

Behuizingsmaat 3 zonder Verhogingsrand 270 x 540 0,8

Behuizingsmaat 4 zonder Verhogingsrand 540 x 360 1,2

ENYSTAR
Technische gegevens  

Vermogensdissipatie van de lege behuizingen 

Temperatuurverhoging (Δ) bij ENYSTAR behuizingen door vermogensverlies van elektrische componenten
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ENYSTAR
Technische gegevens  

Vermogensdissipatie van de lege behuizingen 

Let op!

De maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (imax) wordt bepaald door:

1.  Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur van de ingebouwde elektrische apparatuur (let op de opgave van de fabrikant)

2.  Grenstemperatuur van de interne bedrading en de ingevoerde kabel en leidingen

3.  Temperatuurbestendigheid van het Materiaal van de behuizing en de kabelinvoeren etc.

Voorbeeld: berekening van het maximaal toelaatbare vermogensverlies (PV)

Maximaal toelaatbare temperatuur binnenin de behuizing (imax): z.B. 55° C

Omgevingstemperatuur van de behuizing(U): 25° C

Maximaal toelaatbare opwarming 

binnenin de behuizing:
Δ = max - U = 55° C - 25° C = 30 K

Maximaal toelaatbaar vermogensverlies van de ingebouwde 

apparatuur inclusief bedrading (PV) gem. diagram:

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm):

Pab = 24 W

Voorbeeld: berekening van de temperatuur binnenin de behuizing (i)

Omgevingstemperatuur van de behuizing (U): 25° C

Vermogensverlies van de ingebouwde 

apparatuur (PV): 
24 W

Opwarming binnenin de behuizing 

gem. diagram om:
Δ

Behuizinggrootte 3 (540 x 270 x 163 mm):  = 30 K; i = U + Δ = 25° C + 30 K = 55° C
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