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 ENYSTAR  

Tekniska detaljer 

Effektförlust för tomma lådor

Temperaturökning (Δ) med ENYSTAR-kapslingar efter effektförlust för 

elektriska enheter
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* med/utan förhöjningsram

Enkla kapslingar

Hopmonterade kapslingar

* med/utan förhöjningsram
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 ENYSTAR  

Tekniska detaljer 

Obs!

Den maximala tillåtna driftstemperaturen inuti kapslingarna (
imax

) bestäms av följande:

1  Maximal tillåten omgivningstemperatur för de monterade elektriska enheterna (se data från 

utrustningens tillverkare)

2 Kategoritemperatur för interna ledningar och införda kablar

3 Temperaturmotståndet i kapslingens material och kabelinföringarna m.m.

Exempel: Beräkning av maximal effektförlust (P
V
)

Maximal tillåten driftstemperatur inuti 

kapslingarna (
imax

):
t.ex. +55 °C

Kapslingarnas omgivningstemperatur (
U
): 25 °C

Maximal tillåten uppvärmning inuti kapslingen: Δ = max
 - 

U
 = 55 °C – 25 °C = 30 K

Maximal tillåten effektförlust för den monterade 

utrustningen inklusive ledningar (P
V
) i enlighet 

med diagrammet:

Kapslingsstorlek 3 (540 x 270 x 163 mm):

Enkel kapsling: P
V
 = 36 W

Kapslingar i hopmonterade enheter: P
V
 = 24 W

Exempel: Beräkning av driftstemperaturen inuti kapslingen (
i
)

Kapslingarnas omgivningstemperatur (
U
): 25 °C

Nominell effektförlust för den monterade 

elektriska utrustningen (P
V
): 

24 W

Uppvärmning inuti kapslingarna i enlighet med 

diagrammet över:

Δ

Kapslingsstorlek 3 (540 x 270 x 163 mm): 

Enkla kapslingar:  = 20 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25 °C + 20 K = 45 °C

Hopmonterade kapslingar:  = 30 K; 
i
 = 

U
 + Δ = 25 °C + 30 K = 55°
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