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ENYSTAR

 Tekniset tiedot  

Käyttö- ja ympäristöolosuhteet 

Kotelo ovella ja Seinälaippasarjalla

Tyhjä kotelo 

Keskuskotelo

FP 0... / FP 1... 

Käyttöalue Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus

Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat 

lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot. 

Ympäristön lämpötila

- keskiarvo yli 24 tuntia

- enimmäisarvo

- minimiarvo

–

+ 70 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

−   5 °C

Keskuskoteloiden ympäristölämpö-

tila voi alentua kojeiden ja laittei-

den vuoksi.

Ilman kosteus

- lyhyt aika

Ota huomioon valmistajan asennusohjeet 50% lämpötilassa 40 °C

100% lämpötilassa 25 °C

Palontorjunta

sisäisen palon ennaltaehkäisy

Vaatimukset   

sähkölaitteille materiaalinormeista ja laeista 

 

Vähimmäisvaatimukset

- hehkulankakoe SFS-EN 60 695-2-11:

- 650 °C koteloille ja laipoille

- 850 °C sähköä johtaville osille

Palokäyttäytyminen

-  hehkulankakoe 

SFS-EN 60695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä, 

itsestään sammuva

960 °C

V-2

vaikeasti syttyvä,

itsestään sammuva

Mekaaninen kestävyys IK 08 (5 joulea) IK 08 (5 joulea)

Myrkyllisyys halogeeniton 1)

silikoniton

halogeeniton 1)

silikoniton

Halogeeniton vastaten kaapeleiden ja eristettyjen johtojen testauksia - 

palokaasuejn syövyttävyys - SFS-EN 60 754-2 mukaan.

Ks. materiaalien ominaisuudet teknisistä tiedoista.
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