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ENYSTAR
Caractéristiques techniques

Condition de fonctionnement

Boîtier avec porte et plaques obturatrices

Boîtiers vides

Boîtier de distribution

FP 0... /FP 1... /FP 2... /FP 3... /

FP 4... /FP 5... 

Application Convient aux espaces intérieurs et à une installation protégée à l’extérieur selon la 

norme DIN VDE 0100 partie 737.

Il faut cependant tenir compte des impacts climatiques sur le matériel installé, comme des tempéra-

tures ambiantes élevées ou basses ou la formation de condensats (voir les informations techniques).

Température ambiante

-  Valeur moyenne 

sur 24 heures 

valeur maximum 

valeur minimum

–

+ 70 °C

– 25°C

+ 35°C

+ 40 °C

– 5°C

La température ambiante diminue 

au niveau des boîtiers des distribu-

teurs grâce à la technologie des ap-

pareils installés.

Humidité relative

- de courte durée

Respecter les prescriptions de montage du fabri-

cant.

50% à 40 °C

100% à 25 °C

Protection anti-incendie

en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Exigences minimales : 

- Essai au fi l incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 

- 650 °C pour boîtier et passage des câbles 

- 850 °C pour pièces conductrices

Comportement au feu

-  test du fi l incandescent 

selon CEI 60 695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-2

diffi cilement infl ammable

auto extincteur

960 °C

V-2

diffi cilement infl ammable

auto extincteur

Degré de protection 

contre les chocs 

mécaniques 

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxicité sans halogène 1)

sans silicone

sans halogène 1)

sans silicone

1)  « Sans halogène » conformément aux essais sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux

prélevés sur câbles selon la norme IEC 60754-2.

Pour des propriétés de matériaux supplémentaires, voir le registre technique.
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