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 ENYSTAR  

Tekniska detaljer 

Drifts- och omgivningsförhållanden

Kapslingar med dörr och stängningsplattor

Tomma kapslingar FP 0... Normkapsling FP 1... 

Användningsområde: Lämplig för installation inomhus och utomhus, skyddad mot väderpåverkan

Tänk på hur väderleksförhållandena kan påverka installationen, till exempel hög eller låg 

omgivninstemperatur eller kondens. Se bifogad teknisk information.

Omgivningstemperatur

-  Medelvärde under 24 timmar

- Maximivärde

- Minimivärde

–

+70 °C

-25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 5 °C

 

Omgivningstemperaturen för 

kapslingar med elektriska funktioner 

(fördelare) minskas av den monterade 

utrustningstekniken!

Relativ luftfuktighet

– kortvarigt

Följ monteringsinstruktionerna från tillverkaren. 50 % vid 40 °C

100 % vid 25 °C

Brandskydd

vid inre fel

Krav på elektriska apparater i driftshjälpmedelsnormer och lagar: 

                                                          

Minimikrav 

- Glödtrådsprovning enligt IEC 60 695-2-11: 

- 650° C för inkapsling och ledningsinföringar 

- 850° C för strömförande delar

Brandegenskaper

-  Glödtrådsprovning enligt

IEC 60 695-2-11

- UL 94

960 °C

V-2

Flamhämmande

Självsläckande

960 °C

V-2

Flamhämmande

Självsläckande

Skyddsklass mot mekanisk 

belastning
IK 08 (5 Joul) IK 08 (5 Joul)

Toxiskt beteende halogenfri 1)

silikonfri

halogenfri 1)

silikonfri

1)  ”Halogenfria” i enlighet med IEC 754-2 ”Vanlig testmetod för kablar – Avgöra mängden 

halogensyragas”.

För materialegenskaper se Tekniska data.
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