
268 | www.hensel-electric.de/dk

ENYSTAR
 Tekniske specifi kationer  

 Standarder og regulativer

Monterede og ledningsførte fordelingstavler iht. producentens specifi kationer uden væsentlige afvi-

gelser fra den oprindelige type eller system.

For at opfylde disse krav for Hensel ENYSTAR fordelingstavler skal følgende bemærkes:

1. Fordelingstavlerne skal udgøres af de verifi cerede kasser, som er opført i denne liste.

2.  Udstyrets ledningsføring skal være udført med de tværsnit og ledertyper, som er anvist i tabellen 

“Klassifi cering af isolerede ledere i koblingsudstyrssammenbygninger”, se tekniske specifi kationer.

3.  Når monteringen af fordelingstavlen er afsluttet, skal en rutinemæssig test udføres i overensstem-

melse med denne standard.

4. Denne test skal certifi ceres med en testrapport.

5.  Monteringen skal være forsynet med producentens identifi kationsmærke.

  Overholdelse af vigtige specifi kationer såsom

- temperaturstigningsgrænse

- dielektrisk styrke

- IP beskyttelsesgrader

- krybeafstand og frirum er kontrolleret for dette system.

ENYSTAR fordelingstavler 

opfylder kravene i 

IEC 61439-3

-  IEC 61439-3

... monteringer af lavspændingstavler og kontroludstyr beregnet til steder, hvor ikke-fagkyndige personer 

har adgang til deres anvendelse - fordelingstavler

-  IEC 60999, forbindende enheder

Sikkerhedskrav til skrueklemmer og skrueløse klemmer til elektriske kobberledere

-  DIN EN 50262

Metriske kabelforskruninger med gevind til elektriske installationer

-  DIN 43880 

Indbygningsudstyr til elektriske installationer; overordnede mål og relaterede montagemål

-  IEC 60529, DIN VDE 0470 Del 1

Kapslingsklasser (IP-kode)

Standarder og regulativer
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