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ENYSTAR

 Tekniset tiedot  

Standardit ja määräykset 

Jakokeskukset ovat keskuksia, jotka kootaan ja johdotetaan suuresti poikkeamatta alkuperäisestä 

tyypistä tai järjestelmästä alkuperäisen valmistajan ohjeiden mukaan. 

ENYSTAR-kotelot täyttävät standardien mukaiset vaatimukset ottamalla seuraavat kohdat huomioon:

1. Keskuksen tulee koostua tässä katalogissa esitetyistä koteloista.

2.  Kojeiden ja laitteiden johdotukset tulee tehdä taulukon ”eristettyjen johtimien mitoitus” (ks. Tekniset 

tiedot –liite) annettujen poikkipinta-alojen ja johdintyyppien mukaan.

3.  Keskuksen valmistamisen jälkeen tulee tehdä standardinmukainen kappaletarkastus.

4. Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja.

5.   Keskuksen on testaamalla osoitettu täyttävän mm. nämä ominaisuudet 

Pöytäkirjassa tulee osoittaa mm. keskusjärjestelmän seuraavat ominaisuudet

- lämpötilan ylä- ja alarajat

- eristysresistanssi

- oikosulunkestävyys

- suojapiirin oikosulunkestävyys

- IP-kotelointiluokka

- pinta- ja ilmaväli, jne.

ENYSTAR-kotelot täyttävät 

SFS-EN 61439-3:n asetta-

mat vaatimukset

IEC/SFS-EN 61439-3

Pienjännitekeskukset. 

Osa 3: Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset (jakokeskukset)

-  IEC 60999, SFS-EN 60999, Kytkentätarvikkeet. Kuparijohtimien liittämiseen 

tarkoitettujen ruuvityyppisten ja ruuvittomien puristusosien turvallisuusvaatimukset

-  SFS-EN 50262

Metriset holkkitiivisteet sähköasennuksille

-  IEC 60269

Pienjännitevarokkeet

-  DIN 43880

kojeet ja laitteet, kotelon ulkomitat ja siihen kuuluvat asennusmitat

-  IEC 60529 / DIN VDE 0470 - Osa 1

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

-  EN 60947-2

Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 2: Katkaisijat

-  EN 60947-3

Pienjännitekytkinlaitteet. 

Osa 3: Kytkimet, erottimet, kytkinerottimet ja varokekytkinyhdistelmät

Standardit ja määräykset
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