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-  IEC 61439-3, EN 61439-3, DIN VDE 0660-600-3

... Ensembles d’appareillage à basse tension, tableaux de répartition 

destinés à être utilisés par des personnes ordinaires

-  IEC 60999, DIN EN 60999, Dispositif de connexion

Prescriptions de sécurité pour organes de serrage 

à vis et sans vis pour les conducteurs électriques en cuivre

-  DIN EN 50262

Assemblages vissés de câbles métriques pour installations électriques

-  CEI 60269

Fusibles basse tension

-  DIN 43880

Appareils d’installation assemblés, cotes d’enveloppe et cotes d’assemblage

-  CEI 60529

Indice de protection par les boîtiers (code IP)

-  EN 60947-2

Appareillage à basse tension — Partie 2 : disjoncteurs

-  EN 60947-3

Appareillage à basse tension — Partie 3 : 

interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs 

et combinés-fusibles

Les combinaisons d’appareils de commutation dont les types ont été testés sont des combinaisons 

d’appareils de commutation assemblés et câblés selon les données du fabricant, sans modifi cation im-

portante du type ou du système original.

Pour respecter ces exigences avec les Tableaux de distribution ENYSTAR de Hensel, les remarques 

suivantes doivent être prises en compte :

1. Le commutateur doit comporter des protections testées, fi gurant dans cette liste.

2.  Le câblage de cet équipement doit être effectué avec les sections et les types de conducteurs 

mentionnés dans le Tableau « Mesure des conducteurs isolés dans des assemblages d’appareils 

de commutation », Index technique.

3.  Une fois le commutateur installé, un essai de contrôle doit être mené conformément à cette norme.

4. Cet essai doit être certifi é par un rapport de test.

5.  Le commutateur doit être fourni avec la marque d’identifi cation du fabricant.

Conformité avec des données importantes

- limite de hausse de température

- tension de claquage

- capacité de tenue de court-circuit

- capacité de tenue de court-circuit du conducteur PE

- indices de protection IP

- Les distances et les lignes de fuite sont contrôlées lors de tests pour ce système.

Normes et prescriptions 

suivantes

Les distributeurs ENYSTAR 

répondent aux exigences 

de la norme DIN EN 61439-3

(VDE 0660-600-3)

ENYSTAR
 Caractéristiques techniques  

 Normes et prescriptions
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