eENnNVsTAMr ENYSTAR

Miiszaki adatok
szabvanyok és rendelkezések

Az ENYSTAR elosztok A kapcsold berendezés kombinaciok olyan kapcsoldberendezések, amelyek az eredeti tipustdl vagy
teljesitik az rendszertdl vald kulondsebb eltérés nélkll az eredeti gyartd adatai alapjan kertiinek 6sszeszerelésre és
MSZ EN 61439-3 vezetékezésre.

(VDE 0660-600-3)

kévetelményeit Annak érdekében, hogy ezen feltételek az ENYSTAR eloszték kapcsan is teljesitheték legyenek, a

kovetkezdket kell betartani:
1. A kapcsoldberendezésnek jelen kataldgusban dokumentalt szekrényekbdl kell allnia.

2. Az eszkdzbk vezetékezését a ,Szigetelt vezetbk méretezése kapcsold-berendezésekben” tablazatban
megadott keresztmetszetekkel és vezeték tipusokkal kell kivitelezni (lasd a Mdszaki adatoknal).

3. A kapcsoldberendezés dsszeszerelése utan darabvizsgalatot kell végezni a jelen szabvany szerint.

4. Ezt az ellenbrzést egy vizsgalati jegyz&konyvvel kell igazolni.
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5. A kapcsoléberendezést adattablaval kell ellatni.
A jelentésebb mUiszaki adatok, mint példaul a
- melegedési hatarok
- atUtési szilardsag
- zarlati szilardsag
- IP védelem
- a kuszdaramut és szikrakoz stb. betartasat a jelen rendszerrel kapcsolatban igazolni kell.
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Szabvanyok és
rendelkezések - MSZ EN 61439-3, EN 61439-3, DIN VDE 0660-600-3
... Kapcsolokészulék-kombinaciok, amelyek kezelésére elektrotechnikailag képzetlen személyek is
jogosultak - kismegszakitds szekrények
- MSZ EN 60999, 6sszekotdelemek
Biztonsagi kdvetelmények a villamos rézvezeték csavaros - és csavarozas nélkili csatlakozasairdl
- MSZ EN 50262
Metrikus tdmszelencék villamos szerelésekhez
- MSZ EN 60269
KisfeszUltségu biztositok
- DIN 43880
Beszerelt villamos készulékek, belméretek és hozza tartozé beszerelési méretek
- MSZ EN 60529 / DIN VDE 0470 1. rész
Szekrények védettsége (IP kod)
- MSZ EN 60947-2
Kisfeszlltségu biztositok — 2. rész, megszakitok

- MSZ EN 60947-3
Kisfeszlltségl biztositok — 3. rész,
Terheléskapcsolok, szakaszoldbiztositd, szakaszoldkapcsold
valamint kapcsold—-biztositék egységek
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