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ENYSTAR
Technische gegevens  

Normen en bepalingen 

Verdeelinrichtingen zijn schakelinstallaties die zonder wezenlijke afwijkingen van het oorspronkelijke type of 

systeem volgens opgaaf van de oorspronkelijke fabrikant zijn samengesteld en bekabeld.

Om bĳ  ENYSTAR-verdelers aan deze voorwaarden te voldoen, moet op het volgende worden gelet:

1.  De verdeelinrichtingen moeten bestaan uit de typegekeurde behuizingen zoals aangegeven in 

catalogus.

2.  De bedrading van de apparatuur moet worden uitgevoerd met doorsneden en typen 

geleider die staan aangegeven in de tabel “Maatbepaling van geïsoleerde geleiders in 

verdeelinrichtingen” (zie hoofdstuk Techniek).

3.  Nadat de verdeelinrichting gereed is gemaakt, moet er een controle conform deze norm worden 

uitgevoerd.

4. De test moet worden gecertifi ceerd via een testrapport.

5.  De verdeelinrichting moet worden geleverd met een identifi catiemarkering van de leverancier.

 Er moet worden voldaan aan belangrĳke data, zoals

- de beschermingsklasse

- beperking van temperatuurverhoging

- slagvastheid

- de isolatievastheid

- de kortsluitvastheid

- de kortsluitvastheid van de aardedraad

 -  de IP-beschermingsgraad

 - de kruip- en luchtweg etc. zĳ n gecontroleerd via typekeuringen voor dit systeem.

ENYSTAR-verdelers 

voldoen aan de eisen van 

de IEC 61439-3

(VDE 0660-600-3)

-  IEC 61439-3, DIN VDE 0660-600-3

... Schakel en verdeelinrichtingen bedient door leken 

- installatieverdelers

-  IEC 60999, VerbindingsMateriaal

Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze klemmen voor geleiders van koper

-  DIN EN 62444

Metrische kabelwartels voor elektrische installaties

-  IEC 60269

Laagspanningssmeltveiligheden

-  DIN 43880

Installatie-inbouwapparatuur, buitenafmetingen en bĳ behorende inbouwmaten

-  IEC 60529 / DIN VDE 0470 deel 1

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

-  IEC 60947-2

Laagspanningsschakelaars - deel 2, voedingsschakelaars

-  IEC 60947-3

 Laagspanningsschakelaars- deel 3

schakelaars, scheiders en combinaties schakelaars/scheiders

-  VDE-AR-N 4101

Vereisten voor meting in elektrische installaties in het laagspanningsnetwerk

Normen en bepalingen
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