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 ENYSTAR  

Tekniska detaljer 

Fördelare monteras och ansluts i enlighet tillverkarens uppgifter utan avsevärda avvikelser från den 

ursprungliga typen eller det ursprungliga systemet.

För att uppfylla de här kraven för Hensel ENYSTAR-fördelare måste du notera följande:

1. Fördelarna måste bestå av de verifi erade kapslingarna som fi nns dokumenterade i listan.

2.  Utrustningens anslutningar måste göras med de diametrar och ledartyper som indikeras i tabellen 

”Klassning för isolerade ledare i kopplingsutrustning”, 

Index Technics.

3.  När fördelaren är färdig måste ett rutinmässigt test utföras i enlighet med den här standarden.

4. Testet måste certifi eras med en testrapport.

5.  Den hopmonterade enheten måste förses med tillverkarens identifi eringsmärke.

  Efterlevnad med viktiga data, t.ex. följande:

– gränsvärde för temperaturökning

– dielektrisk kraft

– IP-skyddsklass

–  krypavstånd och luftavstånd

har verifi erats för systemet.

ENYSTAR-fördelare 

uppfyller kraven 

i IEC 61 439-3

–  IEC 61 439-3

… kopplings- och styrningsutrustning med låg spänning som är avsedda att användas på platser där 

icke-certifi erad personal har åtkomst till dem – fördelare

–  IEC 60 999, anslutningsenheter Säkerhetskrav för klämenheter av skruvtyp och utan skruv för elektriska 

kopparledare

–  DIN EN 50 262

Metriskt gängade kabelförskruvningar för elektriska installationer

–  DIN 43 880

Inbyggd utrustning för elektriska installationer; totala mått och relaterade monteringsmått

–  IEC 60 529 / DIN VDE 0470 del 1

Skyddsklasser som olika kapslingar (IP-kod) ger

Normer och bestämmelser
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