
ENYSTAR

Elektrisk ledning

Anvendelsesmuligheder for skinnefelt

Sikringsudstyr og klemmer til direkte samleskinnetilslutningAnvendelsesmuligheder for kasser med 

skinnefelt med afdækning til skinnemon-

teret sikringsudstyr og klemmer til direkte 

skinnefeltforbindelse

Anvendelsesmuligheder for kasser med 

skinnefelt uden afdækning med klemmer til 

direkte skinnefeltforbindelse

FP 3212

12 afstandsstykker

FP 3402

10 afstandsstykker + 

16 afstandsstykker

5x

KS 16 F

3 afstandsstykker

5x

KS 35 F

3 afstandsstykker

5x

KS 70 F

6 afstandsstykker

5x

KS 150 F

8 afstandsstykker

Klemmer til direkte samleskinnetilslutning

PE

N

L1

L2

L3

FP AP 21 FP AP 41

FP 3212

12afstandsstykker

FP 3402

10 + 16afstandsstykker

PE

N

L1

L2

L3

ZS RS 18
2af-

standsstyk-

ker

NH RT 00C

5af-

standsstyk-

ker

FP BA 70

7af-

standsstyk-

ker

5xKS 16 F

3 af-

standsstyk-

ker

5xKS 35 F

3 af-

standsstyk-

ker

5xKS 70 F

6af-

standsstyk-

ker

AM RK 150

8af-

standsstykker

Kan også 
betjenes af 
ikke-fagkyn-
dige personer

Må kun åbnes 
og betjenes 
af fagkyndige 
personer
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ENYSTAR  

Skinnefelt

   | 275

Nominelle værdier for 

spændinger

nominel spænding Un = 690 VAC

Nominel spændingsisolering Ui = 690 VAC, 1000 VDC

Mærkestrømme 
Samleskinner 250 A

mærkestrøm skinnefelt 250 A

nominel modstand mod korttidsstrøm Icw = 13 kA / 1 sek.

nominel modstand mod dynamisk kort-

tidsstrøm  

IPK = 26 kA

Effektafl edning 

for skinnefelt

skinnefelt, 5-polet

længde: 1 meter
42,7 W/m

Position for skinnefelt Ved indbygning af kortslutningsmodstand må 

afstanden mellem samleskinneholdere ikke 

overstige 300 mm.
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Holder for skinne FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

 PE 12x5 mm

Samleled Skinnefelt 250 A kan tilsluttes via samleled 

FP SV 25

Skinnefeltet er EMC-godkendt

Som standard med N-/PEN-ledere: 

- med samme belastningskapacitet som faselederne

- mest gunstige for EMC-overholdelse i området omkring faselederne
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