
ENYSTAR
Műszaki adatok
gyűjtősín-rendszer 250 A

Feszültségek névleges 
értéke (VDE 0110)

Névleges feszültség Un = 690 V a.c.

Névleges szigetelési feszültség Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Névleges áramértékek Gyűjtősínek 250 A

A gyűjtősínek névleges árama 250 A

Rövid idejű névleges áramterhelés Icw = 13 kA / 0,3 s

Lökőáram névleges áramterhelése IPK = 26 kA

A gyűjtősín-rendszer 
teljesítmányvesztesége

Gyűjtősín-rendszer 5 pólusú
hossz: 1 méter

42,7 W/m

A gyűjtősínek helyzete A zárlati szilárdság betartása érdekében a 
gyűjtősíntartók távolsága nem haladhatja meg 
a 300 mm-t.
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A gyűjtősíntartók 
szerelvényezése

FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Gyűjtősín-összekötő A 250 A-es gyűjtősín-rendszereket az FP SV 
25 gyűjtősín-összekötővel lehet összekötni 
egymással

EMC-nek megfelelő gyűjtősín-rendszer
Standard N/PE vezetőkkel:
- EMC szempontból kedvező módon a fázisvezetőhöz  
közel elhelyezve
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