
296 | www.hensel-nederland.nl

ENYSTAR
Technische gegevens   

Railsysteem 250 A 

Nominale waarden

voor voltages

Nominale spanning Un = 690 V AC

Nominale isolatiespanning Ui = 690 V AC, 1000 V d.c.

Meetwaarde voor stromen Railsysteem 250 A

Nominale stroom 250 A

Toegekende korteduurstroom Icw = 13 kA / 0,3 s

Toegekende piekkortsluitstroom IPK = 26 kA

Vermogensverlies van het 

railsysteem

Railsysteem 5-polig

lengte: 1 meter
42,7 W/m

Positie van de railen Om de aangegeven kortsluitwaardes te kunnen 

garanderen mag de afstand tussen de railsteu-

nen niet groter zijn dan 300mm.
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Uitvoering van de railsteun FP ST 25

L1, L2, L3 12x5 mm

N 12x5 mm

PE 12x5 mm

Railkoppelstukken Railsystemen 250 A kunnen gekoppeld 

worden met railkoppelstukken (FP SV 25)

EMC-compatibel railsysteem

Als standaard met N/PEN-geleiders:

- met dezelfde stroomdoorvoercapaciteit als fasegeleiders

- meest gunstige EMC-compatibiliteit op het gebied van fasegeleiders
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