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ENYSTAR

IEC 61439

Standard klassifi cering for fordelingstavler, som kan betjenes af ikke-fagkyndige personer 

(DBO)

Standard klassifi cering iht. IEC 61439 -3

IEC 61439 - standard for bygning af lavspændingstavler - indeholder ændringer, som påvirker projekteringen af fordelings-

tavler. Desuden venter nye opgaver og ansvarsområder for tavlebyggeren.

Afgørende for optimal funktion for en fordelingstavle under driftsforhold er korrekt klassifi cering af grænsefl adens specifi ka-

tioner for montering af tavlen. Monteringen forventes at være en BLACK-BOX med 4 interface egenskaber, som skal sikre 

overholdelse af klassifi ceringen for kredsløbet, som den er tilsluttet, samt installationsbetingelserne, og de skal angives af 

producenten i overensstemmelse med kriterierne, som er beskrevet herunder.

Sammenbygningen betragtes som en BLACK BOX 

med fi re Interface egenskaber iht. IEC 61439-2, -3.

BLACK BOX
med 4 interface 

egenskaber

Kombinerbart kassesystem, kapsling isoleret, 

totalisoleret, beskyttelsesgrad IP 66, 

til montering af ENYSTAR-fordelingstavler 

på op til 250 A beregnet til at kunne bruges 

af ikke-fagkyndige personer (DBO) i over-

ensstemmelse med IEC 61439-3

Det skal være bevist, at kravene til alle installerede 

elektriske funktioner i sammenbygningen overhol-

der de gældende krav i IEC 61439-3. 

Inc og RDF skal være angivet i dokumentationen.

ENYSTAR 

fordelertavle

- Til beskyttet udendørs installation 

- Beskyttelsesgrad IP 66

-   Kombinerbare fordelingstavler, mulighed for udvidelse 

i alle retninger

-   4 kassestørrelser i gitter på 90 mm

-   EMC-kompatibelt system for samleskinner

- Vægmontering 

- Elektrisk kredsløb

- Effektafbryder på op til 250 A

- Lastafbryder op til 250 A

- Sikringsafbryder op til 250 A

- Skinnemonteret sikringsholder op til 63 A

- Kabelforbindelse foroven eller forneden

- Tilslutning: ledere i kobber/aluminium

-  Valgfri tilslutning af CEE-stikkontakter iht. EN 60309 og 

stikkontakter med jord iht. DIN 49440-1

-  Fordelingstavler på op til 250 A beregnet til betje-

ning af ikke-fagkyndige personer iht. IEC 61439-3

- Beskyttelsesklasse II op til mærkestrøm på 250 A

-  Fleksibilitet gennem standardiserede og afprøvede 

sæt

-   Rummelige forbindelsesområder

-    Opfylder kravene til anvendelse af ikke-fagkyndige 

personer (DBO)

- Nominel spænding Un = 690 VAC. / 1000 VDC.

- Mærkestrøm IN op til 250 A

- Effektafbryder på op til 250 A

- Lastafbryder op til 250 A

- Sikringsafbryder op til 250 A

- 5-ledersystemer

- Kabelforbindelse foroven eller forneden

Installation og 

miljøbetingelser

Tilslutning 

til elnettet

Drift og 

vedligeholdelse

Kredsløb og 

forbrugere

ee 
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 FP 4212  | El-nr. 88 12 150 328   

 2 x sikringsafbryder 125 A, HRC 001, 3-polet 

   Med PE- og N-klemmer til kobberledere
   Forbindelse: indgående 2,5-35 mm², Cu,

  forbindelse: udgående 2,5-50 mm²
   Ledningsområde top/bund kan ombyttes
   Opdeling af indkommende kabel
   Med transparent dør
   Værktøjsbetjent dørlås
   Plomberingssæt til dørforsegling skal bestilles separat
 Sammenbygningskiler  : 4 stk.
   Kassestørrelse 2
   For at opnå beskyttelsesklasse II og beskyttelsesgrad IP 66 er det 

nødvendigt at bestille sidepladesæt, enkelte sideplader og flanger 

separat.  

 Mærkeisolationsspænding  Un = 690 V AC 

 Nominel strømstyrke for et 

kredsløb 

 Inc = 100 A 

 Normeret betinget 

kortslutningsstrøm 

 Icc = 50 kA / 690 V a.c. 

 med sikringsindsats gG/gL 

 Antal kredsløb  2 

EAN  4012591105480 

N PE

270 163

3
6
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

ENYSTAR

IEC 61439 

IEC 61439 - standarden for montering af koblingsudstyr og fordelingstavler - fastlægger sikkerhedskravene til det elek-

triske udstyr mht. overholdelse af beskyttelsen af mennesker og udstyr.

Kravene til produkterne er nu tydeligere defi neret, og ny terminologi er blevet indført. 

BLACK BOX-specifi kation

Tavlebyggeren specifi cerer et koblingsudstyr ved at defi nere parametrene som BLACK BOX.

Baseret på disse specifi kationer skal producenten af koblingsudstyrets kontrollere og defi nere koblingsudstyrets struk-

tur.

Produktpræsentationen i medierne blev ændret betydeligt

Standarden påvirker også produkternes dokumentation. Yderligere oplysninger såsom kredsløbenes mærkestrøm og 

antallet af kredsløb skal nu anføres for hvert produkt, da designere og producenter kræver dem ifm. konstruktionen af 

koblingsudstyr. 

Nye udfordringer til producenter af koblingsudstyr (tavlebyggere)

Eksempel: Produktpræsentation i henhold til IEC 61439

Oprettelse af design med ENYSTAR fordelingstavler på op til 250 A 

i overensstemmelse med IEC 61439 baseret på et eksempel, 

se tekniske specifi kationer 

  detaljer og anvendelse af IEC 61439 

samt indvirkning på design af koblingsudstyr/fordelingstavler 

  med eksempel på design af ENYSTAR fordelingstavler

  med bestemmelse af effekttab

  med bestemmelse af nominel udligningsfaktor (RDF)

For eksempel på 

design henvises til tek-

niske specifikationer

 Noominel sttrømstyyrke forr et 

kreedsløb

Inc = 100 A 

 Noormeret bbetingeet 

korrtslutningsstrømm 

IIcc = 550 kAA / 6990 V aa.c.

 meed sikkringssindsaats ggG/gLL 

 Anttal kredssløb 2

Inc

Icc

Antal kredsløb




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ENYSTAR
Systembeskrivelse

Nem betjening af udstyret bag dør med beskyttelse mod utilsigtet 

kontakt.

Kombinerbart kassesystem med døre

Hurtig montering Montering af ENYSTAR fordelingstavler iht. IEC 61439-3

Døre

 Alle kassestørrelser med dør

 Transparent og grå

 Vendbare døre

 Kan plomberes

 Aflåsningsmuligheder: kan låses, hånd- eller værktøjsbetjent lås

 Betjening af udstyret bag døre beskyttet med afdækninger

 Ingen udstikkende dele

Hurtig montering

 Lukkede eller åbne kassevægge, som hurtigt og nemt kan 

lukkes inkl. sidepladesæt 

 Integrerede pakninger

 Pålidelige sammenbygninger

Formonterede kasser med elektriske funktioner

 Afdækning i kasser med elektriske funktioner

  Tilslutningsdåse til installation af enheder, som skal betjenes 

eksternt, såsom stik, tryk og afbrydere.

 Kabelindgang via flanger med kabeldiameter på op til 72 mm 

Fordelingstavler på op til 250 A med dør

Fuldstændig beskyttet kombinerbart kassesystem, isoleringskapsling, beskyttelsesgrad IP 66, fremstillet i polycarbonat, til montering af 

fordelingstavler på op til 250 A beregnet til at kunne bruges af ikke-fagkyndige personer i overensstemmelse med IEC 61439-3

 Til indendørs og beskyttet udendørs installation  

 Støvtæt og beskyttet mod vand (IP 66)

 Beskyttelsesklasse II �
 Farve: grå, RAL 7035

Materiale: Polycarbonat

 Brandhæmmende egenskaber: Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-11, selvslukkende, flammehæmmende

  UV-resistent iht. IEC 61439-1, pkt. 10.2.4: Materialerne er prøvet for UV-beskyttelse

 Toksiologiske egenskaber forhold: silikone- og halogenfri

 Kemikalieresistent: Resistent over for syre 10 % og base 10 %, benzin og mineralsk olie

PASSION FOR POWER.

Download at www.hensel-electric.de/61439

GUIDE  
Design and assembly 

in accordance with IEC 61439 / EN 61439

ENYSTAR Distribution Boards up to 250 A and  

Mi Power Distribution Boards up to 630 A

Monteringsanvisning 

Download her: 

www.hensel-electric.de/dk -> Downloads
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ENYSTAR

Systembeskrivelse

Elektriske specifi kationer

Elektriske 

specifi kationer

nominel spænding: maks. 690 VAC.

nominel isolationsspænding: 690 VAC, 1000 VDC.

mærkestrøm: maks. 250 A

nominel korttidsmodstandsstrøm: maks. 13 kA

Designværdierne kan forringes af den installerede udstyrsteknologi. Der henvises til produktets 

tekniske specifi kationer.

Miljøforhold

Omgivelsestemparatur

-  til fordelingstavler iht. IEC 61439-3 -5 °C op til 35 

°C, maks. + 40 °C

Relativ fugtighed: 50 % ved 40 °C, 100 % ved 

25 °C

-  for tomme kasser: - 25 °C op til + 70 °C

Klimaets indvirkning og effekter på udstyret skal 

tages i betragtning. Der henvises til tekniske 

specifi kationer/drifts- og miljøforhold

Anvendelses-
område

Kasserne er egnede til udendørs installation, 

beskyttet mod vejrpåvirkninger

Dog er det vigtigt at være opmærksom på klimatiske 

indvirkninger på det installerede udstyr, jf. drifts- og 

miljøforhold i tekniske specifi kationer.

Isolations-
klasse

Dobbeltisoleret kasser

(beskyttelsesklasse II) �

IK08
(5Joule)

Slagstyrke

beskyttelsesgrad mod meka-

nisk belastning IK 08 (5 joule) 

iht. IEC 62262

IP
66

Beskytter mod faste fremmedlegemer 
og direkte kontakt 

støvtæt 

beskyttelsesgrad IP 66

IP
66

Beskyttelse mod indtrængning af 
vand med skadelige virkninger

beskyttet mod vand

Beskyttelsesgrad IP 66

Systemafhængigt

960°C

Brandhæmmende 
egenskaber

glødetrådstest 960 °C ifølge 

60695-2-11

fl ammehæmmende, selvslukkende

UV-beskyttet

UV-beskyttet iht. IEC 61439-1, 

pkt. 10.2.4: materialet er testet for 

UV-beskyttelse

Kemisk modstand

resistent mod syre 

10% og base 10%, 

benzin og mineralsk 

olie

Toksiologiske 
egenskaber

silikone- og halogenfri

Materialeegenskaber: polycarbonat

Afhængigt af materiale

Systemegenskaber
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ENYSTAR

Systembeskrivelse

Fordelingstavle med dør

 kombinerbar

  modulopbygget system 

med modulspring på 

90 mm 

  4 kassestørrelser: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm og 

540 x 360 mm

  til montering af fordelings-

tavler på op til 250 A

   alle kasser kan også an-

vendes som enkeltkasser

1

2

3

4

Sammenbyggelige kasser 

med dør og sideplader

  4 kassestørrelser: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm og 

546 x 366 mm

Kassedybde 

1
8

6

med manuel betjening

med værktøjsbetjening

��
�

��
���

Udvidelsesramme 

til udvidelse af installati-

onsdybde med 50 mm 

med manuel betjening

med værktøjsbetjening

Elektrisk sikkerhed, 

dimensionsstabilitet

Ved slag eller anden mekanisk 

påvirkning går ENYSTAR kasserne

gradvist tilbage til den oprindelige

form. Midlertidig kontakt med 

ledende dele forårsager ikke 

kortslutning. Beskyttelsen mod 

elektrisk stød opretholdes.

Transparent låg:

Alle elektriske enheder kan 

ses. Fejl kan let lokaliseres.

Fleksible og kan udbygges  

I tilfælde af ombygning kan der 

nemt tilføjes yderligere kreds-

løb.

Kasserne kan kombineres lod-

ret eller vandret til hver side.

ENYSTAR fordelingstavle pas-

ser til hårde miljøer og er derfor 

velegnet til

industrielle og kommercielle 

bygninger

- modulopbygget

- høj beskyttelsesgrad

- kombinerbar med mulighed 

for udvidelse i alle retninger

Påbygningsramme gør det 

muligt at installere enheder 

med forskellige installations-

højder
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ENYSTAR

Systembeskrivelse

 Multinøgle til dørlåsesystemer:

Standard værktøjsbetjent låsesystem 

med flad skruetrækker og 8 mm-

trekant, valgfri firkantet 8 mm-lås og 

dobbelt-bit.

 Låsemulighed med nøgle forhindrer 

uautoriseret adgang

 Håndbetjente låsefaciliteter i områder, 

hvor ikke-fagkyndige personer betjener 

udstyret

Kombinerbare fordelertav-

ler med dør

Tomme kasser med 

håndbetjent dørlås

Kan også betjenes og 

åbnes af ikke-fagkyndige 

personer

Tomme kasser med

værktøjsbetjent lås

Må kun åbnes og 

betjenes af fagkyndige 

personer

Sammenbyggelige kasser 

med dør og sideplader

Tomme kasser og kasser for 

brydere med sideplader

Flanger skal bestilles separat

Kassevægge 

lukket med sideplader

Flanger skal bestilles 

separat

Målerkasse

Kasse med skinner

Kasser med HRC 

sikringsafbryder 

Sikringskasse med indbyg-

get sikringsafbryder

Kasse for brydere
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ENYSTAR
Systemdesign

 Eksempler på monteringer 

Kan kombineres og udvides i alle retninger

Tilslutningsdåse

ENYSTAR tilslutningsdåse sikrer 

nem og hurtig installation af 

udstyr, som skal betjenes udefra. 

F.eks. stikenheder, trykknapper, 

kontakter eller touchpaneler.

Den nye tilslutningsdåse installe-

res med sikre stikkontakter. 

ENYSTAR tilslutningsdåse kan 

fås med forskelligt design og 

standardudstyr.

På grund af de stigende krav er 

fl eksibilitet afgørende i forbin-

delse med elinstallationer.

ENYSTAR kasser kan frit kombi-

neres og placeres, så systemet 

kan tilpasses de individuelle 

behov på stedet: Kan kombi-

neres side om side eller over 

hinanden

Store døre til alle kassestør-

relser giver nem adgang til 

de elektriske funktioner.

Kombination 

af kasser i 

lodret 

retning.

Kombination af kasser i 

vandret retning.

Eksempel 2:

fordelingstavle med 125 A forsyning, 

36 moduler (3 x 12 x 18 mm) og 

en klemkasse til PE og N

Eksempel 1:

fordelingstavle med 72 moduler 

(6 x 12 x 18 mm) bygget op af 

2 x FP 1318 med sideplader

Fordelingstavler for 

betjening af ikke-fagkyn-

dige personer

1

2
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ENYSTAR
Systemdesign

 Eksempler på monteringer 
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