
Normin mukainen pienjännitejakokeskus

Uusi SFS-EN 61439 muuttaa keskusvalmistusta, jotka kohdistuvat sen suunnitteluun. Lisäksi tulee keskuksen valmistajille 

uusia tehtäviä ja vastuita.  

Jakokeskuksen oikeaan toimimiseen asennusympäristössään on liityntäpisteiden oikea suunnittelu ja mitoitus tärkeää.  

Jakokeskusvalmistajan tulee määritellä nämä neljä BLACK BOX -liityntäpistettä. 

SFS-EN 61439-2 ja -3 mukaiset neljä BLACK BOX -liitäntäpistettä.

BLACK BOX
4 liitäntäpistettä

Yhdisteltävissä oleva keskusjärjestelmä, 

eristyssuojattu, kaksoiseristys, IP 66, 

ammattikäyttöön tarkoitetut jakokeskukset 

(PSC) maks. 630 A SFS-EN 61439-3 mukaan.

Kaikkien järjestelmän komponenttien on osoitettu 

täyttävän SFS-EN 62439-3 mukaiset vaatimukset. 

Piirien mitoitusvirtojen (Inc) ja tasoituskertoimen 

(RDF) tulee olla kirjattu dokumentteihin.

ENYSTAR-jakokeskus

- Suojattuun ulkoasennukseen

- Kotelointiluokka IP 66

- Laajennettavissa oleva järjestelmä

-   4 kotelokokoa

- EMC-yhteeensopiva kiskosto

-   Seinäasennus tai vapaasti seisova

-   Päävirtapiiri / virtapiiri

-   Katkaisija maks. 250 A

- Kuormakytkin maks. 250 A

-    Varokekytkin maks. 250 A

-    Sulake maks. 63 A

- Kaapelin liitäntä ylhäältä / alhaalta

-   Liitäntä: johdin kuparista / alumiinista

-   Erilaisten pistorasioiden kytkeminen

-  Maallikon käytettävissä oleva keskusjärjestelmä 

maks. 250 A (jakokeskukset) SFS-EN 61439-3 

mukaan

-   Suojausluokka II 250 A:n asti

-    Standardisoidut koot ja joustavasti laajentuva

-   Suuret kytkentätilat

-    Soveltuu maallikoiden käytettäväksi

- Nimellisjännite Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.

-   Nimellisvirta In maks. 250 A

-   Katkaisija maks. 250 A

-   Kuormakytkin maks. 250 A

-   Varokekytkin maks. 250 A

- 5-johdin-järjestelmä

Asennusympäristö

Keskuksen piirit

Käyttö ja huolto

Syöttöverkko

ENYSTAR

SFS-EN 61439 

Mitä muuttuu keskuksen valmistajalle
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Pienjännitekeskusten standardisarja SFS-EN 61439 määrittelee vaatimukset kojeille ja laitteille sekä henkilöiden ja 

laitteiden turvallisuustavoitteiden noudattamiseksi.

Tuotteille asetetut vaatimukset määritellään tarkemmin ja uusia käsitteitä on laadittu.

BLACK-BOX-malli

Suunnittelija yleensä määrittelee keskukset BLACK-BOX-mallina liitäntäpisteiden mukaan. Keskusvalmistajan tulee 

tarkoin mitoittaa ja suunnitella jakokeskus annettujen parametrien perusteella.

Tuotekuvaus muuttuu

Standardi vaikuttaa tuotteiden dokumentaatioon. Lisätiedot, kuten keskuksen mitoitusvirta ja virtapiirien lukumäärä, joita 

suunnittelija ja valmistaja tarvitsevat keskuksen rakentamiseen, liitetään jokaiseen tuotteeseen.

SFS-EN 61439 edellyttää uusia tuotekuvauksia

ENYSTAR

SFS-EN 61439 

PASSION FOR POWER.

Download at www.hensel-electric.de/61439

Guide
Design and assembly  

according to IEC 61439 / EN 61439
ENYSTAR Distribution Boards up to 250 A and  

Mi Power Distribution Boards up to 630 A

Muita järjestelmän komponentteja, kuten kiskosto-, 

kuormakytkin- ja katkaisijakoteloita, 

ks. Henselin websivuilta www.hensel.fi 

ENYSTAR-jakokeskusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen 

IEC 61439- ja SFS-EN 61439:n mukaan, maks. 250A, 

ks. www.hensel-electric.de/61439

Englanninkielinen (suomenkielinen valmistumassa) suunnittelu ja 

kokoonpano SFS-EN 61439:n mukaisen ohjeistuksen ENYSTAR- ja 

Mi-keskusjärjestelmille voit ladata osoitteesta:

www.hensel-electric.de/61439ww

Tämä tuotekuvasto esittelee ENYSTAR-järjestelmän tyhjät ja katkaisijakotelot 
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ENYSTAR

  Järjestelmän kuvaus

Ovellinen keskusjärjestelmä, In = 250 A

Yhdisteltävä keskusjärjestelmä, kaksoiseristetty,

maallikon käytettävissä oleva keskusjärjestelmä In = 250 A,

kotelointiluokka IP 66, tehty polykarbonaatista,

SFS-EN 61439-3:n mukaisesti

250 A ovellinen keskusjärjestelmä

 Sisä- ja suojattuun ulkoasennukseen 

 Pölytiivis ja suojattu painevedeltä (IP 66)

 Suojausluokka II �
 Väri: harmaa, RAL 7035

Ovet

 Kaikissa koteloissa on ovet

 Harmaa tai savun harmaa ovi

 Oven kätisyys on vaihdettavissa

 Voidaan sinetöidä

 Lukitustavat: lukittavissa, työkalukäyttöinen tai käsikäyttöinen lukitus

 Laitteiden käyttö oven takana; ei ulkonevia kahvoja

Nopea asennus

 Avoimet seinät, optiona suljetut seinät, 

jotka voidaan helposti avata

 Kiilakiinnitys

 Turvallinen

 Tukeva rakenne

Yleisavain

Työkalukäyttöinen lukkojärjestelmä talttapäisellä ruuvimeisselillä tai 8 mm kolmioavaimella 

tai vaihtoehtoisesti 8 mm neliölukolla tai kansiruuvilla 

Kaikkia näitä voidaan käyttää yleisavaimella.

Yhdisteltävä ovellinen keskusjärjestelmä

Laitteiden käyttö lukitun oven takana. 

Nopea asennus

Yleisavain lukkojen avaamiseen
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ENYSTAR

Järjestelmän kuvaus

Sähköiset mitoitusarvot

Sähköiset 

ominaisuudet

Nimellisjännite: 690 V a.c., 1000 V d.c.

Nimellisvirta: maks. 250 A

Nimellisoikosulkuvirta: maks.13 kA

Nämä arvot voivat muuttua riippuen asennetuista kojeista ja laitteista, 

ks. tuotetiedot ja tekniikka.

Järjestelmän mitoitusarvot

� �

��

Ympäristöolosuhteet

Ympäristölämpötila ja -kosteus

 Keskusjärjestelmille SFS-EN 61439-3 mukaisesti:

-5 °C – +35 °C, maks. +40 °C

Suhteellinen kosteus: 50 % 40 °C:ssa, 100 % 25 °C:ssa

Tyhjille koteloille: -25 °C – +70 °C

 Keskusjärjestelmien käyttölämpötila voi olla matalampi asennettujen kojeiden 

ja laitteiden vaatimusten mukaisesti tai käytä lämmitintä.
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Käyttöolosuhteet

Kotelot soveltuvat suojattuun ulkoasennukseen ja 

rankkaan ympäristöön

Käyttöolosuhteiden vaikutukset on otettava huomioon

Eristys
Eristetty kotelo

Kaksoiseristys �

Iskunkesto
IK 08 -luokka (5 joulea) on suoja ulkoisia mekaanisia iskuja vastaan standardin 

IEC/SFS-EN 62262 mukaisesti

Suojaus vieraita 

kiinteitä esineitä ja 

kosketusta vastaan

Pölytiivis

Kotelointiluokka IP 66

Suojaus haitallisen 

määrän vettä sisään 

pääsyltä

Suojattu painevettä vastaan

Kotelointiluokka IP 66

Materiaali: polykarbonaatti

Palokäyttäytyminen

Hehkulankakoe 960 °C IEC/SFS-EN 60695-2-11 mukaisesti

Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva
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Ultrabiolettisäteilyn 

(UV) kestävyys

UV-säteilyn kestävyys IEC/SFS-EN 61 439-1 kappaleen 10.2.4 mukaan:

Materiaalin UV-kestävyys on testattu.

Kemikaalien 

kestävyys

Tuotteilla on hyvä kestävyys 

10 %:lle hapolle ja

10 %:lle emäkselle, bensalle ja mineraaliöljylle

Myrkyllisyys Silikoniton ja halogeeniton

Korroosionkestävyys
Kestää muuttuvia sääolosuhteita, kuten ilmankosteutta, 

lämpötilanvaihteluita ja tuulta
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ENYSTAR

  Järjestelmän kuvaus

Kotelot avoimilla 

seinämillä ja helposti 

yhdistettävissä

  Koteloiden modulaarinen 

rakenne perustuu 90 mm 

peruskokoon

  4 kotelon kokoa: 

270 x 180 mm

270 x 360 mm

270 x 540 mm

540 x 360 mm

   Kokoaminen suurempiin 

kokonaisuuksiin on help-

poa ja nopeaa

   Kaksoiseristys II ja kote-

lointiluokka IP 66 täyttyvät 

asennettaessa seinälaipat 

ja laipat sekä noudattamal-

la asennusohjeita.

 

Moduulikotelo

Kotelon seinämä

Seinämä 1  (180 mm)

Aukon koko: 

100 x 80 mm

Seinämä 2  (270 mm)

Aukon koko: 

190 x 80 mm

Seinämä 3  (360 mm)

Aukon koko: 
280 x 80 mm

Seinämä 4  (540 mm)

Aukon koko: 

2 x 190 x 80 mm

Seinämien 

aukkojen koot

Seinämien aukkojen koot 

osoitetaan numeroiduilla sym-

boleilla. Numeroinnit kertovat, 

minkäkokoisista seinämien 

aukoista on kyse ( 1  ). 

2

2

4 4

1

2

3

4

Yhdisteltävät 

kotelot ovella 

ja seinälaippasarjalla

  4 kotelon kokoa: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm ja 

546 x 366 mm
Tyhjä kotelo ja 

moduulikotelo seinälaippasarjalla

Kotelon seinät on 

suljettu seinälaippasarjalla

Moduulin korkeus

1
8

6

Käsikäyttöinen

Työkalukäyttöinen

��
�

��
���

Korotuskehys, 50 mm 

Käsikäyttöinen

Työkalukäyttöinen

Laipat tilattava 

erikseen
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ENYSTAR

  Järjestelmän kuvaus

Yhdisteltävät ovelliset 

kotelot seinälaippasarjalla

Tyhjä kotelo ja moduulikotelo 

seinälaippasarjalla

Laipat tilattava 

erikseen

Yhdisteltävät ovelliset 

kotelot

Moduulikotelot

Käsikäyttöinen tyhjä kotelo

Maallikoidenkin käytettä-

vissä

Työkalukäyttöinen tyhjä 

kotelo

Vain ammattilaisen 

käytettävissä

 Yleisavain lukkojärjestelmiin:

Tavallinen työkalukäyttöinen lukkojärjes-

telmä talttapäisellä ruuvimeisselillä ja 

8 mm kolmioavaimella, vaihtoehtoisesti 

8 mm neliölukko ja kansiruuvilla.

 Lukollinen ovi estää asiattoman pääsyn

 Maallikoidenkin käytössä olevat kojeet 

ja laitteet käsikäyttöisen oven takana
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ENYSTAR

Järjestelmän kuvaus

Asennusesimerkkejä

Voidaan yhdistää ja laajentaa joka suuntaan

Joustavuus on tärkeää sähkö-

asennuksissa.

ENYSTAR-koteloita voidaan 

yhdistellä ja asetella vapaasti 

yksilöllisten tarpeiden 

mukaan:

Liitäntäkotelo

Yhdisteltävissä vierekkäin tai 

allekkain.

ENYSTAR-liitäntäkotelo tekee 

ulkoisesti hallittavien laitteiden, 

kuten esim. pistorasioiden ja 

painonappien, asentamisesta ja 

käytöstä helppoa ja nopeaa.

ENYSTAR-liitäntäkotelo on

saatavilla tyhjänä tai erilaisin 

standardivarustein.

Suuret moduulien kokoiset ovet

helpottavat kojeiden ja

laitteiden käyttöä.

Kotelo-

yhdistelmä 

pysty-

suunnassa

Koteloyhdistelmä

vaakasuorassa

Esimerkki 2:

125 A:n keskusjärjestelmä 

36 moduulilla (3 x 12 x 18 mm) ja 

riviliitinkotelo

Esimerkki 1:

72 moduulinen keskusjärjestel-

mä (6 x 12 x 18 mm) 

rakennettu kahdesta FP 1318 

-kotelosta seinämillä ja laipoilla

Keskusjärjestelmää 

voi maallikkokin 

käyttää

1

2

Laajennettavissa
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ENYSTAR

Järjestelmän kuvaus

Asennusesimerkkejä
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ENYSTAR

250 A ovellinen keskusjärjestelmä SFS-EN 61 439-3 mukaisesti

Keskusjärjestelmää voi maallikkokin käyttää

Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:

1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä

Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:

-  jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.

-  kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, 

jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.

2.  Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja 

laitteet sekä katkaisijat

3.   Ei irrotettavia suojia tai osia,

jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita

Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:

1.  Korkea kotelointiluokka IP 66

Pöly- ja painevesitiiviys

2.  Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin

Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.

3.  Korroosionkestävyys

Materiaali kestää korroosiota hyvin

(ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)

Keskusjärjestelmiä voidaan 

käyttää työpisteiden läheisyy-

dessä. Järjestelmien käyttö 

on monipuolista. 

Asennusalueen ja -standar-

dien vaatimuksia on nouda-

tettava.

Mm. näihin tiloihin pääsy on 

sallittu vain sähköalan ammatti-

henkilöillä:

 sähkönsyöttö

 oikosulkusuojaus

 lähdön liittimet

Tiloihin pääsy on mahdollista vain 

asianmukaisilla työkaluilla. Maallikoi-

den ei ole sallittua päästä käyttä-

mään näitä kojeita ja laitteita.
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ä Standardin SFS-EN 61 439-3 

mukaisia aatimuksia:

1.   Maallikonkin käyttöön sallittuja 

kojeita ja laitteita ovat mm. maks. 

63 A:n johdonsuoja-automaatit, 

katkaisijat ja IT-komponentit. 

Kojeiden ja laitteiden käyttöön ei 

vaadita oven lukitusta.

2.  Muut kytkentälaitteet pitää asen-

taa työkalulla avattavien suoja-

uksien tai ovien taakse: IP XXC 

-luokka on suojaus jännitteisil-

le kohdille.

Lukko voidaan asentaa jälkikäteen.

ja selkeästi  erillisillä käyttöalueilla!

  modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn

      suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön

  ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa

 laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä

Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön 

erityisvaatimuksilla

  täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys � 

  korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys

  korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys

  korkea mekaaninen suojausluokka IK 08
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Zuordnung der 

Gehäusewände

Die Zuordnung der Gehäu-

sewände erfolgt über die 

Wandsymbole, 

die jedem Produkt zugewiesen 

sind. Die einzelnen Zahlen 1  

geben den Hinweis, um wel-

che Wand es sich handelt.

 Työkalukäyttöinen ovi sähköalan ammat-

tilaisille

 Käsikäyttöinen ovi maallikoille

 Kojeiden ja laitteiden asennus DIN-

kiskoihin

 Kojeiden ja laitteiden asennus asennus-

levylle

 Yksittäisten kojeiden ja laitteiden asen-

nus kanteen

ENYSTAR

Tyhjät kotelot

Keskuskotelo
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