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Dimensionnement normalisé des ensembles d’appareillage à basse tension

-   Circuit de distribution/circuit fi nal

-   Disjoncteurs jusqu’à 250 A

-   Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A

-    Interrupteurs-sectionneurs de fusibles jusqu’à 250 A

-    Fusibles à califourchon jusqu’à 63 A

- Raccordement avec câble par le haut/par le bas

-   Raccordement : conducteurs en cuivre/aluminium

-   Montage de prises CEE conformément à la norme 

EN 60309 et de prises de courant à contact de protection 

conformément à la norme DIN 49440-1 possible

Circuits électriques 

et consommateurs

Raccordement au 

réseau électrique

-   Tension nominale Un = 690 V c.a. /1000 V c.c.

-   Courant nominal IN jusqu’à 250 A

-   Disjoncteurs jusqu’à 250 A

-   Interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 250 A

-   Interrupteurs-sectionneurs de fusibles 

jusqu’à 250 A

- Systèmes à 5 conducteurs

- Raccordement via câble par le haut/par le bas

Système de boîtier modulable, revêtu d’un boîtier 

isolant, isolation de protection, IP 66, pour la 

construction de tableaux de répartition 

jursqu’à 250 A pour une utilisation par 

des personnes non qualifi ées (DBO) selon 

la norme DIN EN 61439-3

Les exigences de toutes les fonctions électriques 

intégrées à la distribution sont établies suivant les 

exigences fi xées dans la norme DIN EN 61439-3. 

Inc et le facteur de diversité assigné (RDF) doivent 

être spécifi és dans la documentation.

BLACK BOX
avec 4 interfaces

- Pour une installation protégée à l’extérieur 
-   Indice de protection IP 66
-   Système de boîtier modulable, extensible dans 

toutes les directions
-   4 Dimensions de boîtier par pas de 90 mm
-   Conception conforme à la CEM des 

barres collectrices
-   Montage mural ou installation au sol

Tableaux de répartition 

ENYSTAR

-  Tableaux de répartition jusqu’à 250 A pour une 
utilisation par des personnes non qualifi ées 
(DBO) selon la norme DIN EN 61439-3

-   Classe de protection II jusqu’à 250 A de 
courant nominal

-    Flexibilité avec des modules standardisés 
et éprouvés

-   Vastes logements de raccordement
-    Répond aux exigences pour une utilisation 

par des personnes non qualifi ées

Fonctionnement et 

entretien

Ensemble d’appareillage en tant que BLACK BOX avec 4 interfaces selon la norme DIN EN 61439-2, -3

Conditions d’exploitations/

conditions climatiques

La nouvelle norme DIN EN 61439 relative à la construction d’installations électriques apporte des modifi cations 

concernant la conception d’un appareillage électrique. De plus, de nouvelles tâches et responsabilités incombent 

maintenant au fabricant d’ensembles d’appareillage. 

Le juste paramétrage des interfaces clés dans l’appareillage électrique est déterminant pour le fonctionnement d’un 

ensemble d’appareillage dans des conditions de service. Pour cela, l’appareillage électrique est considéré comme 

une BLACK-BOX avec quatre interfaces, pour laquelle le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit défi nir les valeurs 

assignées correctes lors de la construction de l’installation. 

ENYSTAR

DIN EN 61439 

Ce qui change pour les fabricants d’ensembles d’appareillage
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Infos

La norme DIN EN 61439 relative à la construction d’appareillages électriques et de distributeurs spécifi e les exigences 

de sécurité applicables aux équipements électriques pour le respect des principes de protection des personnes et des 

installations.

Les exigences applicables aux produits sont plus clairement défi nies et de nouveaux concepts ont été introduits. 

Modèle BLACK-BOX

Le concepteur décrit un ensemble d’appareillage en défi nissant les paramètres d’interfaces comme un modèle de 

BLACK-BOX. Le fabricant de l’ensemble d’appareillage doit dimensionner et défi nir la structure de l’installation en se 

fondant sur la défi nition des interfaces. 

Modifi cation de la présentation des produits

La norme a aussi des répercussions sur la documentation des produits. Des informations supplémentaires, comme 

le courant nominal d’un circuit électrique et le nombre de circuits électriques, dont le concepteur et le fabricant ont 

maintenant besoin pour la construction d’ensembles d’appareillage, sont précisées pour chaque produit. 

ENYSTAR

DIN EN 61439 

Ce qui change pour les fabricants d’ensembles d’appareillage

Pour plus d’informations techniques, rendez-vous sur notre site Web

www.hensel-electric.de -> pais Suisse -> langue francais -> rubrique produits

La norme DIN EN 61439 instaure une nouvelle présentation des produits
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ENYSTAR
Description

Commande des appareils derrière la porte protégée contre les 

contacts.

Système de boîtiers combinables avec porte

Jonction de boîtier rapide Construction des distributeurs ENYSTAR suivant la norme 

DIN EN 61439-3.

Portes

 toutes les grandeurs de boîtiers avec porte

 transparent et non transparent

 butée de porte modifi able

 plombable

 possibilités de verrouillage : cadenassable, verrouillage avec outil 

ou manuel

 commande des appareils derrière la porte protégée contre les 

contacts

 pas d’actionnement protubérant 

Jonction de boîtiers rapide

 parois de boîtiers ouvertes, qui peuvent être fermées rapidement 

et facilement avec un jeu de plaques obturatrices

 joint d’étanchéité intégré

 connecteurs sûrs

Boîtiers préfabriqués

 boîtier avec protection contre les contacts

  Connection Box pour l’encastrement d’appareils devant être 

actionnés depuis l’extérieur p. ex. les dispositifs de connexion, 

les boutons-poussoirs et les commutateurs 

 système de barres collectrices aux normes CEM

 conducteur N avec la même capacité de courant que le 

conducteur de phase 

 appareils de sécurité connectables

 entrés de câbles par fl asque de 

montage jusqu’à un diamètre de 72 mm

Système de barres collectrices principales aux normes CEM, 

avec conducteur N/PE dans la même zone et avec la même 

capacité de courant que le conducteur de phase.

Système de boîtiers combinables avec porte

système de boîtiers combinables avec porte et parois ouvertes revêtu d’un boîtier isolant, indice de protection IP 66, en polycarbonate 

pour la construction de tableaux de répartition jusqu’à 250 A’ pour une utilisation par des personnes non qualifi ées (DBO) selon la norme 

IEC 61439-3

 pour une installation protégée ou non protégée à l’extérieur

 étanche à la poussière et aux jets d’eau (IP 66)

 classe de protection II �
 couleur : gris, RAL 7035

Matériau : 

 Polycarbonate

 Comportement au feu : test du fi l incandescent CEI 60 695-2-11, autoextincteur, diffi cilement infl ammable

  Résistant aux UV selon DIN EN-61439-1, vente 10.2.4 : Le matériau est testé la résistance aux UV

 Comportement toxique : sans halogène ni silicone

  Résistance chimique : résistant aux acides, aux lessives alcalines, à la benzine et à l’huile minérale
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ENYSTAR
Avantages

Caractéristiques électriques

Paramètres de 
mesure électriques

Tension assignée : max. 690 V c.a.

Tension assignée d’isolement : 690 V c.a., 1000 V c.c.

Courant assigné : max. 630 A

Courant assigné de courte durée admissible : max. 21 kA

Les valeurs assignées sont éventuellement réduites par la technologie de l’équipement 

installé, voir les indications relatives au produit ou le registre technique.

Conditions 
ambiantes

Température ambiante 

-  pour les distributeurs selon la norme EN 

61439 : de - 5 °C à 35 °C, max. + 40 °C

Humidité : 50% à 40 °C, 100% à 25 °C

-  pour les boîtiers vides : de - 25 °C à + 70 °C

 Les températures ambiantes maximales 

peuvent être limitées via les appareils 

incorporés.

Emplacement

Les boîtiers peuvent être utilisés à 

l’extérieur.

Il faut toutefois tenir compte de l’infl uence de 

conditions climatiques sur les appareils.

Isolation

Double isolation

(classe de protection II) �

IK08
(5Joule)

Résistance aux choces

Degré de protection par 

rapport aux sollicitations 

mécaniques IK 08 (5 joules) 

selon la norme DIN EN 50102

IP
66

Protection contre les corps étrangers 
et les contacts

Étanche à la poussière 

Indice de protection IP 65

IP
66

Protection contre l’eau

Protégé contre les jets d’eau

Indice de protection IP 65

Caractéristiques système

960°C

Comportement au feu

Test au fi l incandescent 960 °C

selon CEI 60 695-2-11

auto extincteur, diffi cilement infl ammable

Résistance aux V

résistants aux UV selon la norme 

DIN EN 61439-1 paragraphe 10.2.4 :

La résistance aux UV du matériau a 

été testée.

Résistance aux produits chimiques

Résiste à 10% d’acidité, 10% 

de liessives alcalines, à la 

benzine et à l’huile minérale

Toxicité

Sans silicone ni halogène

Propriété des matériaux : polycarbonate

Caractéristiques matériau

Propriétés du système
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ENYSTAR

Structure du système

Boîtiers combinables 

avec porte

  Modulable

  construction modulable 

dans une trame 

de 90 mm 

   4 gradeurs : 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm et

540 x 360 mm

  Pour la construction 

de tableaux de répartition 

jusqu’à 250 A

  Les boîtiers peuvent 

également être utilisés en tant 

que boîtiers isolés.

1

2

3

4

Boîtiers combinables 

avec porte

et des plaques 

obturatrices

  4 gradeurs :

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm et

546 x 366 mm

Profondeurs de boîtier

1
8

6

pour le verrouillage manuel

pour le verrouillage avec outil

��
�

��
���

Cadre intermédiaire pour 

augmenter la profondeur de 

montage de 50 mm pour 

le verrouillage manuel

bei Werkzeugverschluss

Les boîtiers

ENYSTAR indéformables et sûrs 

s’enfoncent en cas de coup, mais 

reprennent automatiquement leur 

forme d’origine. Un contact rapide 

avec les pièces conductrices 

n’entraîne pas de court-circuit. 

La protection individuelle est 

maintenue.

Portes transparentes

Les fonctions électriques 

sont toujours visibles grâce 

aux portes transparentes. 

Les dysfonctionnements 

peuvent être localisés immé-

diatement. La progression du 

courant est toujours visible 

de l’extérieur, en cas de 

défaillance et pour les mises 

à niveau.

Flexible et extensible,

même pour les mises à niveau 

d’autres circuits électriques. 

Différentes tailles de boîtiers 

sont disponibles selon le nom-

bre de circuits supplémentaires 

nécessaires. Ils peuvent être 

montés sur toutes les parois 

de boîtier, à l’horizontale ou à 

la verticale.

Les distributeurs ENYSTAR 

s’adaptent particulièrement 

bien aux espaces étroits dans 

les secteurs industriels et 

commerciaux :

- modulaires ; 

- degré de protection élevé ; 

-  combinables dans toutes 

les directions (verticale et 

horizontale) ;

-  les cadres intermédiaires 

permettent de monter des 

appareils de différentes 

hauteurs de montage.
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Boîtiers vides ou de disjon-

cteurs avec jeu de plaques 

obturatrices

Brides de montage à com-

mander séparément

ENYSTAR
Structure du système

Boîtiers de compteur

Boîtiers combinables avec 

porte

Boîtier de disjoncteurs

Boîtiers vides

 Verrouillage avec outil en série pour 

tournevis avec vis à fente et à 3 pans 

(en option à 4 pans, à double panneton)

 La possibilité de verrouillage avec clé 

empêche toute ouverture non autorisée 

de la porte

Boîtiers combinables 

avec porte et plaques 

obturatrices

 Verrouillage manuel dans les 

domaines où l’utilisation d’appareils 

par des personnes non qualifiées 

est nécessaire.
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ENYSTAR
Structure du système

  Exemples de combinaisons

Exemple 1 :

Tableau de répartition avec 

72 modules (6 x 12 x 18 mm),

Combinaison de deux boîtiers 

FP 1318 avec jeu de plaques 

obturatrices

1

2

Boîtes de jonction

souplesse aux exigences indivi-

duelles sur site : Superposition 

ou juxtaposition

Les grandes portes des boîtiers 

permettent un accès simple 

à la fonction électrique.

Avec la Connection Box 

de ENYSTAR, vous pouvez 

facilement et rapidement installer 

des appareils devant être action-

nés depuis l’extérieur. 

Ceux-ci incluent notamment 

les dispositifs de connexion, les 

boutons-poussoirs, les commu-

tateurs, mais aussi les écrans 

tactiles. 

La Connexion Box est montée 

sur des raccords solides et sé-

curisés. 

La nouvelle Connexion 

Box ENYSTAR est disponible en 

différentes versions et confi gura-

tions standard. 

Superposition 

des boîtiers

Juxtaposition 

des boîtiers

Tableaux de répar-

tition

extensibles

Exemple 2 :

Tableau de répartition avec 

une alimentation de 125 A,

36 modules (3 x 12 x 18 mm) 

avec boîtiers de bornes PE et N

Les grandes portes des boî-

tiers permettent un accès 

simple à la fonction élec-

trique.

Des dispositifs de sécurité 

différents, comme les fusibles à 

califourchon D02 ou les sépa-

rateurs de charge NH, peuvent 

être combinés dans un boîtier. Il 

en va de même pour les bornes 

de branchement direct pour les 

barres collectrices.

La fl exibilité est un élément cru-

cial des installations électriques 

car les exigences croissent 

chaque jour. 

Les boîtiers ENYSTAR se com-

binent et se disposent librement 

afi n d’adapter le système avec 

Modulables et extensibles dans toutes les directions 

S
y
s
tè

m
e

 d
e

 b
o

ît
ie

rs
 

c
o

m
b

in
a

b
le

s
, 

a
v
e

c
 p

o
rt

e



   | 191

ENYSTAR
Structure du système

Exemples d’utilisations
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