
ENYSTAR
MSZ EN 61439 /IEC 61439  
Szakképzettség nélküli személyek által kezelhető elosztó szekrények szabvány szerinti 
tanúsítása (DBO)

Elosztóberendezések szabvány szerinti tanúsítása

Az MSZ EN 61439 – a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekről szóló – szabvány meghatározza az elektromos 
üzemi eszközök biztonságtechnikai követelményeit a személyek és berendezések biztonságára vonatkozóan. A szabvány a 
termékekkel szembeni követelményeket egyértelműbben határozza meg és új terminológiát vezet be.

A tervező az elosztószekrények kombinációját a csatlakozási paraméterek meghatározásával BLACK-BOX modellként adja 
meg. Az elosztószekrény-kombináció gyártójának ezen csatlakozási definíció alapján kell a berendezés falépítését méreteznie 
és meghatároznia.

BLACK BOX 
4 csatlakozzással

Kettős szigetelésű moduláris szekrényrendszer,  
integrált tömítésekkel, IP 66 
elosztóberendezések 250 A-ig való 
építéséhez, szakképzettség nélküli  
személyek (DBO) számára is kezelhetően, az 
MSZ EN 61439-3 szerint

Az elosztóba beszerelt elektromos készülékek 
megfelelnek az  MSZ EN 61439-3 szabvány által 
támasztott követelményeknek. 

Az Inc és RDF adatok-at dokumentációk 
határozzák meg.

ENYSTAR 
elosztószekrények

BLACK-BOX modellként megadott elosztó az MSZ 61439-2,-3, szerinti négy csatlakozással.

- Kültéri, védett villamos szerelésekhez 
- ��Védettség: IP 66
- ��Kombinálható szekrényrendszer, amely minden 

irányba bővíthető
- ��4 szekrényméret 90 mm-es raszterben
- ��Gyűjtősínek EMC-nek megfelelő felépítése
- ��Falra szerelhető, vagy álló szerelés is lehetséges

- �Elosztószekrények 250 A-ig, melyek szakképzettség 
nélküli személyek számára is kezelhetők (DBO)  
MSZ EN 61439-3 szerint

- ��II érintésvédelmi osztály 250 A névleges áramig
- ���A tipizált kialakításokból a szükséges összeállítás  

rugalmasan összeépíthető
- ��Tágas csatlakozóterek
- ���A nem szakemberek általi kezelhetőség követelmé-

nyeit is teljesíti

Telepítési /  
környezeti feltételek

Kezelés és 
karbantartás

- ��Névleges feszültség Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
- Névleges áram IN 250 A-ig
- Megszakító 250 A-ig
- Szakaszoló kapcsoló 250 A-ig
- Biztosító szakaszoló kapcsoló 250 A-ig
- 5 vezetős rendszer
- Csatlakozás kábellel fent / lent

- Elosztó áramkör / végleges áramkör
- Megszakító 250 A-ig
- Szakaszoló kapcsoló 250 A-ig
- Biztosító szakaszoló kapcsoló 250 A-ig
- Sínre húzható biztosítóaljzat 63 A-ig
- Csatlakozás kábellel fent / lent
- Csatlakoztatás: réz / alumínium vezetékek
- CEE dugaszolóaljzatok szerelése MSZ EN 60309 
szerint és háztartási dugaszolóaljzatok szerelése DIN 
49440-1 szerint lehetséges

Csatlakozás 
az elektromos 
hálózathoz

Áramkörök és  
fogyasztók
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ENYSTAR
MSZ EN 61439 /IEC 61439  
�

Az MSZ EN 61439 – a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekről szóló – szabvány meghatározza az elektromos 
üzemi készülékek biztonságtechnikai követelményeit a személyek és berendezések biztonságára vonatkozóan.
A szabvány a termékekkel szembeni követelményeket egyértelműbben határozza meg és új terminológiát vezet be. 

BLACK-BOX modell
A tervező az elosztószekrények kombinációját a csatlakozási paraméterek meghatározásával BLACK-BOX modellként adja 
meg. Az elosztószekrény-kombináció gyártójának ezen csatlakozási definíció alapján kell a berendezés felépítését méreteznie 
és meghatároznia. 

A termékleírás megváltozik
A szabvány a termékek dokumentációjára is vonatkozik. Azon kiegészítő adatokat, amelyekre a tervezőnek és a gyártónak 
is szüksége van az elosztóberendezés-kombináció elkészítéséhez, így például az adott áramkör névleges áramára és az 
áramkörök számára, immár minden egyes termék vonatkozásában külön kell feltüntetni. 

A berendezésgyártókat érintő változások

Példa: termékleírás az MSZ EN 61439 szerint

Tervezés az ENYSTAR elosztókkal MSZ EN 61439 szerint egy elosztó példa alapján, ld. a 
Műszaki adatoknál

 �az MSZ EN 61439 részletes bemutatása és alkalmazása a elosztóberendezés-kombinációk 
tervezése során 

 az �ENYSTAR elosztókkal történő tervezés egy példán keresztül

 �a veszteségi teljesítmény meghatározása számítással 

 �az RDF névleges egyidejűségű tényező meghatározása.

FP 4212
2 x késes szakaszolható biztosító aljzat 125 A,  
NH 00C, 3 pólusú
 � PE- és N kapcsok réz vezetékekhez
 � Csatlakozás: betáplálás 2,5–35 mm², Cu, 

Csatlakozás: elvezetés 2,5–50 mm², Cu
 � Alul/felül változtatható csatlakoztatási tér
 � Átkötő híd a betáplálás felosztásához
 � Átlátszó ajtó
 � Szerszámos működtetésű ajtózár
 � Külön rendelhető plombáló eszköz
 � Szekrényösszekötők: 4 darab
 � 2-es szekrényméret
 � Külön kell megrendelni a zárólap készleteket,  

a különálló zárólapokat és a zárófedeleket

Névleges feszültség Un = 690 V a.c.
Készülék névleges árama 125 A
Készülék névleges feltételes 
zárlati árama

Icc = 50 kA / 690 V a.c.
alkalmazható biztosító betét  

gG/gL
Áramkör névleges árama Inc = 100 A

melegedés ellenőrzéséhez  
MSZ EN 61439-1, 10.10.4 

szerint
Áramkörök száma 2

N PE

270 163

36
0

270 mm
190x80 mm

190x80 mm
270 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

 

 
Icc

Inc

Áramkörök száma

 

  


Illusztrált példa a 
Műszaki információk 
fejezetben
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ENYSTAR
Rendszerjellemzők

Az ajtó mögött érintésvédelmi burkolat a biztonságos 
készülékműködtetés érdekében

Moduláris szekrényrendszer ajtóval

Szekrények gyors összeépítése ENYSTAR elosztószekrények szerelése sz  MSZ EN 61439-3  
szabvány szerint

Ajtók
 � Minden szekrényméret ajtóval
 � Átlátszó és teli
 � Változtatható nyitásirány
 � Plombálható
 � Bezárás szerszámmal vagy kulccsal 
 � Az ajtó mögött érintésvédelmi burkolat a biztonságos  

készülékműködtetés érdekében
 � Egységes ajtófelület, kiálló részek nélkül

Szekrények gyors összeépítése
 � Nyitott oldalfalak, melyek zárólap készletekkel gyorsan és egy-

szerűen lezárhatók
 � Integrált tömítések
 � Biztonságos dugós csatlakozások 

Előreszerelt szekrények különböző funkciókra
 � Takaróelemek az érintésvédelemhez
 � �Csatlakozódoboz olyan készülékek beszereléséhez, melyeket 

kívülről kell kezelni, mint például dugaszoló aljzat, nyomógomb 
vagy kapcsoló 
 � EMC-nek megfelelő gyűjtősínrendszer
 � N-vezető a fázisvezetőkkel azonos áramterhelhetőséggel
 � Gyűjtősínre szerelt védelmi készülékek
 � Kábelbevezetés zárófedelekhez  

72 mm kábelátmérőig 
 

Elosztószekrények 250 A-ig ajtóval
kettős szigetelésű moduláris szekrényrendszer integrált tömítésekkel,  
IP 66 szerint, polikarbonátból, elosztóberendezések 250 A-ig való építéséhez, szakképzettség nélküli személyek (DBO) számára is 
kezelhetően, az MSZ EN 61439-3 szerint.

 � Kültéri védett szerelési munkákhoz 
 � Por és vízsugár ellen védett (IP 66)
 � II érintésvédelmi osztály 
 � Színárnyalat: szürke, RAL 7035

Alapanyag: Polikarbonát
 � Éghetőség: izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 960 °C, nehezen gyulladó, önkioltó
 � �UV állóság az MSZ EN 61439-1. szerint, az alapanyag UV-álló
 � Toxikológiai jellemzők: szilikon- és halogénmentes
 � �Kémiai ellenállóképesség: ellenálló a 10%-os savakkal és lúgokkal, valamint benzinnel és ásványolajjal szemben

PASSION FOR POWER.

Szerelési segédlet
ENYSTAR elosztók

250 A-ig
Szakképzetlen személyek (DBO) számára is kezelhető 

elosztószekrények MSZ EN 61439-3 szerint

Letöltés a www.hensel-electric.de/61439 címen

Szerelési segédlet   
Kérjevagy töltse le:  www.hensel.hu  
->Letöltések

E
N

Y
S

T
A

R
 E

lo
sz

tó
-

sz
e

k
ré

n
ye

k
 a

jt
ó

va
l

220 | www.hensel.hu



ENYSTAR
Rendszerjellemzők

villamos paraméterei

Villamos 
paraméterek

Névleges feszültség: max. 690 V a.c.
Névleges szigetelési feszültség: 690 V a.c., 1000 V d.c.
Névleges áramerősség: max. 250 A
Névleges rövid idejű határáram: max. 13 kA
Ezek az értékek csökkenhetnek a beszerelt készülékek függvényében.  
Kérjük minden esetben ellenőrizze a technikai információkat

Környezeti  
feltételek

Környezeti hőmérséklet 
- �elosztókhoz MSZ EN 61439-3 szerint: 

 -5 °C-tól 35 °C-ig, max. + 40 °C  
páratartalom:  
  50 % 40°C mellett,  
100 % 25°C mellett

- �üres szekrényekhez: - 25 °C-tól + 70 °C-ig. 
A környezeti hőmérsékletet az elosztó  
szekrényekbe beépített készülékek csökkentik.

Telepítés

A szekrények kizárólag védett kültéri  
szerelésre alkalmasak.
Azonban figyelembe kell venni a klimatikus 
hatásokat az adott üzemi eszközre, ld. a Műszaki 
adatok üzemi és környezeti feltételei c. részét

Szigetelés

Védőszigeteléssel ellátott szekrény
(II. érintésvédelmi osztály) 

IK08
(5Joule)

Ütésállóság

Védelmi fokozat a mechanikai 
igénybevételekhez IK 08  
(5 Joule) MSZ EN 62262  
szabvány szerint

IP
66

Érintés és idegen test behatolása
elleni védettség

Por ellen teljesen
védett: IP 66

IP
66

Víz behatolása  
elleni védettség 

Bármely irányú vízsugár ellen 
védett: IP 66

A rendszer

960°C

Égési jellemzők

Izzítószálas vizsgálat  
az MSZ EN 60695-2-11 szerint: 
960 °C, nehezen gyulladó, 
önkioltó

UV-állóság

UV állóság az MSZ EN 61439-1. szerint
10.2.4. pont: az UV sugárzással szem-
beni ellenállás

Kémiai ellenállóképesség

Ellenálló a 10%-os 
savakkal és lúgokkal, 
valamint benzinnel és
ásványolajjal szemben

Toxikológiai 
jellemzők

Szilikon- és  
halogénmentes

tulajdonságai: polikarbonát

Az alapanyag

A rendszer tulajdonságai
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ENYSTAR
Rendszerfelépítés

Kombinálható 
elosztószekrények ajtóval

 �Moduláris szekrényfelépítés 
90 mm-es raszterekben 

 ��4 szekrényméret:  
270 x 180 mm,  
270 x 360 mm,  
270 x 540 mm, valamint 
540 x 360 mm

 �Elosztószekrények 
építéséhez 250 A-ig

 �A szekrények egyedi 
szekrényként is 
használhatók

1

2

3

4

Kombinálható szekrények 
ajtóval és zárólapokkal

 �4 szekrényméret:  
276 x 186 mm,  
276 x 366 mm,  
276 x 546 mm valamint 
546 x 366 mm

Szekrény mélység  

18
6

kézi zárás esetén

szerszámos zárás esetén

��
�

��
���

Emelőkeret 
a beépítési mélység 50mm-rel 
való emeléséhez, kézi zárás 
esetén

szerszámos zárás esetén

Elektromos biztonság és mec- 
hanikai ellenállóképesség
Ütés és más mechanikai behatás 
esetén az ENYSTAR szekrények 
fokozatosan elnyelik az ütés 
energiáját és rugalmasan visszaáll-
nak eredeti alakjukra. A szekrény 
anyagának ideiglenes érintkezése 
a vezető részekkel nem okoz 
rövidzárlatot. Az áramütés elleni 
védelem továbbra is biztosított.

Átlátszó fedelek: 
Minden funkció egy pillantás-
sal ellenőrizhető. A hibahely 
azonnal meghatározható. A 
pillanatnyi működés mindig fi-
gyelemmel kísérhető a fedelek 
nyitása nélkül, így a hiba-
elhárítási és bővítési munkák 
biztonságosan elvégezhetők.

Átalakítható és bővíthető  
még felszerelt állapotban is. 
Az új leágazások száma és 
kialakítása alapján a megfelelő 
szekrényméret kiválasztható. A 
bővítmények minden oldalfal-
hoz csatlakoztathatók, akár 
vízszintes, akár függőleges 
irányban.

Az ENYSTAR elosztók kompakt- 
ak még is jól szerelhetők ipari és 
lakossági környezetben is:
- Moduláris
- Magas védettségi osztály
- �Mind vízszintes, mind 

függőleges irányban szabadon 
bővíthető.

Az emelőkeret lehetővé teszi 
különböző magasságú  
készülékek  beépítését.
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ENYSTAR
Rendszerfelépítés

Szerszámmal  nyitható széria ajtózár betét 
sliccelt csavarhúzóhoz és 3 szög kulcshoz  
(opcionálisan 4 szög kulcshoz, kéttollú 
kulcshoz)

A kulccsal történő zárási lehetőség meg-
akadályozza az ajtó illetéktelen nyitását

Kézi zárás olyan területeken, ahol szakkép-
zettség nélküli személyeknek is kezelniük 
kell a készülékeket

Kombinálható szekré-
nyek ajtóval

Kombinálható szekrények 
ajtóval és zárólapokkal

Üres szekrények és 
kismegszakító szekrények 
zárólapokkal is, a 
szekrényfalak lezárásához

Szekrényfalak  
zárólapokkal lezárva

A zárófedelet külön 
kell rendelni

Üres szekrények
szerszámos zárással 
olyan területeken, ahol 
szakképzett személyek 
kezelik a készüléket.   

Üres szekrények
kézi zárással olyan 
területeken, ahol  
szakképzetlen  
személynek is kezelniük 
kell a készülékeket

Kismegszakító szekrények

Mérőszekrények

Gyűjtősín szekrények

NH-késes szakaszolható 
biztosító szekrények

Kapcsolószekrények
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ENYSTAR
Rendszerfelépítés
példák kombinációkra

Az elosztóberendezéseknél a 
rugalmasság fontos szempont, 
mert a követelmények sokszor 
változnak. 

Az ENYSTAR elemekből 
összeállított elosztórendszer 
szabadon bővíthető, így akár 

Csatlakozódoboz

A nagy nyitófelületű ajtók a 
beszerelt készülékek könnyű 
kezelhetőségét biztosítják.

a helyszínen is könnyen a 
felhasználó igényeihez alakítható: 
a szekrények vízszintesen 
és függőleges irányban is 
kombinálhatóak.

A nagy nyitófelületű ajtók  
biztosítják a beszerelt készülékek 

Az ENYSTAR csatlakozódoboz 
lehetővé teszi a kívülről 
kezelendő készülékek gyors és 
egyszerű működtetését. 

Ide tartoznak például a 
dugaszoaljzatok, nyomógombok 
és kapcsolók.

A csatlakozódoboz jól rögzíthető 
dugaszolóaljzatokkal szerelhető. 

Az új ENYSTAR 
csatlakozódoboz különböző 
kivitelben és standard 
szerelvényezéssel is kapható. 

könnyű kezelhetőségét.

Különböző gyűjtősínre 
szerelhető készülékek, pl. 
D02 biztosítók vagy NH-késes 
szakaszoló biztosítók szabadon 
kombinálhatók egy szekrényben, 
akár a gyűjtősínkapcsokkal is.

Szekrények 
kombinációja 
függőleges 
irányban

Szekrények kombinációja 
vízszintes irányban

2. sz. példa:
Kismegszakító szekrény 
125 A betáplálással, 36 
osztásegységgel (3 x 12 x 18 mm) 
kapocsszekrénnyel PE-hez és 
N-hez

1. sz. példa:
Kismegszakító szekrények 72 
osztásegységgel (6 x 12 x 18 mm),  
kettő FP 1318 szekrény 
kombinációja zárólapokkal

Elosztószekrények

1

2

bővíthető
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ENYSTAR
Rendszerfelépítés
példák kombinációkra
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