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ENYSTAR
IEC 61439 

Ontwerpen van een verdeelinrichting

Ontwerpen van een genormaliseerde verdeelinrichting

De nieuwe IEC 61439, de standaard voor de constructie van verdeelinrichtingen, bevat wĳ zigingen die van invloed zĳ n op het 

ontwerpen van verdeelinrichtingen. Bovendien krĳ gt de producent van een verdeelinrichting er nieuwe taken en verantwoor-

delĳ kheden bĳ .

Bepalend voor het optimaal functioneren van een verdeelinrichting onder bedrĳ fsomstandigheden is de juiste classifi catie en 

confi guratie van de verdeelinrichting. Daarom wordt de verdeelinrichting beschouwd als BLACK-BOX met vier gebruiker 

kenmerken. De producent van de verdeelinrichting dient de juiste ontwerpcriteria vast te stellen voor een goede uitvoering.

Verdeelinrichting als BLACK BOX met de 4 gebruiker kenmerken conform IEC 61439-2, -3

BLACK BOX
met de 4 gebruiker 

kenmerken

Modulaire, dubbel geïsoleerde behuizingen, 

met beschermingsgraad IP 65, 

voor de constructie van schakel- en 

verdeelinrichtingen (PSC) tot maximaal 250 A 

conform IEC 61439-3

De specifi caties van alle toegepaste componen-

ten in de verdeelinrichting voldoen aan de 

IEC 61439-3.  

Inc en RDF moeten in de documentatie worden 

gespecificeerd.

ENYSTAR-

Installatieverdeler

- Voor beschermde buitenopstelling 

-   Beschermingsgraad IP 65

-   Modulaire behuizingen, 

uitbreidbaar in alle richtingen

-   4 behuizingsformaten in een raster van 90 mm

-   EMC-compatibiliteit van het railsysteem

-   Wandmontage of plaatsing op de vloer

-   Distributiegroep/Eindgroep

-   Mespatroonlastscheider t/m 125 A geschikt voor 

rail montage

-    Zekeringhouder t/m 63 A geschikt voor rail montage

- Aan te sluiten met kabel van bovenen van onderen

- Geschikt voor koper en aluminium kabels

-   Optionele inbouw van CEE-Form WCD‘s en 

standaard WCD‘s mogelijk

-  Verdeelinrichting t/m 250A voor bediening door 

leken volgens de IEC 61439-3

-   Beveiligingsklasse II tot en met een 

nominale stroom van 250 A

-    Flexibel volgens gestandaardiseerde 

en geteste sets

-   Ruime aansluitmogelijkheden

-    Vereisten bij bediening door leken

-   Nominale spanning Un = 690 V AC / 1000 V d.c.

-   Nominale stroom IN t/m 250 A

-   Zekering t/m 250 A

- Lastschakelaar tot 250 A

- Vermogensautomaat t/m 250 A

- 5-geleidersysteem

- Aan te sluiten met kabel van boven of onderen

Installatie en 

omgevingscondities

Aansluiting op het 

elektriciteitsnet

Werking en 

onderhoud

Circuits en verbruikers
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 FP 3435 

 11 x zekeringhouder 63 A, 3 polig

Nominale stroom railsysteem 250 A 

   Voor D0 2 zekeringhouders, E 18, passchroefsysteem
   Aansluitklemmen: 4-35 mm², Cu, ronde geleider
   Klemmen voor afgaande kabels: 1,5-16 mm², Cu, sol(rond) 

 PE- en N-klemmen: elk 13 x 1,5-16 mm², Cu, ronde geleider
   N-geleider met dezelfde nominaalstroom als de fasegeleiders
   Met transparante deur
   Deursluiting met handbediening
   Deursluiting verzegelbaar
   Behuizingsmaat 4
   Kastverbinders: 6 stuks
   Om beschermingsklasse II en beschermingsgraad IP 65 te 

bereiken: afsluitplatensets, afzonderlijke afsluitplaten en 

aanbouwflenzen apart bestellen  

 Nominale spanning van het 

apparaat 

 Un = 400 V AC 

 Maximale stroom van een 

stroomkring 

 63 A 

 Nominale stroom van een 

stroomkring 

 Inc = 50,4 A 

 voor ontwerpverificatie van de 

toelaatbare temperatuurstijging 

volgens 

IEC 61439-1, sectie 10.10.4 

 Aantal stroomkringen  11 

 Korteduurstroom  Icw = 13 kA / 0,3 s 

 Aantal railen  5 

 Dikte railsysteem  L1-L3, N, PE: 5 mm 

 Hartafstand railkoper  60 mm 

PE

N

540

3
6
0

186

540 mm
2x 190x80 mm

2x 190x80 mm
540 mm

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

ENYSTAR
IEC 61439 

Wat verandert er voor de producent van een verdeelinrichting

IEC 61439 - De norm voor de bouw van verdeelinrichtingen - specifi ceert de veiligheidseisen van 

elektrische apparatuur om te voldoen aan de veiligheid van personen en installaties.

Productvereisten worden duidelijker gedefi nieerd en nieuwe concepten geïntroduceerd. 

BLACK-BOX model

De ontwerper van een verdeelinrichting beschouwt deze als een black box , De bestaande uit vier interfaces. 

De verdeelinrichting zal ook op basis van deze defi nities ontworpen moeten worden.  

Productbeschrijving verandert

De norm heeft ook invloed op de documentatie van producten. Aanvullende informatie, zoals de nominale stroom van een in-

stallatie en het aantal groepen die nodig zijn voor de constructie van een verdeelinrichting, worden voor elk product vermeld.

Bijvoorbeeld: Productbeschrijving volgens de IEC 61439

IEC 61439 vereist een nieuwe productbeschrijving

Meer technische informatie kunt u vinden via

www.hensel-nederland.nl -> Producten
Infos

Ontwerpen van een verdeler met ENYSTAR behuizingen volgens 

de IEC 61439, voorbeelden zie hoofdstuk technische gegevens.

  Gedetailleerde uitwerking en toepassing van de IEC 61439 

bij het ontwerpen van een verdeelinrichting

   Met ontwerpvoorbeeld van een ENYSTAR-verdeler

   Met een berekening van de warmtedissipatie

   Met opgaaf van de gelijktijdigheidsfactor (RDF) 

Ontwerpvoorbeeld 

zie hoofdstuk 

technische gegevens

NNomminalle sttrooom vann een 

sttrooomkkringg 

 AAanttal strooomkkringenn 

KKorteeduursttrooom

AAanttal raailenn AAanttal raailenn 

Inc

Aantal stroomkringen

ICW





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Bediening van de apparaten achter de deur met aanraakbeveiligingModulaire behuizing met deur

Snelle behuizingverbinding ENYSTAR-verdeler bouwen volgens de IEC 61439-3

Deuren

 Alle behuizingsmaten met deur

 Transparant of ondoorzichtig

 Scharnieren links of rechts te monteren

 Verzegelbaar

 Afsluitmogelijkheden: afsluitbaar, 

of met de hand of met gereedschap te openen

 Bediening van de apparatuur achter de deur met afdekplaat

 Geen uitstekende schakelaar knoppen

Snelle kastverbinding

 Open behuizingswanden, die met afsluitplatensets snel en een-

voudig kunnen worden gesloten

 Geïntegreerde afdichtingen

 Betrouwbare behuizingsverbindingen

Voorgemonteerde gestandaardiseerde bouwgroepen

 Behuizing met afdekking als bescherming tegen aanraken

 Connection Box voor het inbouwen van apparaten die van 

buitenaf bediend moeten worden, zoals CEE-contactdozen, 

knoppen en schakelaars

 Kabelinvoer via aanbouwflens, tot 72 mm kabeldiameter

 Makkelijk aansluitbare zekeringhouders

 EMC-gekeurd railsysteem

 N-geleider met dezelfde nominale stroom 

als de fasegeleiders

Installatieverdeler t/m 250 A met deur

Modulair behuizingsysteem: dubbelgeïsoleerd, beschermingsgraad IP 65, van polycarbonaat

voor de bouw van distributieverdelers tot 250 A  voor bediening door leken (DBO) conform IEC 61439-3

 Opstelling: De kasten zijn geschikt voor beschermde buitenopstelling

 Beschermingsgraad IP 65: stofdicht en bestand tegen waterstralen

 Beschermingsklasse II &
 Kleur: grijs, RAL 7035

Materiaal: 

 Polycarbonaat

 Brandbestendigheid: Gloeidraadtest conform IEC 60 695-2-11. zelfdovend, moeilijk ontvlambaar

 Het Materiaal is getest op UV bestendigheid conform IEC 61439-1, paragraaf 10.2.4

 Toxisch gedrag: siliconenvrij en halogeenvrij

  Chemische resistentie: bestand tegen zuren en logen van 10%, benzine en minerale olie

Montage-instructie

Te downloaden via:

www.hensel-nederland.nl

 ENYSTAR  
Systeembeschrijving 
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Elektrische karakteristieken

Nominale 
elektrische waarden

Nominale spanning: max. 690 V AC

Nominale isolatiespanning: 690 V AC, 1000 V DC

Nominale stroom: max. 250 A

Korteduurstroom: max. 13 kA

Bovenstaande waardes worden kunnen worden beïnvloed door eventueel toegepaste componenten, 

meer informatie staat in het hoofdstuk; Technische informatie

Omgevings-
condities

Omgevingstemperatuur

-  Voor distributie volgens IEC 61439-3: 

-5 °C tot 35 °C, max. + 40 °C

Luchtvochtigheid: 

50% bij 40 °C, 100% bij 25 °C

- Voor lege kast: - 25 °C tot + 70 °C

Inbouw componenten kunnen de maximale 

omgevingstemperatuur beperken.

Montage

De behuizingen zijn geschikt voor 

beschermde buitenopstelling.

Er moet echter rekening worden gehouden 

met de invloed van de weersomstandigheden 

op de behuizingen.

Isolatie

Dubbelgeïsoleerde behuizingen

(Beschermingsklasse II) &

IK08
(5Joule)

Slagvastheid

Beschermingsgraad voor 

mechanische belasting 

IK 08 (5 Joule) conform 

DIN EN 50 102

IP
65

Bescherming tegen vreemde 
voorwerpen en aanraking

Stofdicht 

Beschermingsgraad IP 65

IP
65

Bescherming tegen water

Spuitwaterdicht

Beschermingsgraad IP 65

Systeem

960°C

Brandbestendigheid

Gloeidraadtest 960 °C

conform IEC 60 695-2-11

zelfdovend, 

moeilijk ontvlambaar

UV-bestendigheid

Het Materiaal is getest op UV bestendigheid 

conform IEC 61439-1, paragraaf 10.2.4

Chemische resistentie

Bestand tegen

zuren en logen van 10%, 

benzine en minerale olie

Toxisch gedrag

Siliconen- en halogeenvrij

Materiaal eigenschappen: Polycarbonaat

Materiaal

Systeemfuncties

 ENYSTAR  
Systeemb eschrijving
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 ENYSTAR  
Systeemopbouw 

Installatieverdeler 

met deur

  Modulaire behuizingsop-

bouw in raster van 90 mm 

   4 behuizingsmaten: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm en 

540 x 360 mm

 Voor verdeelinrichtingen 

t/m 250A

  Behuizingen kunnen ook 

los toegepast worden

1

2

3

4

Combineerbare behuizin-

gen met deur en afsluit-

plaaten

  4 behuizingsmaten: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm en 

546 x 366 mm

Behuizingsdieptes

18
6

bij handbediening

bij gereedschapbediening

��
�

��
���

Verhogingsrand

Voor uitbreiding van de 

inbouwdiepte met 50 mm

bij handbediening

bij gereedschapbediening

Stevig en veilig

ENYSTAR-behuizingen zijn ro-

buust en hebben een slagvastheid 

van IK08. Bij een slag of stoot 

neemt de behuizing zijn oor-

spronkelijke vorm weer aan. Een 

kortstondig contact met stroom-

voerende delen levert dan geen 

kortsluiting op. De persoonlijke 

veiligheid blijft gehandhaafd.

Transparante deuren

Beveiligingstoestellen zĳ n altĳ d 

zichtbaar. Hierdoor kunnen 

foutmeldingen direct gelokali-

seerd worden

Flexibel en uitbreidbaar

Door de modulaire opbouw van 

het systeem, zijn de verdelers 

altijd uit te breiden.

ENYSTAR verdelers zĳ n zeer 

geschikt bĳ  verschillende 

ruimte omstandigheden in 

industriële- en commerciële 

omgevingen:

- Modulair

- Hoge beschermingsgraad

-  In alle richtingen te combine-

ren (horizontaal en verticaal)

-  Door gebruik van verho-

gingsranden zĳ n ruimtes met 

verschillende inbouwdieptes 

te creëren
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 ENYSTAR  
Systeemopbouw 

 Standaard dekselsluitingen voor platte 

schroevendraaier of driekant sleutel 

(optioneel 4- kantig of dubbelbaard)

 Deur met slot voorkomt onbevoegde 

toegang 

 Hand vergrendeling, gedeelte voor 

bediening door leken

Combineerbare 

Installatieverdeler met deur

Combineerbare 

behuizingen met deur 

en afsluitplaaten

Lege behuizing en 

automatenbehuizing ook 

met afsluitplaten

Aanbouwfl enzen 

apart bestellen
Behuizingswanden 

gesloten met afsluitplaten

Aanbouwflenzen 

apart bestellen

KWh-meterkast

Railsysteemkast 

met zekeringhouders

Railsysteemkast

Railsysteemkast

met NH-mespatroon-

lastscheiders

Lastschakelaar- en

Vermogensschakelaarkast

Automatenbehuizing

Lege behuizing
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 ENYSTAR  
Systeemopbouw

Voorbeelden van combinaties 

Naar alle richtingen uit te breiden en te combineren

Flexibiliteit is een beslissende 

factor in de elektro-installa-

tie, want de eisen worden 

steeds zwaarder.

ENYSTAR-behuizingen kunnen 

naar wens worden gecom-

bineerd om het systeem op 

Connection Box

Alle behuizingen hebben 

een grote deur, waardoor de 

beveiligingstoestellen goed 

toegankelijk zijn.

fl exibele wĳ ze aan de individuele 

eisen van de klant aan te pas-

sen: combinaties naast elkaar of 

boven elkaar.

Alle behuizingen hebben een 

grote deur, waardoor de bevei-

ligingstoestellen goed toegan-

Met de ENYSTAR Connection 

Box kunt u gemakkelijk en snel 

apparaten inbouwen die van bui-

ten moeten worden bediend. 

Daarbij horen bijv. CEE-contact-

dozen, knoppen, schakelaars en 

aanraakschermen.

De Connection Box wordt 

gemonteerd met veilige steek-

verbindingen. 

De nieuwe ENYSTAR Con-

nection Box is verkrijgbaar in 

verschillende uitvoeringen. 

kelĳ k zĳ n.

Verschillende zekering appara-

ten, zoals D 02 zekeringhou-

ders voor railmontage of 

NH-patroonlastscheiders 

kunnen net als aansluitklemmen 

voor rail in één kast worden 

gecombineerd.

Combinaties

boven elkaar

Combinaties 

naast elkaar

Voorbeeld 2:

Installatieverdeler 

met 125 A-voeding, 

36 modulen (3 x 12 x 18 mm)  

met lege behuizing voor PE en 

rijgklemmen

Voorbeeld 1:

Installatieverdeler met 

72 modulen (6 x 12 x 18 mm),

combinatie van twee behuizingen 

met afsluitplaten

Installatieverdeler

1

2

uitbreidbaar
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 ENYSTAR  
Systeemopbouw

Voorbeelden van combinaties 
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