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Nowa norma PN-EN 61439 zmienia podejście do projektowania zestawów rozdzielczych i nakłada odpowiedzialność na 
producentów rozdzielnic.

Decydujące dla optymalnego działania zastawu rozdzielczego (rozdzielnicy) w warunkach eksploatacyjnych jest właściwe 
określenie pa-

rametrów zestawu. Z tego powodu rozdzielnica jest traktowana jako CZARNA SKRZYNKA z czterema grupami para-

 

CZARNA 
SKRZYNKA
z 4. grupami  
parametrów

System dających się łączyć ze sobą obudów z 
tworzywa, z pełną izolacją, IP 66,  
do prefabrykacji rozdzielnic do 250 A 
przeznaczonych do obsługi  przez osoby bez 
kwalifikacji  elektrotechnicznych (DBO) 
zgodnie z PN-EN 61439-3

Parametry wszystkich wchodzących w skład 
systemu funkcji elektrycznych spełniają wymagania 
normy PN-EN 61439-3. 

Prąd znamionowy jednego obwodu Inc oraz  
znamionowy współczynnik jednoczesności RDF 
muszą być wyspecyfikowane w dokumentacji.

Rozdzielnica systemu 
ENYSTAR

Zestaw rozdzielczy jako CZARNA SKRZYNKA z czterema grupami parametrów  
wg PN-EN 61439-3

- do osłoniętych instalacji zewnętrznych 
- stopień ochrony IP 66
- �system dających się łączyć z sobą obudów,  

do rozbudowy w dowolnym kierunku
- ��4 wielkości obudów w rastrze 90 mm
- szyny zbiorcze zgodne z EMC
- �co montażu na ścianie lub na konstrukcji  

wsporczej

Warunki 
instalacji 
i otoczenia

- rozdzielnica do 250 A wg PN-EN 61439-3
- II klasa ochronności, prąd znamionowy do 250 A
- �prostota budowy dzięki standaryzowanym i przetesto-

wanym obudowom z wyposażeniem
- ��dużo miejsca na podłączenia
- �����możliwość obsługi przez osoby bez  

kwalifikacji elektrotechnicznych (DBO)

Obsługa i serwis

- obwody rozdzielnicy / odbiory
- wyłącznik do 250 A
- rozłącznik do 250 A
- rozłącznik bezpiecznikowy do 250 A
- podstawy bezpieczników instalacyjnych do 63 A
- podłączanie kabli z góry / z dołu
- przyłącze: przewody miedziane / aluminiowe
- możliwość użycia gniazd wtyczkowych CEE oraz gniazd

ze stykiem uziemiającym

Przyłączenie 
do sieci

- napięcie nominalne Un = 690 V a.c. / 1000 V d.c.
- prąd znamionowy IN do 250 A
- wyłącznik do 250 A
- rozłącznik do 250 A
- rozłącznik bezpiecznikowy do 250 A
- system 5-bieg.
- podłączanie kabli z góry / z dołu

Obwody 
elektryczne 
i odbiory

ENYSTAR
Koncepcja rozdzielnicy zgodna z normą PN-EN 61439-3

Znormalizowana rozdzielnica niskonapięciowa
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ENYSTAR
PN-EN 61439  
Zmiany dla producentów rozdzielnic

PN-EN 61439 - norma dotycząca budowy zestawów rozdzielczych i sterowniczych określająca wymagania 
bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych pod kątem ochrony osób i urządzeń.

Wymagania stawiane produktom są teraz jaśniej zdefiniowane.

Model CZARNEJ SKRZYNKI

Projektant opisuje zestaw rozdzielczy poprzez parametry interfejsów traktując go jako CZARNĄ SKRZYNKĘ. Na po-
dstawie tak zdefiniowanych interfejsów producent rozdzielnicy opracowuje konstrukcję i określa parametry zestawu 
rozdzielczego.

Opisy produktów w katalogach ulegają istotnym zmianom

Norma PN-EN 61439 ma także wpływ na sposób prezentacji produktu w dokumentacji. Dodatkowe informacje w  
katalogach i folderach takie jak: znamionowy prąd pojedynczego obwodu oraz liczba obwodów, są niezbędne   
w procesie projektowania i prefabrykacji zestawu rozdzielczego.

Przykład: opis produktu w katalogu wg PN-EN 61439

Dalsze informacje na stronie internetowej 
www.hensel-electric.pl ->Produkty

Infos

Inc 

Icc 

Ilość obwodów 

 
 


Więcej informacji: projektowanie rozdzielnic ENYSTAR do 250 A zgodnie 
z PN-EN 61439-3 - patrz Dane techniczne, gdzie znajdują się m.in.:

 �dokładny opis i zastosowanie normy PN-EN 61439 w projektowaniu zestawów rozdzielczych 

 �przykład projektu rozdzielnicy systemu ENYSTAR

 �kalkulacja strat mocy 

 �wyznaczanie znamionowego współczynnika jednoczesności (RDF)

Przykład 
projektowania patrz 
Dane techniczne!
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Obsługa aparatów po otwarciu drzwi, dodatkowa osłona 
części pod napięciem

System obudów modułowych (wszystkie obudowy z drzwiami)

Wyjątkowo proste łączenie obudów ENYSTAR - rozdzielnica zgodna z PN-EN 61439-3

Drzwi:
 � wszystkie obudowy z drzwiami
 � przezroczyste i nieprzezroczyste
 � łatwa zmiana kierunku otwierania
 � możliwość plombowania
 � zamykane za pomocą wkrętaka, klucza lub ręcznie
 � po otwarciu drzwi bezpieczna obsługa urządzeń dzięki  

osłonie części pod napięciem
 � żadnych wystających na zewnątrz napędów

Szybki montaż:
 � ścianki boczne mocowane za pomocą klinów
 � zintegrowane uszczelki
 � solidne kliny do łączenia obudów

Obudowy z wyposażeniem:
 � obudowy z osłonami elementów pod napięciem
 � �panele przyłączeniowe do montażu urządzeń obsługiwanych  

z zewnątrz: gniazd, przycisków, łączników
 � wprowadzanie kabli o średnicy maksymalnej 72 mm  

przez płyty przepustowe 
 � zabezpieczenia montowane na szynach zbiorczych
 � szyny zbiorcze zgodne z EMC
 � szyny N o takiej samej przewodności 

prądowej co szyny fazowe 
 
 

System rozdzielnic do 250 A
Obudowy z drzwiami w stopniu ochrony IP 66, wykonane z poliwęglanu, przeznaczone do prefabrykacji rozdzielnic dowolnych kształtów i 
rozmiarów, do 250 A, przeznaczone do obsługi przez osoby bez kwalifikacji elektrotechnicznych zgodnie z PN-EN 61 439-3

 � Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 � Ochrona przeciwpyłowa i przed strumieniami wody (IP 66)
 � II klasa ochronności, 
 � Kolor: szary, RAL 7035

Materiał: 
 � poliwęglan
 � trudnopalny, samogasnący, palność: próba rozżarzonego drutu 960°C według IEC 60695-2-11
 � �odporny na promieniowanie UV zgodnie z IEC 61439-1
 � bez halogenu, bez silikonu 
 � �odporność na kwasy 10% i ługi 10%, benzynę i ropę naftową

PASSION FOR POWER.

Do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl

Instrukcja montażu
Rozdzielnice systemu ENYSTAR 

do 250 A
z możliwością obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane 

(DBO) zgodnie z normą PN-EN 61439-3

Instrukcja montażu 
Do pobrania: 
www.hensel-electric.pl -> Downloads

ENYSTAR
Opis systemu
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ENYSTAR
Opis systemu

Właściwości elektryczne

Parametry
elektryczne

Napięcie znamionowe: maks. 690 V a.c.
Napięcie znamionowe izolacji: 690 V a.c., 1000 V d.c.
Prąd znamionowy: 630 A
Krótkotrwały prąd zwarciowy wytrzymywany: maks. 21 kA
Podane wyżej parametry mogą być zredukowane przez zamontowane w

rozdzielnicy urządzenia - patrz parametry techniczne tych urządzeń.

Warunki 
otoczenia

Temperatura otoczenia
- �dla rozdzielnic według IEC 61439-3: -5° C do 35° 

C, maks. + 40° C  wilgotność względna: 50% 
przy 40° C, 100% przy 25° C

- �dla pustych obudów: - 25°C do + 70° C  
Po zamontowaniu aparatów dopuszczalna  
temperatura otoczenia może ulec zredukowaniu!

Zakres 
zastosowań

Obudowy przeznaczone są do osłoniętych 
instalacji zewnętrznych.
Jednak należy zwracać uwagę na wpływ 
warunków atmosferycznych  na działanie aparatów 
zamontowanych w rozdzielnicy.

Izolacyjność

Izolacja ochronna
II klasa ochronności, 

IK08
(5Joule)

Wytrzymałość 
na uderzenia

Stopień ochrony przed 
obciążeniami mechanicznymi 
IK 08 (5 Joule) 
według DIN EN 50102

IP
66

Ochrona przed ciałami obcymi i 
bezpośrednim kontaktem

Ochrona przeciwpyłowa 
Stopień ochrony IP 66

IP
66

Ochrona przed wnikaniem wody

Ochrona przed  
strumieniami wody
Stopień ochrony IP 66

Parametry systemu

960°C

Palność

Próba rozżarzonego drutu 960°C
według IEC 60695-2-11
materiał trudnopalny, samogasnący

Odporność UV

Odporny na promieniowanie UV zgodnie z 
IEC 61439-1

Materiał został sprawdzony i zakwalifikowany 
do stosowania w instalacjach zewnętrznych 
narażonych na promieniowanie słoneczne.

Odporność chemiczna

Odporność na kwasy 
10% i ługi 10%, benzynę 
i ropę naftową

Wydzielanie toksyn

Bez halogenu, bez silikonu

Właściwości poliwęglanu

Parametry materiału

Cechy systemu
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Obudowy bez ścianek bo-
cznych do budowy dowol-
nych wielkości rozdzielnic

 �modułowy system z  
rastrem 90 mm

 �4 wielkości obudów:  
270 x 180 mm  
270 x 360 mm  
270 x 540 mm  
540 x 360 mm

	� do budowy rozdzielnic  
do 250 A

 	�odpowiednie do  
stosowania również  
jako pojedyncze obudowy

1

2

3

4

Głębokość obudowy

18
6

- otwieranej manualnie

- otwieranej za pomocą narzędzi

��
�

��
���

Rama pośrednia  
zwiększająca głębokość obudowy  
o 50 mm 
- otwieranej manualnie

- otwieranej za pomocą narzędzi

ENYSTAR
Budowa systemu

Obudowy ze ściankami 
bocznymi

	� 4 wielkości obudów:  
276 x 186 mm 
276 x 366 mm  
276 x 546 mm  
546 x 366 mm

Obudowy puste i 
modułowe ze ściankami bocznymi

Boki zamknięte 
za pomocą ścianek

Płyty przepustowe 
jako wyposażenie 
dodatkowe
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ENYSTAR
Budowa systemu

Obudowy modułowe

Obudowa pusta - 
drzwi zamykane ręcznie

Dostęp i obsługa także przez 
osoby bez kwalifikacji elektro-
technicznych

Rozdzielnice instalacyjne 
z drzwiami i ze ściankami 
bocznymi

Puste i modułowe obudowy 
ze ściankami bocznymi

Płyty przepustowe zamawiać 
oddzielnie.

 � Klucz uniwersalny zastępuje wkrętak, 
klucz trójkątny i kwadratowy 8 mm oraz 
klucz dwupiórowy.

 � Drzwi zamykane za pomocą wkrętaka 
lub klucza uniemożliwiają swobodny 
dostęp osób niepowołanych

 � Drzwi otwierane ręcznie w strefach,  
gdzie osoby bez kwalifikacji elektrotech- 
nicznych mogą obsługiwać aparaturę

System dających się 
łączyć obudów, wszystkie 
obudowy z drzwiami

Obudowa pusta - 
drzwi zamykane za pomocą 
wkrętaka lub klucza

Dostęp i obsługa tylko przez 
elektryków z uprawnieniami
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ENYSTAR
Budowa systemu
Przykłady konfiguracji

Łatwe łączenie obudów i rozbudowa rozdzielnicy w dowolnym kierunku

Panel przyłączeniowy

Panel przyłączeniowy ENYSTAR 
umożliwia szybki i łatwy montaż 
elementów takich jak przyciski, 
przełączniki, ekrany dotykowe i 
gniazda. 

W celu połączenia panelu z 
obudową stosuję się tą samą 
technikę połączeń klinowych co 
w przypadku łączenia obudów.  

Panele przyłączeniowe  
ENYSTAR dostępne są bez 
żadnych aparatów lub w  
kilku wersjach z gniazdami.

W związku z rosnącymi wy-
maganiami elastyczność jest 
bardzo ważna w instalacjach 
elektrycznych.
System ENYSTAR umożliwia 
łączenie i rozbudowę w dowol-

nym kierunku, umożliwiając tym 
samym elastyczne dopasowanie 
kształtu rozdzielnicy do posiada-
nego miejsca.
Wyposażenie dodatkowe takie 
jak podstawy bezpieczników 

instalacyjnych D02, rozłączniki 
bezpiecznikowe NH można 
zastosować w jednej obudowie 
z szynami zbiorczymi łącznie 
z zaciskami bezpośredniego 
podłączania.

Rozdzielnica 
rozbudo-
wana na 
wysokość

Możliwość rozbudowy w 
dowolnym kierunku

Rozdzielnica rozbudowana 
wszerz

Przykład 2:
rozdzielnica z zasilaniem 125 A,
obudową na 36 modułów i z 
obudową z zaciskami PE i N

Przykład 1:
rozdzielnica na 72 moduły 
złożona z dwóch obudów FP 
1318 ze ściankami bocznymi

Rozdzielnice do obsługi 
przez osoby bez  
kwalifikacji elektrotech-
nicznych

1

2
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ENYSTAR
Przykłady konfiguracji
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