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Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-3

BLACK BOX
med de fyra 

gränssnitten 

för klassning av 

kopplingsutrustning

Montering

och omgivnings-

förhållanden

Drift

och

underhåll

Anslutning till 

elnätet

Elektriska kretsar

och konsumenter

• Elektrisk krets/slutkrets

• Effektbrytare upp till 250 A

• Säkerhetsbrytare upp till 250 A

• Säkerhetsbrytare för säkring upp till 250 A

• Säkringselement monterat på samlingsskena upp till 63 A

• Anslutning med kabel ovan-/underifrån

• Anslutning: ledare från koppar/aluminium

•  Valfri anslutning av CEE-uttag i enlighet med  EN 60309 

och uttag med jordkontakt i enlighet med DIN 49440-1

• För skyddad utomhusinstallation 

• Kapslingsklass IP 66

•   Kombinerbara kapslingssystem som kan utökas i alla riktningar

•   4 kapslingsstorlekar i ett raster på 90 mm

•   EMC-kompatibelt system för samlingsskenor

• Vägg- eller golvmontering

•  Fördelare upp till 250 A som är avsedd att användas 

av vanliga personer (DBO) i enlighet med IEC 61439-3

• Skyddsklass II upp till en nominell ström på 250 A

• Flexibilitet genom standardiserade och testade satser

•   Rymliga anslutningsområden

•    Uppfyller kraven för användning av vanliga personer (DBO)

Kombinerbart kapslingssystem, 

fullständigt skyddsisolerat, IP 66, 

för montering av fördelare upp till 

250 A som är avsedda att användas 

av vanliga personer (DBO) i enlighet 

med IEC 61439-3

Kraven för alla monterade elektriska funktioner 

uppfyller alla tillämpliga krav i IEC 61439-3. 

Inc och RDF måste anges i dokumentationen.

ENYSTAR-

fördelning

•  Nominell spänning U
N
 = 690 V växelspänning /

1000 V likspänning

• Nominell ström I
N
 upp till 250 A

• Effektbrytare upp till 250 A

• Säkerhetsbrytare upp till 250 A

• Säkerhetsbrytare för säkring upp till 250 A

• System med 5 ledare

• Anslutning med kabel ovan-/underifrån
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IEC 61439 medför ny produktpresentationNY

IEC 61439 – standarden för kopplingsutrustningar – bestämmer säkerhetskraven för elektrisk utrustning avseende 

efterlevnad med skyddsmålen för personer och anläggningar.

Krav för produkter defi nieras tydligare, och ny terminologi presenteras. 

BLACK BOX-specifi kation

Designerns specifi cerar en kopplingsutrustning genom att defi niera gränssnittsparametrarna som BLACK BOX.

Utifrån de här gränssnittsspecifi kationerna måste tillverkaren av kopplingsutrustning klassa och defi niera strukturen hos 

kopplingsutrustningen.

Produktpresentationen i media ändrades avsevärt

Standarden har dessutom en effekt på dokumenteringen av projekt. Ytterligare information, t.ex. den nominella 

strömmen för kretsar och antalet kretsar, visas nu i listan för varje produkt, eftersom designers och tillverkare behöver 

dem för att konstruera kopplingsutrustning. 

Mer utförlig teknisk information fi nns på

www.hensel-electric.de -> Products
Info

M
i

MM
i

L
E

S
L

E
L

S
E

S
T

e
k

n
is

k
a

 d
a

ta
D

K
D

KK
D

K
V

KK
VV

In
d

e
x



150

ENYSTAR

  Systembeskrivning

Fördelningscentral upp till 250 A med dörr
Fullständigt skyddsisolerat kombinerbart kapslingssystem, 

kapslingsklass IP 66, 

tillverkad av polykarbonat för montering av fördelning upp till 250 A som är 

avsedda att användas av vanliga personer i enlighet med IEC 61 439-3

Fördelning upp till 250 A med dörr
 För installation inomhus och skyddad installation utomhus 

 Dammtät och skyddad mot vatten (IP 66)

 Skyddsklass II �
 Färg: grå, RAL 7035

Dörrar

 Alla kapslingsstorlekar med dörr

 Transparent och opak

 Dörrupphängningen kan ändras

 Kan plomberas

 Låsningsmöjligheter: låsbar, dörrlås för verktygsaktivering och manuell aktivering

 Manövrering av enheterna bakom dörren som är skyddade med kåpor, inga 

överhängande handtag

Snabb montering

 Stängda eller öppna kapslingsväggar, som snabbt och enkelt kan stängas 

med mellanväggar 

 Inbyggda tätningar

 Säkra kopplingar

Miultinyckel

Förutom standardlåssystemet för verktygsmanövrering med en spårskruvmejsel kan 

ENYSTAR-dörrar dessutom manövreras med en triangelnyckel på 8 mm, kvadratlås 

8 mm och dubbelax. Alla fyra låssystem manövreras med Multikey.

Kombinerbart kapslingssystem med dörrar

Enkel manövrering av enheterna bakom en 

dörr med skydd mot oavsiktlig kontakt.

Snabb montering

Multikey för dörrlåsningssystemen

M
i

MM
i

L
E

S
L

E
L

S
E

S
T

e
k

n
is

k
a

 d
a

ta
D

K
D

KK
D

K
V

KK
VV

In
d

e
x



151

ENYSTAR

Systembeskrivning

� �

��

Omgivnings-

förutsättningar

Omgivningstemperatur 

     För fördelningar i enlighet med IEC 61 439-3: 

-5 °C upp till 35 °C, max. +40 °C

Relativ luftfuktighet: 50 % vid 40 °C, 100 % vid 25 °C

För tomma kapslingar -25 °C upp till +70 °C

 Omgivningstemperaturen för fördelarna sänks av den monterade 

utrustningstekniken!
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Uppställning

Kapslingarna är lämpliga för skyddad installation utomhus och hårda 

omgivningsförhållanden

Klimatets påverkan och effekter på utrustningen måste dock övervägas, se 

Tekniska detaljer: Drifts- och omgivningsförhållanden

Isolering
Isolerade kapslingar

(Skyddsklass II) �

Slagtålighet Skyddsklass vid mekanisk belastning IK 08 (5 Joule) i enlighet med IEC 62 262

Skydd mot beröring 

av främmande 

kroppar och 

beröringsskydd

Dammtät 

Kapslingsklass IP 66

Vattenskydd
Skyddad mot vatten

Kapslingsklass IP 66

Elektriska 

dimensionerings-

storlekar

Nominell ström: 250 A

Dimensionerande isoleringsspänning 1: AC 690 V, DC 1 000 V, IEC 60 664
1) Den dimensionerande isoleringsspänningen minskas eventuellt av den monterade 

utrustningstekniken

Material: Polykarbonat

Brännprov
Glödtrådstest 960 °C i enlighet med IEC 60 695-2-11

fl amhämmande, självsläckande
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UV-beständighet
UV-resistans i enlighet med IEC 61439

Materialets UV-resistans kontrolleras

Kemisk tålighet Beständighet mot syra 10% och basiska ämnen 10%, bensin och mineralolja

Toxiskt beteende Silikon- och halogenfri

Korrosionstålighet Beständig mot väderpåverkan från t.ex. luftfuktighet, temperatur, vind
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  Systemuppbyggnad

Kombinerbara fördelnins-

central med dörr

 Modulär struktur för 

kapslingar i ett raster på 90 

mm 

  4 kapslingsstorlekar: 

270 x 180 mm, 

270 x 360 mm, 

270 x 540 mm och 

540 x 360 mm

  För snabb och enkel 

montering i större 

kombinationer

   Beställ 

stängningsplattsatser, 

enstaka stängningsplattor 

och flänsar separat.

 

Fördelare

Lådans väggar

Vägg 1  (180 mm)

Väggöppning: 

100 x 80 mm

Vägg 2  (270 mm)

Väggöppning: 

190 x 80 mm

Vägg 3  (360 mm)

Väggöppning: 

280 x 80 mm

Vägg 4  (540 mm)

Väggöppning: 

2 x 190 x 80 mm

Tilldelning av lådans väggar

Tilldelningen av lådans 

väggar görs med hjälp av 

väggsymboler som tilldelas 

varje produkt. De enskilda 

bilderna 2  anger vilken vägg 

det rör sig om.

Alla lådans väggar finns med 

i den utfällbara listan på 

omslagssidorna.

1

2

3

4

Kombinerbara 

kapslingar med dörr och 

stängningsplattor

  4 lådstorlekar: 

276 x 186 mm, 

276 x 366 mm, 

276 x 546 mm och 

546 x 366 mm
Tomma kapslingar 

och effektbrytarlådor med ytterligare 

stängningsplattsatser för att stänga 

kapslingens väggar

Kapslingsväggar

stängs via stängningsplattor

Kapslingens djup 

1
8

6

med handmanövrering

med verktygsmanövrering

��
�

��
���

Förhöjningsram 

som utökar monterings-

djupet med 50 mm

med handmanövrering

med verktygsmanövrering

Flänsar beställs

separat

2

3

5 5
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  Systemuppbyggnad

Normkapsling

Dörrlås för tomma 

kapslingar med 
handmanövrering

Ingen särskild utbildning 

krävs för manövrering och 

åtkomst

Kombinerbara kapslingar 

med dörr 

och stängningsplattor

Tomma kapslingar och 

effektbrytarlådor med 

täckplattor för lådväggarna

Flänsar beställs separat

 Multikey för dörrlåsningssystem:

Standardlåssystem för 

verktygsmanövrering med 

spårskruvmejsel och triangelnyckel på 

8 mm, kvadratlås på 8 mm som tillval 

och dubbelax.

 Låsalternativ med nyckel  förhindrar 

obehörig åtkomst

 Handmanövrerad låsutrustning i 

områdendär personal utan elteknisk 

utbildning manövrerar utrustning

Kombinerbara fördelare 

med dörr

Dörrlås för tomma 

kapslingar med 

verktygsmanövrering

Åtkomst och 

manövrering endast för 

behörig personal
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Systemuppbyggnad

Monteringsexempel

Kan kombineras och utökas i alla riktningar

Kopplingsbox

Kopplingsboxen ENYSTAR möj-

liggör en enkel och snabb mon-

tering av apparater som måste 

manövreras externt. Till exempel 

uttag, tryckknappar, strömstäl-

lare och manöverpaneler.

Den nya kopplingsboxen 

monteras med hjälp av säkra 

stickkontakter 

KopplingsboxenENYSTAR fi nns 

tillgänglig i olika utformning och 

standardutrustning.

På grund av de ökande kraven 

är fl exibiliteten avgörande vid en 

elektrisk installation.

ENYSTAR-lådor kan 

kombineras och arrangeras 

fritt för att på ett fl exibelt 

sätt anpassa systemet till 

de individuella behoven på 

plats: 

Kombination bredvid 

varandra eller ovanför 

varandra.

Stora dörrar för alla 

lådstorlekar möjliggör enkel 

tillgång till de elektriska 

funktionerna.

En 

kombination 

av lådor i 

vertikal 

riktning.

En kombination av lådor i 

horisontell riktning.

Exempel 2:

Fördelning med 125 A matning, 

36 moduler (3 x 12 x 18 mm) 

samt en plintlåda för PE och N

Exempel 1:

Fördelning med 

72 moduler (6 x 12 x 18 mm) 

bestående av 2 x FP 1318 

med täckplattor för lådväggarna

Fördelningar som är 

avsedda att användas av 

outbildad personal
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Monteringsexempel   
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Fördelningar upp till 250 A i enlighet med IEC 61 439-3

”Fördelningar som är avsedda att manövreras av outbildad personal“

Allmänna krav rörande fördelningscentraler

1.  Tydlig avgränsning mellan manövreringsområde och fördelningsområde

För områden på fördelare som personer utan utbildning har åtkomst till kräver standarderna särskilda 

skyddsåtgärder: 
–  Strömförande delar ska skyddas mot oavsiktlig kontakt med en kåpa.

 –  Enheter som endast får manövreras av en elektriskt behörig person ska placeras i ett enskilt område 

som endast kan öppnas med hjälp av ett verktyg. 

2.  Snabb och säker manövrering av de avsedda enheterna, d.v.s. seriens inbyggda utrustning 

och kopplingsenheter

3.  Inga avtagbara kåpor eller delar så att manövrering är enkel för personer som saknar elteknisk 

utbildning.

Ytterligare specifika krav vid användning i kommersiella och industriella tillämpningar:

1.  Hög kapslingsklass IP 66: damm- och vattentät

2.  Robust material för användning i hårda miljöer: 

termoplastiskt material av hög kvalitet för höga mekaniska belastningar.

3.  Korrosionsbeständighet: Materialet är korrosionsbeständigt avseende luftfuktighet eller 

industriprocesser.

Fördelningar används 

vanligen nära 

arbetsplatserna. 

De har diverse 

användningsområden.  

Här måste kraven 

som orsakas av 

installationsplatsen 

uppfyllas.

Endast personal med elteknisk 

utbildning får komma åt följande 

områden:

 ingående matning

 Reservsäkring

 Utgående plintar.

Därför är åtkomst möjlig endast 

med de rätta verktygen. Åtkomst 

kan förhindras med låsbara dörrar 

som fi nns som tillval. Personal utan 

elteknisk utbildning har inte åtkomst 

här.
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Krav i enlighet med IEC 61 439-3:

1.  Endast installationsutrustning, 

t.ex. seriens inbyggda utrustning, 

säkringar upp till 63 A, effektbrytare 

och IT-komponenter tillåts. För 

åtkomst behövs INTE någon 

verktygsmanövrerad dörrlåsenhet.

2.  Andra kopplingsenheter måste 

monteras bakom separata lock 

eller dörrar, som endast kan 

öppnas med hjälp av ett verktyg: 

skydd mot direkt kontakt med 

farliga strömförande delar IP 

XXC.

...  och med tydligt avgränsade funktionsområden!

  Modulär design för tydlig avgränsning av åtkomsts- och manöverområden för både personal med och 

utan elteknisk utbildning. 

      Stora transparenta dörrar för snabb styrning och bekväm manövrering av den inbyggda utrustningen

  Dörrarna öppnas och stängs snabbt med en enda rörelse

 Ett modulärt system som är ständigt utbyggbart

Moduluppbyggda fördelningscentraler för särskilda krav i kommersiella och industriella anvä-

ndningsområden ...

  Fullständigt isolerade kapslingar, skyddsklass II � 

  Hög skyddsklass IP 66: damm- och vattentät

  Korrosionsbeständiga kapslingar i termoplastiskt material av hög kvalitet

  Hög mekanisk styrka IK 08 för krävande användning i kommersiella och industriella tillämpningar
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Zuordnung der 

Gehäusewände

Die Zuordnung der Gehäu-

sewände erfolgt über die 

Wandsymbole, 

die jedem Produkt zugewiesen 

sind. Die einzelnen Zahlen 1  

geben den Hinweis, um wel-

che Wand es sich handelt.

 Verktygsmanövrerade dörrar i områden 

som endast personal med elteknisk 

utbildning kan få åtkomst till 

 Handmanövrerade dörrar i områden 

där personal utan särskild utbildning får 

åtkomst att manövrera apparater

 Möjlighet till jordanslutning i enlighet med 

British Standard

 Apparatmontering på DIN-skenor  Montering på montageplattor  Individuell montering av utrustning i 

locken

ENYSTAR

Tomma kapslingar

Normkapsling
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