
Műszaki információk
Alumínium vezetékek

Az alumínium a vörösrézzel ellentétben rendelkezik 
néhány olyan alapanyag-tulajdonsággal, amelyekre 
a villanyszerelés területén különös tekintettel kell 
lenni (ld. elektrokémiai feszültségi sor / galvanikus 
elem). 

Az alumínium mint vezető különlegessége abban 
áll, hogy az alumínium vezeték felülete oxigén 
behatása alatt azonnal nemvezető oxidréteggel 
vonódik be. Ezen tulajdonság az alumíniumvezető 

és a kapocstest közötti átmeneti ellenállás 
növekedéséhez vezet. A teljes kapocs ezáltal 
túlságosan felmelegedhet, és a legrosszabb 
esetben akár ki is gyulladhat. 

A különleges feltétel ellenére csatlakoztathatók az 
alumíniumvezetékek, ha a kapocs erre alkalmas 
és az alábbi feltételek a csatlakoztatás során 
betartásra kerülnek.

Alumíniumvezetékek 
összekötése kapcsokkal

I. Kémiai alapok

4. �Az előző lépéseket meg kell ismételni, ha a 
vezetéket kiköti és újból beköti. Ez azt jelenti, 
hogy a vezetéket le kell blankolni, zsírtalanítani, 
majd azonnal újból csatlakoztatni kell, mivel az 
mindig új helyzetben csatlakozik a kapoccsal.

3. �Az alumínium megereszkedési tulajdonsága 
miatt a kapcsokat az üzembe helyezés előtt és 
az első 200 üzemóra után újból húzza meg 
(ügyelve a meghúzási nyomatékra).

III. �Alumíniumvezetékek 
szakszerű előkészítése 
és kezelése

1. �A blankolt vezetővégről alaposan el kell távolítani 
az oxidréteget kaparással, például egy kés 
segítségével. Reszelő, csiszolópapír vagy kefék 
ehhez azonban nem használhatók.

2. �Közvetlenül az oxidréteg eltávolítása 
után dörzsölje be a vezetékvéget sav- és 
alkálimentes zsírral, például vazelinnel, és 
rögtön csatlakoztassa azt a kapocsban. Ezáltal 
akadályozhatja meg, hogy az oxigén által újból 
egy nem vezető oxidréteg jöjjön létre.

1. �Ezzel a kapcsok teljesítik az elektrokémiai 
feszültségi sorral szemben támasztott 
követelményeket. A nem megfelelő anyag (alu) 
bomlása így kizárt.

2. �A kapocs megfelelő formával és felülettel 
rendelkezik ahhoz, hogy az alumíniumvezetőn 
lévő zsírréteget vagy nagyon vékony oxidréteget 
a csatlakozás során áttörje. 

A kapocs gyártójának kell igazolni a kapcsok alkalmasságát az alumíniumvezetékekkel való 
összekötésre.

II.� A megfelelő kapocs 
kiválasztása az 
alumíniumvezetők 
csatlakoztatásához

M
ű

sz
a

k
i i

n
fo

rm
á

c
ió

k
M

ű
sz

a
k

i i
n

fo
rm

á
c

ió
k

598 | www.hensel.hu


