
396 | www.hensel-electric.de/nor

Teknisk informasjon
Aluminiumsledere

Aluminium har, i motsetning til kobber, enkelte ma-

terialegenskaper som det må tas særlige hensyn til 

innen elektroteknikk (se elektrokjemisk spennings-

rekke/ galvanisk element). 

Det spesielle med aluminiumsledere er at det 

raskt danner seg et tynt ikke-ledende oksidlag 

på overfl aten når lederen kommer i kontakt med 

surstoff. Denne egenskapen fører til en økning av 

overgangsmotstanden mellom aluminiumslederen 

og kleminnretningen. Det kan føre til at hele klem-

men blir for varm og i verste fall kan forbrenne. 

Aluminiumsledere kan likevel kobles til hvis 

klemmen er egnet og det tas hensyn til følgende 

betingelser ved tilkobling.

Kobling av aluminiums-

ledere

I. Kjemiske grunnlag

4. Arbeidsrekkefølgen som er nevnt ovenfor, må 

gjentas hvis lederen frakobles og tilkobles på nytt. 

Det innebærer at lederen må skrapes, smøres med 

fett og kobles til med en gang, fordi den tilkobles i 

en ny posisjon.

3.  På grunn av aluminiumets fl yttilbøyelighet må 

terminalene etterstrammes før oppstart og etter 

200 timers drift (ta hensyn til tiltrekkingsmo-

mentet.

III.  Fagmessig forberedelse 

og behandling av alumi-

niumsledere

1.  Etter avmantling må lederenden skrapes nøye, 

f.eks. med en kniv, for å fjerne oksidlaget. Det 

er ikke tillat å bruke fi l, sandpapir eller børster til 

dette.

2.  Lederenden må smøres inn med syre- og 

alkalifritt fett, f.eks. med teknisk vaselin, 

umiddelbart etter at oksidlaget er fjernet, og 

deretter må den straks kobles til i klemmen. 

Herved forhindrer man at det dannes et ikke-

ledende oksidlag på grunn av surstoff.

1.  Ved dette oppfyller disse klemmene kravene for 

en tilpasset elektrokjemisk spenningsrekke. 

Nedbrytning av det mindre edle materialet 

(aluminium) forhindres.

2.  Klemmen har en tilsvarende form og  overfl ate 

sånn at den bryter gjennom fettlaget eller et 

svært tynt oksidlag på aluminiumslederen ved 

tilkobling. 

Egnetheten for klemmer for aluminiumsledere må bekreftes av klemmeprodusenten.II.  Valg av egnede klemmer 

for tilkobling av alumini-

umsledere
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