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Technische gegevens
Aandraaimoment

De juiste contactdruk is van groot belang bij 

aansluitklemmen. Deze wordt gemaakt door het 

aandraaien van de schroef op het juiste moment. 

De aansluitklem kan alleen een goede en zekere 

stroomoverdracht garanderen, als deze op het 

juiste aandraaimoment wordt vastgezet.

Afhankelijk van de grootte en het type aansluitklem 

is het aandraaimoment vastgesteld.

Alleen het juiste aandraaimoment zorgt voor een 

betrouwbare klemverbinding!

De veerspanning van het contact wordt ingesteld 

met het opgegeven aandraaimoment. Zo wordt 

de vereiste contactdruk gegenereerd en is de 

veerkracht die door het ontwerp worden verschaft 

mogelijk gemaakt. Een te hoog aandraaimoment 

vernietigt de veerkracht.

Als het aandraaimoment te laag is, is de contact-

druk niet toereikend en is er een los contact of een 

slechte verbinding.

Alleen het juiste aandraaimoment 

zorgt voor een betrouwbare verbinding! 

Het optimale 

aandraaimoment

Geleider

Aandraaimoment 
in de klemschroef

Stroom

Railsysteem

Trekkracht in 
de beugel

Nm

F

V
ee

rk
ra

ch
t

Werkwijze bij klemmen met stalen kooi.

Duurzame verbinding door een optimaal aandraaimoment en veerdruk

Klem type Ingebouwd in 

kabeldozen

Aanslui-

tingen 

per pool

Geleider-

door-

snede 

mm² en 

kabeltype

Aantal 

aansluit-

bare 

aders

Aandraai-

moment

Nominaal-

stroom

Aansluit-

diameter

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, 

DK 0202 R, DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

2 4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,

DK 0404 R, DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

2 6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

2 10 sol/f

6 sol/f

4 sol/f

2,5 sol/f

1,5 sol/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

Voorbeeld van aandraaimoment
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Technische gegevens
Andraaimoment

Het aandraaimoment staat direct op de aansluiting van het component of 

aansluitklem in Nm aangegeven.

De opgave van het aandraaimoment staat direct 

op de aansluitklem of componenten.

Afmeting Aandraaimoment MA (Nm) voor sterkteclassifi catie

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Tabel:

Aandraaimoment voor stalen 

schroeven met schroefdraad

Aandraaimoment voor stalen schroeven met schroefdraad

Aandraaimomenten voor stalen bouten met maatvoering volgens 

DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...

Railklemmen

Het aandraaimoment staat aangegeven 

op de aansluitklem in Nm.

NH-mespatroonlastscheider

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de onderkant van de 

zekeringhouder genoteerd.

Schakelaar of 

vermogensautomaat

Het aandraaimoment in Nm 

staat op de zijkant van de 

schakelaar genoteerd.
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