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Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Kupferleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, 
leitfähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — ZUBEHÖR

Kupferleiter

Typ Leiterart Kupfer Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 150

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm2

mit Aderendhülse 
oder 
direktgeklemmt

630 A: Mi VS 630
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

— — 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 240 V

— — — — — 630 A: Mi VS 630
20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

— — 95-300 mm2 95-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

Mi-NH-Sicherungsgehäuse, 
Sicherungselemente und 
Sicherungslasttrennschalter

Mi-SammelschienengehäuseMi-Sicherungsgehäuse 
Diazed/Neozed 
NH000

����

�������� ����

60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm

Kupferleiter

Typ Leiterart Kupfer Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
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N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10
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PE: 12x5
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L1-L3: 20x10
PE: 12x5
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L1-L3:  30x10
PE: 12x10
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N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm
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�
��
��
��
��

�

�� ��
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12 x 10 mm
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�
��
��
��
��

�

�� ��
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oder 
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12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185
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20 x 10 mm /
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��
��

�

��
��
��
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��
��

�

��
��
��
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��

��
��

�

��
��
��
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Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Kupferleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, 
leitfähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — ZUBEHÖR

Kupferleiter

Typ Leiterart Kupfer Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 150

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm2

mit Aderendhülse 
oder 
direktgeklemmt

630 A: Mi VS 630
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

— — 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 240 V

— — — — — 630 A: Mi VS 630
20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

— — 95-300 mm2 95-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

Mi-NH-Sicherungsgehäuse, 
Sicherungselemente und 
Sicherungslasttrennschalter

Mi-SammelschienengehäuseMi-Sicherungsgehäuse 
Diazed/Neozed 
NH000

����

�������� ����

60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm

Kupferleiter

Typ Leiterart Kupfer Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 — —
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 150

— — 35-150 mm2 35-150 mm2

35-150 mm2

mit Aderendhülse 
oder 
direktgeklemmt

630 A: Mi VS 630
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

— — 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 240 V

— — — — — 630 A: Mi VS 630
20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

— — 95-300 mm2 95-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
—

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��
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Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Aluminiumleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, 
leitfähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Aluminium besitzt im Gegensatz zu 
Kupfer einige Werkstoffeigenschaften, 
auf die in der Elektrotechnik besondere 
Rücksicht genommen werden muss 
(siehe elektrochemische Spannungsrei-
he /galvanisches Element). 

Die Eignung von Klemmen für Alumi-
niumleiter muss vom Klemmenher-
steller bestätigt werden.

Damit erfüllen diese Klemmen die 
Anforderungen für eine abgestimmte 
elektrochemische Spannungsreihe. 
Eine Zersetzung des unedleren Mate-
rials (Alu) wird verhindert.

Die Klemme hat eine entsprechende 
Form und  Oberfläche, um die Fett-
schicht oder eine sehr geringe Oxid-
schicht auf dem Aluminumleiter beim 
Anschluss zu durchbrechen.

Auswahl geeigneter Klemmen für den 
Anschluss von Aluminiumleitern

Verklemmen von Aluminiumleitern
I. Chemische Grundlagen Die Besonderheit von Aluminium als 

Leiter besteht darin, dass sich die Ober-
fläche des Aluminiumleiters unter Ein-
wirkung von Sauerstoff sofort mit einer 
nichtleitenden Oxidschicht überzieht. 
Diese Eigenschaft führt zu einer Erhö-
hung des Übergangswiderstandes zwi-
schen dem Aluminiumleiter und dem 
Klemmenkörper. Die gesamte Klemme 
kann dadurch zu warm werden und im 
schlimmsten Fall sogar verbrennen. 

Trotz dieser besonderen Bedingungen 
können Aluminiumleiter angeschlos-
sen werden, wenn die Klemme hierfür 
geeignet ist und folgende Bedingungen 
beim Anschluss berücksichtigt werden.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — ZUBEHÖR

Aluminiumleiter

Typ Leiterart Aluminium Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

_ _ 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

_ 120-240 mm2 120-300 mm2 120-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

4.  Die vorgenannten Arbeits-
gänge sind zu wiederholen, 
wenn der Leiter abge-
klemmt wurde und wieder 
angeklemmt wird. Das 
heißt, Leiter abschaben, 
einfetten und sofort wieder 
anschließen, weil er immer 
wieder in neuer Position 
angeschlossen wird.

3.  Aufgrund der Fließneigung 
von Aluminium sind die 
Klemmen vor der Inbetrieb-
nahme und nach den ersten 
200 Betriebsstunden 
nachzuziehen (Drehmo-
ment beachten).

2.  Unmittelbar nach Entfer-
nen der Oxidschicht ist das 
Leiterende mit säure- und 
alkalifreiem Fett, zum Bei-
spiel technische Vaseline, 
einzureiben und sofort in 
der Klemme anzuschließen. 
Damit wird verhindert, dass 
sich durch Sauerstoff wie-
derum eine nicht leitende 
Oxidschicht bildet.

1.  Das abisolierte Leiteren-
de muss sorgfältig durch 
Schaben, zum Beispiel 
mit einem Messer, von 
der Oxidschicht gesäubert 
werden. Dabei dürfen keine 
Feilen, Schmirgelpapier 
oder Bürsten verwendet 
werden.

Fachgerechte Vorbereitung und Behandlung von Aluminiumleitern

Mi-NH-Sicherungsgehäuse, 
Sicherungselemente und 
Sicherungslasttrennschalter

Mi-SammelschienengehäuseMi-Sicherungsgehäuse 
Diazed/Neozed 
NH000

����

�������� ����

60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm

Aluminiumleiter

Typ Leiterart Aluminium Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen
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L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm
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630 A
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PE: 12x10

250 A
60 mm
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PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
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N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel
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�
��
��
��
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�

�� ��
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�
��
��
��
��

�

�� ��
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��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

_ 120-240 mm2 120-300 mm2 120-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

674_

M
i-

En
er

gi
e-

 
ve

rt
ei

le
r



Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Aluminiumleiter und lamelliertes Verdrahtungsband

Hinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potentialen 10 mm und zu inaktiven, 
leitfähigen Metallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.

Aluminium besitzt im Gegensatz zu 
Kupfer einige Werkstoffeigenschaften, 
auf die in der Elektrotechnik besondere 
Rücksicht genommen werden muss 
(siehe elektrochemische Spannungsrei-
he /galvanisches Element). 

Die Eignung von Klemmen für Alumi-
niumleiter muss vom Klemmenher-
steller bestätigt werden.

Damit erfüllen diese Klemmen die 
Anforderungen für eine abgestimmte 
elektrochemische Spannungsreihe. 
Eine Zersetzung des unedleren Mate-
rials (Alu) wird verhindert.

Die Klemme hat eine entsprechende 
Form und  Oberfläche, um die Fett-
schicht oder eine sehr geringe Oxid-
schicht auf dem Aluminumleiter beim 
Anschluss zu durchbrechen.

Auswahl geeigneter Klemmen für den 
Anschluss von Aluminiumleitern

Verklemmen von Aluminiumleitern
I. Chemische Grundlagen Die Besonderheit von Aluminium als 

Leiter besteht darin, dass sich die Ober-
fläche des Aluminiumleiters unter Ein-
wirkung von Sauerstoff sofort mit einer 
nichtleitenden Oxidschicht überzieht. 
Diese Eigenschaft führt zu einer Erhö-
hung des Übergangswiderstandes zwi-
schen dem Aluminiumleiter und dem 
Klemmenkörper. Die gesamte Klemme 
kann dadurch zu warm werden und im 
schlimmsten Fall sogar verbrennen. 

Trotz dieser besonderen Bedingungen 
können Aluminiumleiter angeschlos-
sen werden, wenn die Klemme hierfür 
geeignet ist und folgende Bedingungen 
beim Anschluss berücksichtigt werden.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — ZUBEHÖR

Aluminiumleiter

Typ Leiterart Aluminium Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

_ _ 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

_ 120-240 mm2 120-300 mm2 120-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

4.  Die vorgenannten Arbeits-
gänge sind zu wiederholen, 
wenn der Leiter abge-
klemmt wurde und wieder 
angeklemmt wird. Das 
heißt, Leiter abschaben, 
einfetten und sofort wieder 
anschließen, weil er immer 
wieder in neuer Position 
angeschlossen wird.

3.  Aufgrund der Fließneigung 
von Aluminium sind die 
Klemmen vor der Inbetrieb-
nahme und nach den ersten 
200 Betriebsstunden 
nachzuziehen (Drehmo-
ment beachten).

2.  Unmittelbar nach Entfer-
nen der Oxidschicht ist das 
Leiterende mit säure- und 
alkalifreiem Fett, zum Bei-
spiel technische Vaseline, 
einzureiben und sofort in 
der Klemme anzuschließen. 
Damit wird verhindert, dass 
sich durch Sauerstoff wie-
derum eine nicht leitende 
Oxidschicht bildet.

1.  Das abisolierte Leiteren-
de muss sorgfältig durch 
Schaben, zum Beispiel 
mit einem Messer, von 
der Oxidschicht gesäubert 
werden. Dabei dürfen keine 
Feilen, Schmirgelpapier 
oder Bürsten verwendet 
werden.

Fachgerechte Vorbereitung und Behandlung von Aluminiumleitern

Mi-NH-Sicherungsgehäuse, 
Sicherungselemente und 
Sicherungslasttrennschalter

Mi-SammelschienengehäuseMi-Sicherungsgehäuse 
Diazed/Neozed 
NH000

����

�������� ����

60 mm 60 mm 40 mm60 mm 60 mm60 mm 60 mm

Aluminiumleiter

Typ Leiterart Aluminium Verdrahtungs-
band

für Sammel-
schienen

Breite 250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
60 mm

N: 12x5
L1-L3: 12x10
PE: 12x5

400 A
60 mm

N: 12x10
L1-L3: 20x10
PE: 12x5

630 A
60 mm

N: 25x10
L1-L3:  30x10
PE: 12x10

250 A
40 mm

N: 12x10
L1-L3: 12x10
PE: 12x10

r (rigid = starr) f (flexible)

sol (solid) = eindrähtig s (stranded) = mehrdrähtig

rund sektorförmig rund sektorförmig flexibel

 KS 150/12

16-50 mm2 50-150 mm2 16-150 mm2 35-150 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

25 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 240/12

35-50 mm2 50-240 mm2 35-240 mm2 35-240 mm2 _ _
12 x 5 mm /
12 x 10 mm

34 mm
�
��
��
��
��

�

�� ��

 KS 185

_ _ 95-185 mm2 95-185 mm2
95-185 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��

 KS 300

_ 120-240 mm2 120-300 mm2 120-300 mm2
95-300 mm2

direktgeklemmt
_

20 x 10 mm /
25 x 10 mm /
30 x 10 mm

38 mm
��

��
��

�

��
��
��
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERDRAHTUNGSBAND

Mi VS 100
Verdrahtungsband 
Bemessungsstrom: In = 100 A

	+ Länge: 2000 mm

	+ Anzahl der Lamellen: 3

	+ Breite: 9 mm

	+ Lamellenstärke: 0,8 mm

	+ Für elektrische Verbindungen zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten

	+ Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig 
zu beachten

Werkstoff Kupfer

Mi VS 160
Verdrahtungsband 
Bemessungsstrom: In = 160 A

	+ Länge: 2000 mm

	+ Anzahl der Lamellen: 6

	+ Breite: 9 mm

	+ Lamellenstärke: 0,8 mm

	+ Für elektrische Verbindungen zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten

	+ Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig 
zu beachten

Werkstoff Kupfer

Mi VS 250
Verdrahtungsband 
Bemessungsstrom: In = 250 A

	+ Länge: 2000 mm

	+ Anzahl der Lamellen: 6

	+ Breite: 15,5 mm

	+ Lamellenstärke: 0,8 mm

	+ Für elektrische Verbindungen zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten

	+ Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig 
zu beachten

Werkstoff Kupfer

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERDRAHTUNGSBAND

Mi VS 400
Verdrahtungsband 
Bemessungsstrom: In = 400 A

	+ Länge: 2000 mm

	+ Anzahl der Lamellen: 10

	+ Breite: 15,5 mm

	+ Lamellenstärke: 0,8 mm

	+ Für elektrische Verbindungen zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten

	+ Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig 
zu beachten

Werkstoff Kupfer

Mi VS 630
Verdrahtungsband 
Bemessungsstrom: In = 630 A

	+ Länge: 2000 mm

	+ Anzahl der Lamellen: 11

	+ Breite: 20 mm

	+ Lamellenstärke: 1 mm

	+ Für elektrische Verbindungen zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten

	+ Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt ...mm²) sind vorrangig 
zu beachten

Werkstoff Kupfer
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
ANSCHLUSSKLEMMEN

VA 400
Direktanschlussklemme

	+ Klemme zum Direktanschluss von lamelliertem Kupfer-Verdrahtungsband

	+ Anschlussart: M 10 Bolzenanschluss

	+ Anschluss flach:  
15,5 mm x 8 mm, Cu (Mi VS 250, Mi VS 400)

Bemessungsstrom (der Klemme) 400 A

VA 630
Direktanschlussklemme

	+ Klemme zum Direktanschluss von lamelliertem 
Kupfer-Verdrahtungsband

	+ Anschlussart: M 12 Bolzenanschluss

	+ Anschluss flach:  
12 mm x 11 mm, Cu (Mi VS 630)

Bemessungsstrom (der Klemme) 630 A

DA 300
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussart: M 10 Bolzenanschluss

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 25 mm² - 300 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, rund, sektor, Cu, Al

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Breite: 42 mm

Bemessungsstrom (der Klemme) 400 A

Mi DA 61
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt:  
1 x 150 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse, 
rund, sektor, Cu

	+ Anschluss flach:  
15,5 mm x 8 mm, Cu (Mi VS 630)

	+ Set mit 3 Stück

	+ Zum Anschluss von Sicherungslasttrennschalter 630 A

Bemessungsstrom (der Klemme) 630 A

Mi DA 62
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt:  
2 x 150 mm², mehrdrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse, rund, sektor, Cu

	+ Anschluss flach:  
20 mm x 11 mm, Cu (Mi VS 630)

	+ Set mit 3 Stück

	+ Zum Anschluss von Sicherungslasttrennschalter 630 A

Bemessungsstrom (der Klemme) 630 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
ANSCHLUSSKLEMMEN

Mi DA 72
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt:  
1 x 120 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, sektor, Cu, Al 
1 x 120 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 35 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 95 mm² - 185 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, sektor, Cu, Al

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Set mit 3 Stück

	+ Breite: 61 mm

	+ Klemme auch ohne Abdeckung nutzbar

	+ Bei Anschluss an Lasttrennschalter 630 A Phasentrennwand Mi PT 2 zusätzlich  
bestellen

	+ Leiter von vorne einlegbar

Bemessungsstrom (der Klemme) 630 A

Mi DA 74
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt:  
1 x 120 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, sektor, Cu, Al 
1 x 120 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 35 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 95 mm² - 185 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, sektor, Cu, Al

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Set mit 4 Stück

	+ Breite: 61 mm

	+ Klemme auch ohne Abdeckung nutzbar

	+ Bei Anschluss an Lasttrennschalter 630 A Phasentrennwand Mi PT 3 zusätzlich  
bestellen

	+ Leiter von vorne einlegbar

Bemessungsstrom (der Klemme) 630 A

Mi PT 2
Trennwand

	+ Set mit 2 Stück

	+ Geeignet für Lasttrennschalter 400 A und 630 A

Mi PT 3
Trennwand

	+ Set mit 3 Stück

	+ Geeignet für Lasttrennschalter 400 A und 630 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
EINSPEISEKLEMMEN, KLEMMSTEINE

Mi VE 120
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 16 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 150 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 16 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 50 mm² - 150 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 50 mm² - 70 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 35 mm² - 150 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 16 mm² - 50 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 50 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, sektor, Al 
2 x 35 mm² - 50 mm², mehrdrähtig, sektor, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 4

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 250 A

Mi VE 125
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 16 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 150 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 16 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 50 mm² - 150 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 50 mm² - 70 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 35 mm² - 150 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 16 mm² - 50 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 50 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, sektor, Al 
2 x 35 mm² - 50 mm², mehrdrähtig, sektor, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 5

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 250 A

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
EINSPEISEKLEMMEN, KLEMMSTEINE

Mi VE 240
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 25 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 25 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 50 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 50 mm² - 120 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 35 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 50 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 95 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, sektor, Al 
2 x 50 mm² - 95 mm², mehrdrähtig, sektor, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 4

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 400 A

Mi VE 245
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 25 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 25 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 50 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 50 mm² - 120 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 35 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 120 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu 
2 x 35 mm² - 50 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 95 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, sektor, Al 
2 x 50 mm² - 95 mm², mehrdrähtig, sektor, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 5

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 400 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
EINSPEISEKLEMMEN, KLEMMSTEINE

Mi VE 302
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 35 mm² - 70 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 150 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 35 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 95 mm² - 185 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 2

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 630 A

Mi VE 303
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 35 mm² - 70 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 150 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 35 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 95 mm² - 185 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 3

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 630 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
EINSPEISEKLEMMEN, KLEMMSTEINE

Mi VE 304
Einspeisungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 35 mm² - 70 mm², eindrähtig, rund, Al 
1 x 150 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
2 x 35 mm² - 185 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 185 mm², eindrähtig, sektor, Cu, Al 
2 x 95 mm² - 185 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, sektor, Cu, Al 
1 x 150 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, sektor, Cu, Al

	+ Geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

	+ Ableitung Cu-Band Mi VS ..

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Anzahl der Pole: 4

	+ Komplett auf Montageplatte

	+ Leiter von vorne einlegbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom In = 630 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

FC L 10
L-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 8 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

Bemessungsstrom In = 101 A

FC N 10
N-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 8 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

Bemessungsstrom In = 101 A

FC PE 10
PE-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ Für Gehäuse mit 1 x 12 TE (durch Klemme Reduzierung 
auf 9 TE)

	+ 8 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

Bemessungsstrom In = 101 A

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

FC PN 10
PE-Klemme, N-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 4 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
1 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

Bemessungsstrom In = 101 A

FC PN 30
PE-Klemme, N-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 12 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
3 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ N trennbar, für bis zu 2 verschiedene N-Stromkreise

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A

FC PN 30 NT
PE-Klemme, N-Trennklemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 12 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss (N trennbar) 
3 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 6 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ N trennbar, für bis zu 2 verschiedene N-Stromkreise

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

FC PN 60
PE-Klemme, N-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 24 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
6 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ N trennbar, für bis zu 4 verschiedene N-Stromkreise

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A

FC PN 60 NT
PE-Klemme, N-Trennklemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 24 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss (N trennbar) 
6 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 6 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ N trennbar, für bis zu 4 verschiedene N-Stromkreise

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A

FC N 30
N-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 24 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
6 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

FC N 30 NT
N-Trennklemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 24 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss (N trennbar) 
6 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 6 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ N trennbar, für bis zu 4 verschiedene N-Stromkreise

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 75 A

FC PE 30
PE-Klemme

	+ FIXCONNECT®-Klemme

	+ 24 Klemmstellen je Pol, Steckklemmanschluss 
6 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Steckklemmanschluss je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 4 mm², eindrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschlussquerschnitt Schraubanschluss je Klemmstelle:  
4 x 1,5 mm² - 2,5 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
3 x 4 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 101 A

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

Mi NK 1
Verbindungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 70 mm², mehrdrähtig, Cu 
4 x 25 mm² - 50 mm², mehrdrähtig, Cu 
6 x 16 mm², mehrdrähtig, Cu

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 192 A

Mi NK 2
Verbindungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt Zuleitung je Klemmstelle:  
1 x 70 mm², Cu

	+ Anschlussquerschnitt Abgang je Klemmstelle:  
2 x 35 mm², Cu

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 160 A

Mi NK 3
Verbindungsklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 35 mm², Cu

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 160 A

Mi NK 4
Verbindungsklemme

	+ Anschlussgröße: M 10

	+ Anzahl Klemmstellen je Pol: 2

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Bemessungsstrom In = 400 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

Mi NK 14
Verbindungsklemme

	+ Anzahl Klemmstellen je Pol: 1, Schellenklemme 
Anzahl Klemmstellen je Pol: 12, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt Zuleitung je Klemmstelle:  
1 x 25 mm², Cu

	+ Anschlussquerschnitt Abgang je Klemmstelle:  
1 x 16 mm², Cu

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

KKL 25
Abzweigklemme

	+ 1-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
3 x 6 mm² - 10 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, feindrähtig, rund, Cu 
2 x 16 mm² - 25 mm², mehrdrähtig, feindrähtig, rund, Cu 
1 x 35 mm², mehrdrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Als Verbindungs- oder Stützpunktklemme

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Mit zwei elektrisch miteinander verbundenen Klemmstellen für Cu-Leiter

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V

Bemessungsstrom In = 102 A

KKL 50
Abzweigklemme

	+ 1-polige Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol, Schraubanschluss

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
3 x 16 mm², mehrdrähtig, rund, Cu 
2 x 25 mm² - 50 mm², mehrdrähtig, rund, Cu 
1 x 70 mm², mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Als Verbindungs- oder Stützpunktklemme

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Leiter von vorne einlegbar

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V

Bemessungsstrom In = 150 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
VERBINDUNGS- UND ABZWEIGKLEMMEN

KKL 34
Hauptleitungsabzweigklemme

	+ Anzahl Klemmstellen je Pol (L1-L3): 4, (Schraubanschluss)

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 16 mm², feindrähtig mit Aderendhülse, rund, Cu 
1 x 2,5 mm² - 25 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Als Verbindungs- oder Stützpunktklemme

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Breite: 63 mm

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V

Bemessungsstrom In = 80 A

KKL 48
Hauptleitungsabzweigklemme

	+ Anzahl Klemmstellen je Pol (L1-L3): 4, (Schraubanschluss) 
Anzahl Klemmstellen je Pol (N): 8, (Schraubanschluss)

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 16 mm², feindrähtig mit Aderendhülse, rund, Cu 
1 x 2,5 mm² - 25 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Als Verbindungs- oder Stützpunktklemme

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Breite: 89 mm

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V

Bemessungsstrom In = 80 A

KKL 54
Hauptleitungsabzweigklemme

	+ Anzahl Klemmstellen je Pol (L1-L3, N, PE): 4, (Schraubanschluss)

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 16 mm², feindrähtig mit Aderendhülse, rund, Cu 
1 x 2,5 mm² - 25 mm², eindrähtig, mehrdrähtig, rund, Cu

	+ Als Verbindungs- oder Stützpunktklemme

	+ Zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Hutprofil

	+ Breite: 89 mm

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V

Bemessungsstrom In = 80 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
STROMWANDLER

ME 130
Stromwandler 
Wandlerverhältnis In = 125 A / 1 A

	+ Mit Anschlussleitungen:  
Messleitung 3 x 3000 mm, 0,5 mm², nicht zu verlängern

	+ Leiterquerschnitt max.: 95 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 18 mm

	+ Nur an isolierten Leitern zu montieren

	+ Mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20

	+ Wandlerleistung: 0,2 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 10

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 131
Stromwandler 
Wandlerverhältnis In = 150 A / 1 A

	+ Mit Anschlussleitungen:  
Messleitung 3 x 3000 mm, 0,5 mm², nicht zu verlängern

	+ Leiterquerschnitt max.: 95 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 18 mm

	+ Nur an isolierten Leitern zu montieren

	+ Mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20

	+ Wandlerleistung: 0,2 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 10

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 132
Stromwandler 
Wandlerverhältnis In = 250 A / 1 A

	+ Mit Anschlussleitungen:  
Messleitung 3 x 3000 mm, 0,5 mm², nicht zu verlängern

	+ Leiterquerschnitt max.: 240 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 18 mm

	+ Nur an isolierten Leitern zu montieren

	+ Mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20

	+ Wandlerleistung: 0,2 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 10

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
STROMWANDLER

ME 134
Stromwandler 
Wandlerverhältnis In = 400 A / 1 A

	+ Mit Anschlussleitungen:  
Messleitung 3 x 3000 mm, 0,5 mm², nicht zu verlängern

	+ Leiterquerschnitt max.: 240 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 18 mm

	+ Nur an isolierten Leitern zu montieren

	+ Mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20

	+ Wandlerleistung: 0,2 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 10

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 330
Stromwandler 
Öffnungsmaß: 10 x 30 mm 
Wandlerverhältnis In = 125 A / 5 A

	+ Anschlussquerschnitt Wandler: 1,5 mm² - 6 mm²

	+ Leiterquerschnitt max.: 95 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 24 mm

	+ Wandlerleistung: 2,5 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Geeignet für: Wandlergehäuse

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5

	+ Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 331
Stromwandler 
Öffnungsmaß: 10 x 30 mm 
Wandlerverhältnis In = 150 A / 5 A

	+ Anschlussquerschnitt Wandler: 1,5 mm² - 6 mm²

	+ Leiterquerschnitt max.: 95 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 24 mm

	+ Wandlerleistung: 2,5 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Geeignet für: Wandlergehäuse

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5

	+ Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
STROMWANDLER

ME 332
Stromwandler 
Öffnungsmaß: 10 x 30 mm 
Wandlerverhältnis In = 250 A / 5 A

	+ Anschlussquerschnitt Wandler: 1,5 mm² - 6 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 24 mm

	+ Wandlerleistung: 2,5 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Geeignet für: Wandlergehäuse

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5

	+ Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 334
Stromwandler 
Öffnungsmaß: 10 x 30 mm 
Wandlerverhältnis In = 400 A / 5 A

	+ Anschlussquerschnitt Wandler: 1,5 mm² - 6 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 24 mm

	+ Wandlerleistung: 2,5 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Geeignet für: Wandlergehäuse

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5

	+ Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

ME 336
Stromwandler 
Öffnungsmaß: 10 x 30 mm 
Wandlerverhältnis In = 600 A / 5 A

	+ Anschlussquerschnitt Wandler: 1,5 mm² - 6 mm²

	+ Öffnungsdurchmesser: 24 mm

	+ Wandlerleistung: 2,5 VA

	+ Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2

	+ Geeignet für: Wandlergehäuse

	+ Set mit 3 Stück

	+ Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5

	+ Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SICHERUNGSGERÄTE, ZUR BESTÜCKUNG VON RESERVEPLÄTZEN

MN ST 00
Sicherungslasttrennschalter In = 160 A, NH00, 3-polig 
Zur Montage auf Montageplatte

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschluss flach Gerät:  
12 mm x 10 mm, Cu

	+ Anschlussrichtung Abgang: oben und unten

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 128 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 160 A

bedingter Bemessungskurz-
schlussstrom

Icc = 50 kA 
mit Sicherungseinsätzen  
Betriebsklasse gL/gG

MS NH 00
Sicherungslasttrennschalter In = 160 A, NH00, 3-polig 
Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 70 mm², feindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, rund, Cu 
2 x 10 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschluss flach Gerät:  
13 mm x 13 mm, Cu

	+ Anschlussrichtung Abgang: oben

	+ Anschlussrichtung veränderbar

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 128 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 160 A

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SICHERUNGSGERÄTE, ZUR BESTÜCKUNG VON RESERVEPLÄTZEN

Mi SU 00
Sicherungsunterteil In = 160 A, NH00, 3-polig 
Zur Montage auf Montageplatte

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Anschlussquerschnitt Abgang je Klemmstelle:  
1 x 4 mm² - 25 mm², Cu

	+ Anschlussrichtung Abgang: oben oder unten

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 128 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 160 A

NH SU 00
Sicherungsunterteil In = 160 A, NH00, 3-polig 
Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 70 mm², feindrähtig, Cu 
1 x 1,5 mm² - 10 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 16 mm² - 70 mm², mehrdrähtig, rund, Cu 
2 x 10 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu

	+ Anschluss flach Gerät:  
13 mm x 13 mm, Cu

	+ Anschlussrichtung Abgang: oben

	+ Anschlussrichtung veränderbar

Bemessungsspannung Un = 690 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 128 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 160 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SICHERUNGSGERÄTE, ZUR BESTÜCKUNG VON RESERVEPLÄTZEN

Mi RS 18
Sicherungssockel In = 63 A, D02, 3-polig

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Für D02-Sicherungseinsätze, E 18, Passhülse

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 10 mm², eindrähtig, rund, Cu

Bemessungsspannung Un = 400 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 50,4 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 63 A

Mi RS 27
Sicherungssockel In = 25 A, DII, 3-polig

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Für DII-Sicherungseinsätze, E 27, Passring

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 25 mm², feindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 10 mm², eindrähtig, rund, Cu

Bemessungsspannung Un = 500 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 20 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 25 A

Mi RS 33
Sicherungssockel In = 63 A, DIII, 3-polig

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Für DIII-Sicherungseinsätze, E 33, Passring

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 35 mm², feindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 10 mm², eindrähtig, rund, Cu

Bemessungsspannung Un = 500 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 50,4 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 63 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SICHERUNGSGERÄTE, ZUR BESTÜCKUNG VON RESERVEPLÄTZEN

Mi SP 18
Lasttrennschalter mit Sicherung In = 63 A, D02, 3-polig

	+ 1- oder 3-polig schaltend

	+ Für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

	+ Zur Montage auf Sammelschiene

	+ Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang) je Klemmstelle:  
1 x 1,5 mm² - 6 mm², eindrähtig, rund, Cu 
1 x 1,5 mm² - 16 mm², feindrähtig, rund, Cu

	+ Nur auf 250 A und 400 A Sammelschienen kontaktierbar

Bemessungsspannung Un = 400 V

Bemessungsstrom eines  
Stromkreises

InC = 50,4 A 
zum Nachweis der Erwärmung 
nach DIN EN IEC 61439-1,  
Abs. 10.10.4

Bemessungsstrom (des Gerätes) In = 63 A
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
FÜR LASTRENNSCHALTER UND LEISTUNGSSCHALTER

Mi HS 20
Wechsler-Hilfskontakt

	+ Set mit 2 Stück

	+ Geeignet für Lasttrennschalter 160-630 A

	+ Anschluss mit Flachstecker 6,3 mm

Bemessungsstrom In = 6 A

MK 0107
Wechsler-Hilfskontakt

	+ Geeignet für Leistungsschalter 160-630 A

	+ Anzahl der Pole: 1

	+ Die Hilfsschalter können je nach Einbauplatz im Leistungsschalter unterschiedliche 
Funktionen melden

	+ Leistungsschalter 160/250 A = 2x EIN/AUS-Meldung + 1x Ausgelöst-Meldung 
Leistungsschalter 400/630 A = 3x EIN/AUS-Meldung + 1x Ausgelöst-Meldung  
+ 1x elektrische Fehlermeldung

Bemessungsstrom In = 6 A

MK 0106
Arbeitsstromauslöser

	+ Geeignet für Leistungsschalter 160-630 A

	+ Beim Anlegen einer Spannung von mehr als 0,7 x Un werden die Hauptkontakte des 
Leistungsschalters geöffnet

	+ AC 50/60 Hz, 200 bis 240 V

MK 0105
Unterspannungsauslöser

	+ Geeignet für Leistungsschalter 160-630 A

	+ Beim Abfall der Steuerspannung unter 0,35 - 0,7 x Un werden die Hauptkontakte des 
Leistungsschalters geöffnet.

	+ Das Schließen der Kontakte kann erst ab Spannung über 0,85 x Un erfolgen

	+ AC 50/60 Hz, 200 bis 240 V

MK 0108
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
1 x 35 mm² - 300 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Set mit 3 Stück

MK 0109
Direktanschlussklemme

	+ Anschlussquerschnitt je Klemmstelle:  
2 x 70 mm² - 240 mm², mehrdrähtig, rund, Cu, Al

	+ Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen  
technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information  
Aluminiumleiter

	+ Set mit 3 Stück
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
FLANSCHE, ZUR LEITUNGSEINFÜHRUNG ODER BELÜFTUNG

Mi FP 15
Anbauflansch 
Vorprägungen: ohne

	+ Geeignet für Gehäusewand: 150 mm

	+ Einbaumaße Höhe x Breite: 88 x 65 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 15
Anbauflansch 
Vorprägungen: 3 x M20 
1 x M32, M40, M50

	+ Geeignet für Gehäusewand: 150 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FP 20
Anbauflansch 
Vorprägungen: ohne

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Einbaumaße Höhe x Breite: 88 x 215 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 20
Anbauflansch 
Vorprägungen: 15 x M16 
15 x M20

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 25
Anbauflansch 
Vorprägungen: 19 x M16, M25

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
FLANSCHE, ZUR LEITUNGSEINFÜHRUNG ODER BELÜFTUNG

Mi FM 32
Anbauflansch 
Vorprägungen: 1 x M25, M32, M40 
8 x M25, M32

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 40
Anbauflansch 
Vorprägungen: 2 x M25, M32 
5 x M32, M40

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 50
Anbauflansch 
Vorprägungen: 2 x M20 
4 x M32, M40, M50

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 60
Anbauflansch 
Vorprägungen: 3 x M40, M50, M63

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FM 63
Anbauflansch 
Vorprägungen: 3 x M40, M50, M63 
mit zusätzlichem Rangierraum

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
FLANSCHE, ZUR LEITUNGSEINFÜHRUNG ODER BELÜFTUNG

Mi FP 38
Anbauflansch 
Dichtbereich: 29 x 7 mm - 12 mm 
4 x 7 mm - 14 mm 
4 x 11 mm - 20 mm 
1 x 16 mm - 29 mm

	+ Mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen (zur Kabeleinführung)

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial   

Mi FP 70
Anbauflansch 
Dichtbereich: 1 x 30 mm - 72 mm

	+ Mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen (zur Kabeleinführung)

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FP 72
Anbauflansch 
Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm

	+ Mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen (zur Kabeleinführung)

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi FP 82
Anbauflansch 
Dichtbereich: 2 x 30 mm - 72 mm

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Schutzart IP 54 nur bei Verwendung einer zusätzlichen Zug- und Druckentlastung 
(z.B. Mi ZE 62)

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

Mi ZE 62
Zugentlastung

	+ Für 2 Kabel max. Ø 60 mm

	+ Einsatz nur in Verbindung mit Mi FP 82

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
FLANSCHE, ZUR LEITUNGSEINFÜHRUNG ODER BELÜFTUNG

Mi GS 30
Gehäusesteg

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Zum Einlegen von Kabeln über 2 Gehäuse

	+ Herausnehmbar

	+ Nachträglich montierbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi BF 44
Belüftungsflansch

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Zur Belüftung von Mi-Verteilern bei extrem hohen Innentemperaturen oder 
bei Gefahr von Kondenswasserbildung

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

   

BM 20G
Druckausgleichselement 
für Vorprägungen M20

	+ Zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich bei Vertei-
lersystemen

	+ Durchmesser: Ø 20,3 mm

	+ Geeignet für Wandstärke: bis 8 mm 

	+ Maximales Gehäusevolumen je Druckausgleichelement: 28 l 
Damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht überschritten wird

	+ Umgebungstemperatur: -40 °C bis +100 °C

	+ Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 55 °C

Einsatzbereich Ungeschützte Installation       

BM 40G
Druckausgleichselement 
für Vorprägungen M40

	+ Zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich bei 
Verteilersystemen

	+ Durchmesser: Ø 40,3 mm

	+ Geeignet für Wandstärke: bis 8 mm 

	+ Maximales Gehäusevolumen je Druckausgleichelement: 122 l 
Damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht überschritten wird

	+ Umgebungstemperatur: -40 °C bis +100 °C

	+ Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 55 °C

Einsatzbereich Ungeschützte Installation       
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SCHUTZDACH

Mi DB 15
Schutzdach 
geeignet für Gehäusewand: 150 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet
   

Mi DB 30
Schutzdach 
geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet
   

Mi DB 01
Schutzdach Endwinkel

	+ Set mit 2 Stück

	+ Für Schutzdach FP DB xx und Mi DB xx

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
SONSTIGES ZUBEHÖR

Mi WD 2
Wanddichtung

	+ Geeignet für Gehäusewand: 150 mm, 300 mm

	+ Für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi WT 1
Wandteiler

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Zur Verbindung von unterschiedlichen Gehäusewänden

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi BE
Befestigungs-Ersatzteile

	+ Set mit 4 Stück

	+ Bei Umbau bestehender Anlagen

	+ Für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen

Mi ZW 30
Trennwand 
zur Montage zwischen Mi-Gehäusen

	+ Geeignet für Gehäusewand: 300 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi SA 2
Staubschutzabdeckung

	+ Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4, 6, 8

	+ Set mit 2 Stück

MT SP 01
Schaltplantasche

	+ Befestigung auf glatten Oberflächen

	+ Selbstklebend

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
DECKELZUBEHÖR

Mi PL 2
Umrüstsatz Deckelverschluss 
für Plombierung

	+ Set mit 2 Stück

   

Mi SR 4
Umrüstsatz Deckelverschluss 
für Handbetätigung auf Werkzeugbetätigung

	+ Set mit 4 Stück   

Mi SN 4
Umrüstsatz Deckelverschluss 
für Werkzeugbetätigung auf Handbetätigung

	+ Set mit 4 Stück
   

Mi SV 2
Umrüstsatz Deckelverschluss 
für Vorhängeschloss (Bügel-Ø max. 10 mm)

	+ Set mit 2 Stück

	+ Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses eingesetzt,  
um unbefugtes Öffnen der Deckel zu verhindern.

Mi DR 04
Deckelverschluss

	+ Set mit 4 Stück

	+ Werkzeugverschluss für Dreikantschlüssel, 8 mm

DS 1
Ersatzschlüssel

	+ Dreikantschlüssel 8 mm

Mi ZS 20
Scharnier

	+ Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4

	+ Set mit 2 Stück

	+ Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Der Deckel bleibt beim Öffnen  
unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden.

	+ Beim Zusammenbau mehrerer Gehäuse kann der Einbau nur bei den äußeren  
Gehäusen erfolgen.

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
DECKELZUBEHÖR

Mi ZS 40
Scharnier

	+ Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4, 6, 8

	+ Set mit 2 Stück

	+ Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Der Deckel bleibt beim Öffnen  
unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden.

	+ Zur Montage sind Wandverbindungen oder Anbauflansche notwendig.

	+ Nicht einsetzbar in Gehäusen mit Berührungsschutz.

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi ZS 60
Scharnier

	+ Geeignet für Gehäuse mit Zwischenrahmen Größe: 4, 6, 8

	+ Set mit 2 Stück

	+ Zum großflächigen Bedienen von Einbaugeräten. Der Deckel bleibt beim Öffnen  
unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden.

	+ Zur Montage sind Wandverbindungen oder Anbauflansche notwendig.

	+ Nicht einsetzbar in Gehäusen mit Berührungsschutz.

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi KL 6
Klappdeckel 
Öffnungsmaß: 60 x 117 mm 
mit Klappdeckel

	+ Teilungseinheiten 1 x 6 TE x 18 mm

	+ Abschließbar mit Klappdeckelschloss

	+ Ohne Zubehör plombierbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial, Bohr- und Sägeschablone
       

Mi BS 6
Abdeckung geschlossen

	+ Für Mi KL 6,

	+ Zum nachträglichen Einbau

	+ Geeignet für Klappdeckel

	+ Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
DECKELZUBEHÖR

Mi KL 12
Klappdeckel 
Öffnungsmaß: 60 x 220 mm 
mit Klappdeckel

	+ Teilungseinheiten 1 x 12 TE x 18 mm

	+ Abschließbar mit Klappdeckelschloss

	+ Ohne Zubehör plombierbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial, Bohr- und Sägeschablone       

Mi BS 12
Abdeckung geschlossen

	+ Für Mi KL 12,Mi 1111,Mi 1222,Mi 1333,Mi 1443, 
Mi 1444,Mi 1445,Mi 1117,Mi 1227,Mi 1337,Mi 1119, 
Mi 1229,Mi 1339,Mi 1449,

	+ Zum nachträglichen Einbau

	+ Geeignet für Klappdeckel

	+ Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi SK 01
Einbauschloss

	+ Zum nachträglichen Einbau in Klappdeckel mit 6 oder 12 Teilungseinheiten

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

NZ KL 54
Klappdeckel 
Öffnungsmaß: 310 x 140 mm

	+ Klappfenster für Werkzeug- oder Handbetätigung

	+ Abschließbar mit Vorhängeschloss (Bügel-Durchmesser max. 6 mm)

	+ Nach Norm DIN 43870

	+ Ohne Zubehör plombierbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial       
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
BEFESTIGUNGSMATERIAL, FÜR WAND- ODER MASTBEFESTIGUNG

Mi MB 1
Mastbefestigungsset

	+ Geeignet für Gehäusegröße: 1

	+ Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm

	+ Set mit 2 Stück

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsschrauben, Spannschellen

Werkstoff Edelstahl V2A

Maximale Belastung 25 kg

Mi MB 2
Mastbefestigungsset

	+ Geeignet für Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4

	+ Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm

	+ Set mit 2 Stück

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsschrauben, Spannschellen

Werkstoff Edelstahl V2A

Maximale Belastung 25 kg

Mi AL 40
Außenlaschen

	+ Set mit 4 Stück

	+ Für außenliegende Gehäusebefestigung

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Werkstoff Edelstahl V2A

Mi MS 2
Montageschiene

	+ Für Mi-Verteilungen bis 900 x 1200 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Höhe 1950 mm

Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet, sendzimirver-
zinkt

Lackstift RAL 7016
Lackstift 
12 ml

122
140

M4 44

ø 60-150

272
290

M4 44

ø 60-150

20
30

15
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
BEFESTIGUNGSMATERIAL, FÜR WAND- ODER MASTBEFESTIGUNG

Mi MR 69
Montagerahmen

	+ Zur Befestigung an der Wand werden Befestigungslaschen (Mi BL xx) benötigt

	+ Set, bestehend aus 3x 2m Schiene, 6x 2-fach Verbindung und 20x Befestigungs-
schraube

	+ Für ca. 1,6 m²

	+ Für Mi-Verteilungen bis 900 x 1800 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung feuerverzinkt

Mi MR 49
Montagerahmen

	+ Zur Befestigung an der Wand werden Befestigungslaschen (Mi BL xx) benötigt

	+ Set, bestehend aus 2x 2m Schiene, 4x 2-fach Verbindung und 20x Befestigungs-
schraube

	+ Für ca. 1 m²

	+ Für Mi-Verteilungen bis 600 x 1200 mm oder 900 x 900 mm

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung feuerverzinkt

Mi MR 20
Montagerahmen

	+ Zur Befestigung an der Wand werden Befestigungslaschen (Mi BL xx) benötigt

	+ Set, bestehend aus 1x 2m Schiene, 2x 2-fach Verbindung und 20x Befestigungs-
schraube

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Oberflächenbehandlung feuerverzinkt
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
BEFESTIGUNGSMATERIAL, FÜR WAND- ODER MASTBEFESTIGUNG

Mi BL 30
Befestigungslaschen 
Tiefe: 30 mm

	+ Set mit 4 Stück

	+ Nur in Verbindung mit Montagerahmen verwendbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi BL 50
Befestigungslaschen 
Tiefe: 50 mm

	+ Set mit 4 Stück

	+ Nur in Verbindung mit Montagerahmen verwendbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi BL 75
Befestigungslaschen 
Tiefe: 75 mm

	+ Set mit 4 Stück

	+ Nur in Verbindung mit Montagerahmen verwendbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi BL 99
Befestigungslaschen 
Tiefe: 100 mm

	+ Set mit 4 Stück

	+ Nur in Verbindung mit Montagerahmen verwendbar

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi VB 22
Verbinder, 2-fach

	+ Set mit 2 Stück

	+ Geeignet für Verbindung von 2 Schienen des Montagerahmens

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

Mi VB 32
Verbinder, 3-fach

	+ Set mit 2 Stück

	+ Geeignet für Verbindung von 3 Schienen des Montagerahmens

	+ Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

MEHR INFORMATIONEN AUF HENSEL-ELECTRIC.DE
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Mi-ENERGIEVERTEILER — ZUBEHÖR 
BEFESTIGUNGSMATERIAL, FÜR WAND- ODER MASTBEFESTIGUNG
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Leergehäuse
Mi 0...
Mi 9...

Verteilergehäuse
Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... / 
Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi SP ...

Einsatzbereich Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737
Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum 
Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe Register 
technische Information.

Beständigkeit bei gelegent-
lichen Reinigungsvorgängen

Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) 
mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, 
Wasserdruck: max. 100 bar, 
Wassertemperatur: max. 80 °C, 
Entfernung => 0,15 m, 
entsprechend den Anforderungen IP 69, 
Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65

Umgebungstemperatur
+ Mittelwert über 24 Stunden
+ Maximalwert
+ Minimalwert

–
+ 70 °C
− 25 °C

+ 35 °C   Die Umgebungstemperatur reduziert
+ 40 °C   sich bei Verteilergehäusen durch die
−   5 °C   eingebaute Gerätetechnik!

Relative Luftfeuchte
+ kurzzeitig

–
–

50% bei 40 °C
100% bei 25 °C

Brandschutz
bei inneren Fehlern

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen:
                                                          
Mindestanforderungen Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
+ 650° C für Gehäuse und Leitungseinführungen 
+ 850° C für stromführende Teile

Brennverhalten
+  Glühdrahtprüfung 

IEC 60695-2-11
+ UL Subject 94

960 °C

V-2
schwer entflammbar
selbstverlöschend

960 °C

V-2
schwer entflammbar
selbstverlöschend

Schutzgrad gegen 
mechanische 
Beanspruchung

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisches Verhalten halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei

1) „Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von 
Brandgasen - nach IEC 60754-2.

Werkstoffeigenschaften siehe Register technische Information.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
BE T R IEB S- UND UMGEBUNG SBEDINGUNGEN

Mi-ENERGIEVERTEILER
TECHNISCHER ANHANG
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Leergehäuse
Mi 0...
Mi 9...

Verteilergehäuse
Mi 1... / Mi 2... / Mi 3... / Mi 4... / 
Mi 5... / Mi 6 ... / Mi 7... / Mi SP ...

Einsatzbereich Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737
Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum 
Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung siehe Register 
technische Information.

Beständigkeit bei gelegent-
lichen Reinigungsvorgängen

Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) 
mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, 
Wasserdruck: max. 100 bar, 
Wassertemperatur: max. 80 °C, 
Entfernung => 0,15 m, 
entsprechend den Anforderungen IP 69, 
Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65

Umgebungstemperatur
+ Mittelwert über 24 Stunden
+ Maximalwert
+ Minimalwert

–
+ 70 °C
− 25 °C

+ 35 °C   Die Umgebungstemperatur reduziert
+ 40 °C   sich bei Verteilergehäusen durch die
−   5 °C   eingebaute Gerätetechnik!

Relative Luftfeuchte
+ kurzzeitig

–
–

50% bei 40 °C
100% bei 25 °C

Brandschutz
bei inneren Fehlern

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen:
                                                          
Mindestanforderungen Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
+ 650° C für Gehäuse und Leitungseinführungen 
+ 850° C für stromführende Teile

Brennverhalten
+  Glühdrahtprüfung 

IEC 60695-2-11
+ UL Subject 94

960 °C

V-2
schwer entflammbar
selbstverlöschend

960 °C

V-2
schwer entflammbar
selbstverlöschend

Schutzgrad gegen 
mechanische 
Beanspruchung

IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisches Verhalten halogenfrei 1)

silikonfrei
halogenfrei 1)

silikonfrei

1) „Halogenfrei” entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von 
Brandgasen - nach IEC 60754-2.

Werkstoffeigenschaften siehe Register technische Information.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
BE T R IEB S- UND UMGEBUNG SBEDINGUNGEN

Mi-ENERGIEVERTEILER
TECHNISCHER ANHANG
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Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
DE TA IL M A S SE IN mm

Maßangaben der lichten 
Einbautiefen bei eingebau-
ten Montageplatten.

Die Gehäusebreite der 
Mi-Einzelleergehäuse 
Mi 9... vergrößert sich um 
15 mm für die seitlich 
angebauten Deckelschar-
niere, siehe auch Produkt-
seiten.

Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401

Geräteeinbau 
mit Fronttafelbefestigung

Geräteausschnitte an den 
Ecken vorbohren, dann mit 
einer Stichsäge bei mittlerer 
bis niedriger Schnittge-
schwindigkeit den Ausschnitt 
aus der Einbauplatte Mi EP ..
aussägen. Sägeblätter mit 
grober Zahnung für Kunst-
stoff verwenden.

Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311

Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101

Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201

Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211

Mi 0220
Mi 0221

Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311

Mi 0600
Mi 0601

Mi 0800
Mi 0801

=  nutzbarer Einbauraum 
bei eingebauten 
Kabeleinführungen

Schaltgeräte-Kombinationen sind Schaltanlagen, die ohne wesentliche Ab-
weichungen vom Ursprungstyp oder -system nach Angaben des ursprünglichen 
Herstellers zusammengebaut und verdrahtet werden. Um diese Bedingungen für 
Hensel-Mi-Verteiler zu erfüllen, ist folgendes zu beachten:

 1.  Die Schaltanlage muss aus den in diesem Katalog dokumentierten Gehäusen 
bestehen.

 2.  Die Verdrahtung der Betriebsmittel muss mit den unter Tabelle „Bemessung 
von isolierten Leitern in Schaltanlagen“ (siehe Register technische Information) 
angegebenen Querschnitten und Leiterarten vorgenommen werden.

 3.  Nach Fertigstellung der Schaltanlage muss eine Stückprüfung nach dieser Norm 
erfolgen.

4.  Diese Prüfung muss mit einem Prüfprotokoll bescheinigt werden.

 5.  Die Schaltanlage muss mit einer Hersteller-Kennzeichnung versehen werden.
Die Einhaltung wichtiger Kenndaten wie z.B.
+ die Grenzübertemperatur
+ die Isolationsfestigkeit
+ die Kurzschlussfestigkeit
+ die Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiters
+ die IP-Schutzarten
+ die Kriech- und Luftstrecken etc. 

sind für dieses System nachgewiesen.

 + DIN EN IEC 61439-2
Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombination (PSC)

 +  IEC 60999
Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose 
Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

 +  DIN EN 62444
Kabelverschraubungen für elektrische Installationen

 +  IEC 60269
Niederspannungssicherungen

 +  DIN 43880
Installationseinbaugeräte, Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße

 +  IEC 60529
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

 +  IEC 60947-2
Niederspannungsschaltgeräte -Teil 2, Leistungsschalter

 +  IEC 60947-3
Niederspannungsschaltgeräte -Teil 3, Lastschalter, Trennschalter, 
Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten

 +  VDE-AR-N 4100
Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das
Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)

Mi-Verteiler erfüllen die 
Anforderungen an Energie-
Schaltgerätekombinationen (PSC) 
nach DIN EN IEC 61439-2 
(VDE 0660-600-2)

Normen und Bestimmungen

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
NORMEN UND BES T IMMUNGEN

EZU Tschechien
MEEI Ungarn
GOST
ASTA

Zulassungen
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Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
DE TA IL M A S SE IN mm

Maßangaben der lichten 
Einbautiefen bei eingebau-
ten Montageplatten.

Die Gehäusebreite der 
Mi-Einzelleergehäuse 
Mi 9... vergrößert sich um 
15 mm für die seitlich 
angebauten Deckelschar-
niere, siehe auch Produkt-
seiten.

Mi 0410
Mi 0411
Mi 9410
Mi 9411

Mi 0400
Mi 0401
Mi 9400
Mi 9401

Geräteeinbau 
mit Fronttafelbefestigung

Geräteausschnitte an den 
Ecken vorbohren, dann mit 
einer Stichsäge bei mittlerer 
bis niedriger Schnittge-
schwindigkeit den Ausschnitt 
aus der Einbauplatte Mi EP ..
aussägen. Sägeblätter mit 
grober Zahnung für Kunst-
stoff verwenden.

Mi 0310
Mi 0311
Mi 9310
Mi 9311

Mi 0100
Mi 0101
Mi 9100
Mi 9101

Mi 0200
Mi 0201
Mi 9200
Mi 9201

Mi 0210
Mi 0211
Mi 9210
Mi 9211

Mi 0220
Mi 0221

Mi 0300
Mi 0301
Mi 9310
Mi 9311

Mi 0600
Mi 0601

Mi 0800
Mi 0801

=  nutzbarer Einbauraum 
bei eingebauten 
Kabeleinführungen

Schaltgeräte-Kombinationen sind Schaltanlagen, die ohne wesentliche Ab-
weichungen vom Ursprungstyp oder -system nach Angaben des ursprünglichen 
Herstellers zusammengebaut und verdrahtet werden. Um diese Bedingungen für 
Hensel-Mi-Verteiler zu erfüllen, ist folgendes zu beachten:

 1.  Die Schaltanlage muss aus den in diesem Katalog dokumentierten Gehäusen 
bestehen.

 2.  Die Verdrahtung der Betriebsmittel muss mit den unter Tabelle „Bemessung 
von isolierten Leitern in Schaltanlagen“ (siehe Register technische Information) 
angegebenen Querschnitten und Leiterarten vorgenommen werden.

 3.  Nach Fertigstellung der Schaltanlage muss eine Stückprüfung nach dieser Norm 
erfolgen.

4.  Diese Prüfung muss mit einem Prüfprotokoll bescheinigt werden.

 5.  Die Schaltanlage muss mit einer Hersteller-Kennzeichnung versehen werden.
Die Einhaltung wichtiger Kenndaten wie z.B.
+ die Grenzübertemperatur
+ die Isolationsfestigkeit
+ die Kurzschlussfestigkeit
+ die Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiters
+ die IP-Schutzarten
+ die Kriech- und Luftstrecken etc. 

sind für dieses System nachgewiesen.

 + DIN EN IEC 61439-2
Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombination (PSC)

 +  IEC 60999
Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose 
Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

 +  DIN EN 62444
Kabelverschraubungen für elektrische Installationen

 +  IEC 60269
Niederspannungssicherungen

 +  DIN 43880
Installationseinbaugeräte, Hüllmaße und zugehörige Einbaumaße

 +  IEC 60529
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

 +  IEC 60947-2
Niederspannungsschaltgeräte -Teil 2, Leistungsschalter

 +  IEC 60947-3
Niederspannungsschaltgeräte -Teil 3, Lastschalter, Trennschalter, 
Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten

 +  VDE-AR-N 4100
Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das
Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)

Mi-Verteiler erfüllen die 
Anforderungen an Energie-
Schaltgerätekombinationen (PSC) 
nach DIN EN IEC 61439-2 
(VDE 0660-600-2)

Normen und Bestimmungen

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
NORMEN UND BES T IMMUNGEN

EZU Tschechien
MEEI Ungarn
GOST
ASTA

Zulassungen
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2-5-polig, für Cu- und Alu-Leiter, 
zum Einbau in Mi-Leergehäuse Größen 
2 bis 8, komplett auf Einbauplatte, 
mit Befestigungsschrauben.

Einspeisungsklemmen

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

Einspeisungsklemme Mi VE 120, 4-polig
Mi VE 125, 5-polig

Mi VE 240, 4-polig
Mi VE 245, 5-polig

Mi VE 302, 2-polig
Mi VE 303, 3-polig
Mi VE 304, 4-polig

Bemessungsanschluss-
vermögen

150 mm² 240 mm² 300 mm²

Stromtragfähigkeit 250 A 400 A 630 A

Klemmstellen je Pol 2 4 2 4 2 4

Leiterart Cu/Alu 
sol (rund)  

16-50 mm² 16-50 mm² 25-50 mm² 25-50 mm² – 35-70 mm²

Leiterart Cu/Alu 
s (rund), f (flexibel) 

16-150 mm² 16-70 mm² 25-240 mm² 25-120 mm² 150-300 mm² 35-185 mm²

Leiterart Cu/Alu 
sol (sektor)

50-150 mm² 50-70 mm² 50-185 mm² 50-120 mm² 150-185 mm² 95-185 mm²

Leiterart Cu 
s (sektor) 

35-150 mm² 35-70 mm² 35-240 mm² 35-120 mm² 150-240 mm² 95-185 mm²

Leiterart Alu 
s (sektor) 

50-120 mm² 35-50 mm² 95-185 mm² 50-95 mm² 150-240 mm² 95-185 mm²

Ableitung Cu-Band Mi VS 100 bis Mi VS 630 Mi VS 100 bis Mi VS 630 Mi VS 630

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen 
Empfehlungen vorbereitet werden, siehe Technische Information Aluminiumleiter.
f (flexibel) nur mit Aderendhülse

EMV-gerechte Sammelschienensysteme

Standardmäßig mit N/PEN-Leiter:

 + in gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 + EMV-günstig im Bereich der Außenleiter geführt

Bemessungswerte für Spannungen 
(VDE 0110) Bemessungsspannung Un = 690 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Bemesungswerte 
für Ströme Sammelschienen 250 A 400 A 630 A

Bemessungsstrom der 
Sammelschiene

250 A 400 A 630 A

Bemessungskurzzeit-
stromfestigkeit

Icw = 15 kA / 1 s Icw = 15 kA / 1 s Icw = 21 kA / 1 s

Bemessungsstoßstrom-
festigkeit

IPK = 30 kA IPK = 30 kA IPK = 45 kA

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
S A MMEL S CHIENEN

Lage der Sammelschienen Zur Einhaltung der Kurz-
schlussfestigkeit dürfen 
die Sammelschienenträ-
ger 300 mm Abstand nicht 
überschreiten.

30

Sammelschienenverbinder Sammelschienensysteme 
250 A, 400 A und 630 A
können mit dem Sammel-
schienenverbinder 
Mi SV 63 verbunden 
werden.

Verlustleistung des 
Sammelschienensystems Sammelschienensystem 

5-polig, Länge: 1 Meter
42,7 W/m 63,8 W/m 102,3 W/m

Bestückung der 
Sammelschienenträger Mi ST 25 Mi ST 41 Mi ST 63

L1, L2, L3 12x10 mm 20x10 mm 30x10 mm

N 12x5 mm 12x10 mm 25x10 mm

PE 12x5 mm 12x5 mm 12x10 mm
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2-5-polig, für Cu- und Alu-Leiter, 
zum Einbau in Mi-Leergehäuse Größen 
2 bis 8, komplett auf Einbauplatte, 
mit Befestigungsschrauben.

Einspeisungsklemmen

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

Einspeisungsklemme Mi VE 120, 4-polig
Mi VE 125, 5-polig

Mi VE 240, 4-polig
Mi VE 245, 5-polig

Mi VE 302, 2-polig
Mi VE 303, 3-polig
Mi VE 304, 4-polig

Bemessungsanschluss-
vermögen

150 mm² 240 mm² 300 mm²

Stromtragfähigkeit 250 A 400 A 630 A

Klemmstellen je Pol 2 4 2 4 2 4

Leiterart Cu/Alu 
sol (rund)  

16-50 mm² 16-50 mm² 25-50 mm² 25-50 mm² – 35-70 mm²

Leiterart Cu/Alu 
s (rund), f (flexibel) 

16-150 mm² 16-70 mm² 25-240 mm² 25-120 mm² 150-300 mm² 35-185 mm²

Leiterart Cu/Alu 
sol (sektor)

50-150 mm² 50-70 mm² 50-185 mm² 50-120 mm² 150-185 mm² 95-185 mm²

Leiterart Cu 
s (sektor) 

35-150 mm² 35-70 mm² 35-240 mm² 35-120 mm² 150-240 mm² 95-185 mm²

Leiterart Alu 
s (sektor) 

50-120 mm² 35-50 mm² 95-185 mm² 50-95 mm² 150-240 mm² 95-185 mm²

Ableitung Cu-Band Mi VS 100 bis Mi VS 630 Mi VS 100 bis Mi VS 630 Mi VS 630

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen 
Empfehlungen vorbereitet werden, siehe Technische Information Aluminiumleiter.
f (flexibel) nur mit Aderendhülse

EMV-gerechte Sammelschienensysteme

Standardmäßig mit N/PEN-Leiter:

 + in gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter

 + EMV-günstig im Bereich der Außenleiter geführt

Bemessungswerte für Spannungen 
(VDE 0110) Bemessungsspannung Un = 690 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c., 1000 V d.c.

Bemesungswerte 
für Ströme Sammelschienen 250 A 400 A 630 A

Bemessungsstrom der 
Sammelschiene

250 A 400 A 630 A

Bemessungskurzzeit-
stromfestigkeit

Icw = 15 kA / 1 s Icw = 15 kA / 1 s Icw = 21 kA / 1 s

Bemessungsstoßstrom-
festigkeit

IPK = 30 kA IPK = 30 kA IPK = 45 kA

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
S A MMEL S CHIENEN

Lage der Sammelschienen Zur Einhaltung der Kurz-
schlussfestigkeit dürfen 
die Sammelschienenträ-
ger 300 mm Abstand nicht 
überschreiten.

30

Sammelschienenverbinder Sammelschienensysteme 
250 A, 400 A und 630 A
können mit dem Sammel-
schienenverbinder 
Mi SV 63 verbunden 
werden.

Verlustleistung des 
Sammelschienensystems Sammelschienensystem 

5-polig, Länge: 1 Meter
42,7 W/m 63,8 W/m 102,3 W/m

Bestückung der 
Sammelschienenträger Mi ST 25 Mi ST 41 Mi ST 63

L1, L2, L3 12x10 mm 20x10 mm 30x10 mm

N 12x5 mm 12x10 mm 25x10 mm

PE 12x5 mm 12x5 mm 12x10 mm
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Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

FIXCONNECT®  NT-Steckklemme

Bemessungsanschlussvermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A 

Die neue Klemme FIXCONNECT® NT für die Isolationswiderstandsmessung ohne 
Abklemmen der N-Leiter im Zubehör für den Austausch in KV-, ENYSTAR- und 
Mi-Bestandsanlagen

Klemmstelle zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

max. 
Anzahl

von - bis max.
max. 

Anzahl
von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²
Anzugsdrehmoment 2 Nm

1
1
1
3
3
4
4

25 mm², s
16 mm², s
10 mm², sol
  6 mm², sol
  4 mm², sol
  2.5 mm², sol
  1.5 mm², sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm², f    nur ohne Aderendhülse
16 mm², f
10 mm², f
  6 mm², f
  4 mm², f
  2.5 mm², f    nur mit Aderendhülse
  1.5 mm², f    nur mit Aderendhülse

Steckklemme 4 mm²

1 1,5 - 6 mm², sol 1

  1.5 - 4 mm², f

Ohne Aderendhülse; 
Klemmstelle muss beim Einführen 

des flexiblen Leiters mit einem 
Werkzeug geöffnet werden.

Geprüft als Ver-
bindungsklem-
me  für mehrere 
Leiter gleichen 

Querschnitts zur 
Verwendung in 
einem Strom-

kreis.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

FIXCONNECT®-Steckklemme

Bemessungsanschluss-vermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A 

Klemmstelle zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

max. 
Anzahl

von - bis max.
max. 

Anzahl
von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²
Anzugsdrehmoment 2 Nm

1
1
1
3
3
4
4

25 mm², s
16 mm², s
10 mm², sol
  6 mm², sol
  4 mm², sol
  2.5 mm², sol
  1.5 mm², sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm², f
16 mm², f
10 mm², f
  6 mm², f
  4 mm², f
  2.5 mm², f
  1.5 mm², f

Steckklemme 4 mm²

1 1,5 - 4 mm², sol 1

  1.5 - 4 mm², f

Ohne Aderendhülse; 
Klemmstelle muss beim Einführen 

des flexiblen Leiters mit einem 
Werkzeug geöffnet werden.

Geprüft als Ver-
bindungsklem-
me  für mehrere 
Leiter gleichen 

Querschnitts zur 
Verwendung in 
einem Strom-

kreis.
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Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

FIXCONNECT®  NT-Steckklemme

Bemessungsanschlussvermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A 

Die neue Klemme FIXCONNECT® NT für die Isolationswiderstandsmessung ohne 
Abklemmen der N-Leiter im Zubehör für den Austausch in KV-, ENYSTAR- und 
Mi-Bestandsanlagen

Klemmstelle zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

max. 
Anzahl

von - bis max.
max. 

Anzahl
von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²
Anzugsdrehmoment 2 Nm

1
1
1
3
3
4
4

25 mm², s
16 mm², s
10 mm², sol
  6 mm², sol
  4 mm², sol
  2.5 mm², sol
  1.5 mm², sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm², f    nur ohne Aderendhülse
16 mm², f
10 mm², f
  6 mm², f
  4 mm², f
  2.5 mm², f    nur mit Aderendhülse
  1.5 mm², f    nur mit Aderendhülse

Steckklemme 4 mm²

1 1,5 - 6 mm², sol 1

  1.5 - 4 mm², f

Ohne Aderendhülse; 
Klemmstelle muss beim Einführen 

des flexiblen Leiters mit einem 
Werkzeug geöffnet werden.

Geprüft als Ver-
bindungsklem-
me  für mehrere 
Leiter gleichen 

Querschnitts zur 
Verwendung in 
einem Strom-

kreis.

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
K L EMMEN

FIXCONNECT®-Steckklemme

Bemessungsanschluss-vermögen von PE- und N-Klemmen für Kupferleiter

Stromtragfähigkeit der N-Schiene: 75 A 

Klemmstelle zugeordnete Leiternennquerschnitte/Kupfer

max. 
Anzahl

von - bis max.
max. 

Anzahl
von - bis max.

Schraubklemme 25 mm²
Anzugsdrehmoment 2 Nm

1
1
1
3
3
4
4

25 mm², s
16 mm², s
10 mm², sol
  6 mm², sol
  4 mm², sol
  2.5 mm², sol
  1.5 mm², sol

1
1
1
1
1
1
1

25 mm², f
16 mm², f
10 mm², f
  6 mm², f
  4 mm², f
  2.5 mm², f
  1.5 mm², f

Steckklemme 4 mm²

1 1,5 - 4 mm², sol 1

  1.5 - 4 mm², f

Ohne Aderendhülse; 
Klemmstelle muss beim Einführen 

des flexiblen Leiters mit einem 
Werkzeug geöffnet werden.

Geprüft als Ver-
bindungsklem-
me  für mehrere 
Leiter gleichen 

Querschnitts zur 
Verwendung in 
einem Strom-

kreis.
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Achtung!

Die maximal zulässige Temperatur im Innern der (des) Gehäuse(s) (ϑimax) wird bestimmt durch:

1.  Maximal zulässige Umgebungstemperatur der eingebauten elektrischen Betriebsmittel 
(Angaben der Gerätehersteller beachten)

2.  Grenztemperatur der inneren Verdrahtung und der eingeführten Kabel und Leitungen

3.  Temperaturbeständigkeit der Gehäusewerkstoffe und der Leitungseinführungen etc.

Beispiel: Berechnung der maximal zulässigen Verlustleistung (Pab)

Maximal zulässige Temperatur im Innern des Gehäuses (ϑimax): z.B. 55° C

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s): ϑU = 25° C

Maximal zulässige Erwärmung im Innern des Gehäuses: ∆ϑ = ϑimax - ϑU = 55° C - 25° C = 30 K

Maximal zulässige Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel 
inklusive Verdrahtung gemäß Diagramm:

Gehäuse Größe 3 (450 x 300 x 170 mm):
Pab = 45 W

Beispiel: Berechnung der Temperatur im Innern des Gehäuses (ϑi)

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s): ϑU = 25° C

Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel (PV): Pab = 30 W

Erwärmung im Innern des Gehäuses gemäß Diagramm um: ∆ϑ = 20 K

Gehäuse Größe 3 (450 x 300 x 170 mm): ϑi = ϑU + ∆ϑ = 25° C + 20 K = 45 C

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
A B S T R A HL BA RE V ERLUS T L E IS T UNG DER GEH ÄUSE
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Temperaturerhöhung (∆J) bei Mi-Gehäusen in Kombination durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln

Mi-Verteiler

Gehäusegrößen
Abmessung 
(BxHxT) in mm

Abstrahlbare Verlustleistung
Pab in Watt pro Kelvin
Gehäuse in Kombination

Gehäusegröße 1 300 x 150 x 170 0,6

Gehäusegröße 2 300 x 300 x 170 1,2

Gehäusegröße 2 mit tiefem Deckel 300 x 300 x 214 1,3

Gehäusegröße 3 300 x 450 x 170 1,5

Gehäusegröße 3 mit tiefem Deckel 300 x 450 x 214 1,8

Gehäusegröße 4 300 x 600 x 170 1,9

Gehäusegröße 4 mit tiefem Deckel 300 x 600 x 214 2,0

Gehäusegröße 4 mit Zwischenrahmen 300 x 600 x 255 2,2

Gehäusegröße 4 mit tiefem Deckel und Zwischenrahmen 300 x 600 x 299 2,3

Gehäusegröße 6 450 x 600 x 170 2,6

Gehäusegröße 6 mit Zwischenrahmen 450 x 600 x 255 3,1

Gehäusegröße 8 600 x 600 x 170 3,3

Gehäusegröße 8 mit Zwischenrahmen 600 x 600 x 255 4,0

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
A B S T R A HL BA RE V ERLUS T L E IS T UNG DER GEH ÄUSE
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Achtung!

Die maximal zulässige Temperatur im Innern der (des) Gehäuse(s) (ϑimax) wird bestimmt durch:

1.  Maximal zulässige Umgebungstemperatur der eingebauten elektrischen Betriebsmittel 
(Angaben der Gerätehersteller beachten)

2.  Grenztemperatur der inneren Verdrahtung und der eingeführten Kabel und Leitungen

3.  Temperaturbeständigkeit der Gehäusewerkstoffe und der Leitungseinführungen etc.

Beispiel: Berechnung der maximal zulässigen Verlustleistung (Pab)

Maximal zulässige Temperatur im Innern des Gehäuses (ϑimax): z.B. 55° C

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s): ϑU = 25° C

Maximal zulässige Erwärmung im Innern des Gehäuses: ∆ϑ = ϑimax - ϑU = 55° C - 25° C = 30 K

Maximal zulässige Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel 
inklusive Verdrahtung gemäß Diagramm:

Gehäuse Größe 3 (450 x 300 x 170 mm):
Pab = 45 W

Beispiel: Berechnung der Temperatur im Innern des Gehäuses (ϑi)

Umgebungstemperatur der (des) Gehäuse(s): ϑU = 25° C

Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel (PV): Pab = 30 W

Erwärmung im Innern des Gehäuses gemäß Diagramm um: ∆ϑ = 20 K

Gehäuse Größe 3 (450 x 300 x 170 mm): ϑi = ϑU + ∆ϑ = 25° C + 20 K = 45 C

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
A B S T R A HL BA RE V ERLUS T L E IS T UNG DER GEH ÄUSE
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Temperaturerhöhung (∆J) bei Mi-Gehäusen in Kombination durch die Verlustleistung von elektrischen Betriebsmitteln

Mi-Verteiler

Gehäusegrößen
Abmessung 
(BxHxT) in mm

Abstrahlbare Verlustleistung
Pab in Watt pro Kelvin
Gehäuse in Kombination

Gehäusegröße 1 300 x 150 x 170 0,6

Gehäusegröße 2 300 x 300 x 170 1,2

Gehäusegröße 2 mit tiefem Deckel 300 x 300 x 214 1,3

Gehäusegröße 3 300 x 450 x 170 1,5

Gehäusegröße 3 mit tiefem Deckel 300 x 450 x 214 1,8

Gehäusegröße 4 300 x 600 x 170 1,9

Gehäusegröße 4 mit tiefem Deckel 300 x 600 x 214 2,0

Gehäusegröße 4 mit Zwischenrahmen 300 x 600 x 255 2,2

Gehäusegröße 4 mit tiefem Deckel und Zwischenrahmen 300 x 600 x 299 2,3

Gehäusegröße 6 450 x 600 x 170 2,6

Gehäusegröße 6 mit Zwischenrahmen 450 x 600 x 255 3,1

Gehäusegröße 8 600 x 600 x 170 3,3

Gehäusegröße 8 mit Zwischenrahmen 600 x 600 x 255 4,0

Mi-ENERGIE V ER T E IL ER — T ECHNIS CHER A NH A NG
A B S T R A HL BA RE V ERLUS T L E IS T UNG DER GEH ÄUSE
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Jetzt direkt 
QR-Code 
scannen

PREISLISTE
Fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an

oder laden Sie sich diese herunter:

hensel-electric.de - Bereich Downloads: 

+ Excel, PDF und BMEcat

hensel-electric.de
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
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